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Nem kérdéses, hogy a hang- 
erősítő az az "állatfaja", amit a 
legtöbben szidtak és dicsértek a 
hangtechnikában. Nincs még 
egy olyan területe az elektroni- 
kának, amelyre ekkora figyelem 
irányult volna és ahol annyi erő- 
feszítés történt a tökéletes meg- 
oldás megtalálása érdekében. 
Pedig vannak sokkal kevésbé 
megoldott, bonyolultabb, és leg- 
alább ilyen fontos problémák a 
hangátvitel terén: pl. a hangsu- 
gárzók, a hangvisszaadás kérdé- 
sei. A magyarázat talán abban 
keresendő, hogy az erősítők 
problematikája egyszerű, jól 
körülhatárolható és viszonylag jól 
megoldható — és az ember " 
ugyebár szereti a sikerélménye- 
ket. E sorok írója is több tucat 
erősítőt épített, de hangdobozt 
csak kettőt... 

Az erősítők a Technics kíná- 
latából sem maradhatnak ki, 
már csak azért sem, mert a 
Technics a lánc többi elemét is 
gyártja és azok fejlesztésére is 
tekintélyes energiát fordít. Cik- 
künk előző részében bemutat- 
tunk ezek közül néhányat. Fi- 
gyelmünket fordítsuk most az 
erősítőkre, mivel úgy tűnik, még- 
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A" erősítőcsaládot. 
oldást tartalmaznak és 
lőkelő t 
ezért megérdemlik a kit 











egyetlen kész 


a videósok részérő 


iscsak "van mit keresni" még 
ezen a területen is. 

A SU-A600, SU-A700, SU- 
A800, valamint az SU-A900 
erősítők valamennyien ugyanan- 
nak a családnak a tagjai. Több 
olyan új megoldás is van ezek- 


ben a készülékekben, amelynek 
köszönhetően objektív és szub- 
jektív minőségi jellemzőik más, 
, egzotikus", csúcsminőségű és 
épp ezért igen drága készülékek 
jellemzőivel vetekszenek, azon- 
ban áraik a szokásos, nagy 





darabszámú szériákban készü- 
lő erősítőkét alig haladják meg. 

Az egyik legfontosabb, de ré- 
gebben az erősítőkben gyakran 
elhanyagolt áramkör a tápegy- 
ség. A Technics kidolgozta az ún. 
Virtual Battery Operation (,telep- 





szerű táplálás") elvét. Erről már 
ismertetőnk I. részében is írtunk 
az egyik CD-játszó tápegységé- 
vel kapcsolatban (I. a VIDEO- 
TECHNIKA előző számát.) 
Mint tudjuk, a hálózati táplálás 
következtében igen sok zaj és 


Zavar kerül be a csatomába, el- 
sősorban a tápegységen ke- 
resztül, amely a hangminőség 
egyik legnagyobb ellensége. 
Ezek a zavarok lehetnek kis-, 
közepes és nagyfrekvenciás za- 
varok és mindegyiknek megvan 
a sajátos kellemetlen hatása. 
Az ideális áramforrás az akku- 
mulátor volna, azonban ennek is 
vannak hátrányos tulajdonsá- 
gai: véges, viszonylag kis ka- 
pacitás, idővel tönkremegy, kar- 
bantartást igényel, nehéz és a 
belőle kivehető áram korlátos. A 
Technics olyan áramköri megol- 
dást talált, amely ugyan a háló- 
zatból veszi az energiát, az erő- 
sítő felé azonban úgy viselkedik, 
mint egy akkumulátor vagy telep. 
A hagyományos megoldású táp- 
egységben a referenciafeszült- 
ség-generátor által előállított fe- 
szültség egy bipoláris tranzisztor 
bázisára kerül, amely szabá- 
lyozza a tápegységből az erősítő 
felé folyó áramot. A tápegység- 
ből jövő zajok azonban átha- 
ladnak a referenciafeszültség- 
generátoron, megváltoztatják 
annak értékét, ami a kimeneten 
zajként jelenik meg. A Technics 
Virtual Battery áramkörében a bi- 
poláris tranzisztor helyett FET 
van, ahol a gate feszültség sza- 
bályozza a kimenő áramot. A 
FET gate-jén át nem folyik áram. 
Ha tehát egy kapcsoló zárásával 
feltöltünk egy kondenzátort, az 
képes vezérelni a FET-et akkor 
is, amikor a kapcsoló nyitva van 


A "Virtual Battery Operation" 
megoldás lényege, hogy 

a referenciafeszültség-generátort 
egy kapacitás képezi, amelynek 
töltése nagymértékben független 
a bemenet felől érkező zajoktól 
és zavaroktól 
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Tekercs 





A fiuxussűrűség a sarkok 
közelében megnő, 
ami szórást okoz 


Mut) An] 
pre efeefes ee, 
lemekkel 
szabályozóköi 





Diszkrét el 
szi, felépített jr fiefteé 
A fluxussűrűség 
egyenletes, 
FÉAÁ JER B AA BG óááóagágt úggál szórás. nincs 
1 fra FELET 
Telepes táplálás 
(I. az ábrát az előző számban). A fluxus eloszlása hagyományos fágsztákörósztmákszőtű, 
A referenciafeszültséget tehát valamint körszerkezetű vasmag esetén 


a kondenzátor töltése szolgáltat- 
ja, ami teljesen hasonló a te- 
lephez, vagyis nem hat rá a táp- 
egység felől jövő zaj vagy zavar. 
A kondenzátor szivárgása miatt 
azonban lassan esik a feszültség 


Réz védőlap 


Rezgéselnyelő ház 





és ezért utána kell tölteni, vagyis 3 rétegű 
időnként zármi kell a kapcsolót. rezgéselnyelő alumínium 
CD-játszóknál egy lemez leját- burkolat 

Elektrolit 


Alumínium katód 
/szeparátor/ 
alumínium anód 


Kivezetés 





Így néz ki a Technics SU-A sorozat 
erősítőiben alkalmazott transzformátor 


szásának idejére elegendő feltöl- 
teni; az utántöltés a lemezcsere 
idején történik. Az erősítőknél 
ez a megoldás nem jöhet szóba, 
mert folyamatos üzemről kell 
gondoskodni. Ezért egy nagy 
ellenállással helyettesítik a kap- 
csolót (az ábrán látható módon), 
amely biztosítja az utántöltést, 
azonban nagy impedanciája ha- 
tásosan csökkenti a zajokat. Egy 
másik ábrán látható a zaj csök- 
kenése a hagyományos IC-s, 
il. a diszkrét alkatrészekkel felépí- 
tett tápegység zajához viszo- 
nyítva. 

A másik újítás is a tápegy- 
séggel kapcsolatos. Nem nehéz 
kitalálni, hogy az ősi "ellenségrőP, 
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a transzformátorról van szó. 
Nagy előrelépés volt a hagyomá- 
nyos trafók után a tekercselt 
vasmag, azonban a fluxus el- 
oszlása a négyszögkeresztmet- 
szetben nem homogén, ami az 
ilyen vasmagggal készült trafók 
szórásának egyik fő oka. A 
Technics olyan tekercselést 
használ, amelynek eredménye- 
ként gyakorlatilag körkereszt- 
metszetű vasmag keletkezik, 
amelyben a fluxuseloszlás ho- 
mogén. További előny, hogy a 













A rezgéscsillapító lábakon kívül 9 n 


a környezet rezgéseit a készülék h; 


tekercs is körkeresztmetszetű 
és így igen jó hatásfokú szerke- 
Zet jön létre. A primer és a sze- 
kunder tekercs elválasztása is 
sokkal hatásosabb. Az ered- 
mény: a zajok, tranziensek jelen- 
tős csökkenése, ami a kimene- 
ten is tettenérhető és végső s0- 
ron a hangminőség javulásában 
mutatkozik meg, főleg a magas 
hangok tartományában. 

A Technics a tápegységek- 
ben közismerten igen nagy sze- 
repet játszó elektrolitkondenzá- 
torok terén is újított. Különleges 
kondenzátorház felépítésével 
elérte, hogy a mikrofónia lénye- 
gesen csökkent: a ház háromré- 
tegű anyagból készül, ami hatá- 
sosan csillapít, de ugyanakkor 
elég merev. Ezek az ún. Master 
Series kondenzátorok növelik a 
mély hangok tömörségét, javítják 
a közepes frekvenciák átvitelét 
és ezzel világosabb lesz a szte- 
reo hangkép. 

Itt kell megemlíteni a mecha- 
nikus csillapítás azon elemeit, 
amelyek az egész erősítőt igye- 
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keznek elszigetelni a környezeti 
rezgésektől. Az ember azt gon- 
dolja, hogy ennek erősítőknél 
nincs nagy szerepe; azonban 
a 90-100 dB körüli jel-zaj vi- 
szonyt csak akkor képes az elő- 
erősítő szolgáltatni, ha az elekt- 
ronikus tisztaság mellett sem- 
milyen mikrofóniás jelenség sem 
zavarja a működést. A már az is- 
mertető I. részében említett 
THCB (Technics Hybrid 
Construction Base) konstruk- 
cióról van szó, amely nemcsak a 





Felső 
vaslemez 


Rezgés- 
csillapító 
gumi 


Alsó 
vaslemez 


Rezgés- 
csillapító láb 





várba csillapító gumilap szigeteli 


" lábakba épített csillapító ele- 


mekből áll, hanem a készülékhá- 
zon belül is tartalmaz egy gumi 
rezgéscsillapító réteget. Ez "vis- 
szafelé" és működik, amennyi- 
ben a trafó által keltett rezgé- 
seket is csillapítják. 

Egy további áramköri újítás a 
MOS AA osztályú végerősítő, 
aminek az a lényege, hogy sike- 
rült optimálisan "egybeépíteni" 
a MOSFET-eket és a bipoláris 
tranzisztorokat. A MOSFET-ek 
igen gyors kapcsoló tulajdonsá- 
gokkal bírnak, de általában nem 
bímak el akkora áramokat, mint 
a bipoláris tranzisztorok. Továbbá 
az alacsony transzkonduktan- 
cia miatt nagyobb a torzításuk. A 
bipoláris tranzisztorok kapcsolási 
tulajdonságai sokkal rosszab- 
bak, de nagyobb áramokat bír- 
nak és kevesebbet torzítanak. A 
Guad ismert végfokmegoldásá- 
hoz némileg hasonlatos áramköri 
elrendezés látható a mellékelt 
ábrán, ahol a FET-es feszült- 
ségerősítő hajt bipoláris tranzisz- 
torokból épített áramerősítő foko- 
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SU- A900 


MŰSZAKI ADATOK (DIN 45 500) 


SU-A800 






SU-A700 

































0.019 (8 2) 


40-1628 





82-162 


2.5 mV/47 2 
170 uV/220 2 
150 mV/22 ke 


160 mV (IHF 66) 
12 mV (IHF 66) 


100W 269 
140W 2(49) 
g0w 2689) 
125W 249) 


0.00799 (8 2) 


60 (8 2), 30 (8 2) 


78 dB (85 dB, IHF "66) 
64 dB (S - 250 UV, 66 dB, IHF "66) 
91 dB (100 dB, IHF "66) 


55W 2689) 
70W 2689) 
100W 249) 


65W 26809) 
85w 249) 











55W 289) 

8OW 249) 
50W 2689 
70w 249) 


0.0196 (8 2) 0.019 (8 2) 
0.00795 (8 2) 0.00795 (8 2) 
1mv 
60 (8 2), 30 (8 2) 60 (8 2), 30 (8 2) 
540 mV/47 2 





40-162 
82-162 





2.5 mV/47 2 
170 uV/220 2 
150 mV/22 ke 


160 mV (IHF "66) 
12 mV (IHF 66) 

















78 dB (85 dB, IHF "66) 
64 dB (S - 250 uV, 66 dB, IHF "66) 
91 dB (100 dB, IHF "66) 





40-168 


80-1682 


2.5 mv/47 2 






150 mV/22 ke 


150 mV (150 mv, "66) 


76 dB (78 dB, IHF "66) 
91 dB (99 dB, IHF "66) 










(80 Hz - 15 kHz) 


3 Hz - 80 kHz (r 0 dB, -3 dB) 
4.0 dB, -0.3 dB (20 Hz - 20 kHz) 


50 Hz, 410 dB - —10 dB 50 Hz, 10 dB - —10 dB 50 Hz, --10 dB - -1 
20 kHz, --10 dB - —10 dB 20 kHz, 14-10 dB - —10 dB 20 kHz, --10 dB - -1 ] 
70w J 


AC230 - 240 V, 50 Hz/60 Hz AC230 - 240 V, 50 Hz/60 Hz 
AC230 V, 50 Hz/60 Hz AC230 V, 50 Hz/60 Hz 
430 136 365 mm 
B8ra Más em ZT 


430 136 365 mm 


94kg 


RIAA standard görbe -- 0.8 dB 





AC230 - 240 V, 50 Hz/60 Hz 
AC230 V, 50 Hz/60 Hz 





(30 Hz - 15 kHz) 


Megjegyzés: A teljes harmonikus torzítást digitális spektrumanalizátorral mérték 


zatot, amely hídszerű soros kap- 
csoláson át táplálja a hangszó- 
ró-kimenetet. Az áramkör rész- 
letes elemzése meghaladja en- 
nek a cikknek a kereteit; a vég- 
eredmény azonban az, hogy a 
hangminőség jobb, mint a ha- 
gyományos, de sokkal drágább 
A osztályú végfokozatok eseté- 
ben. 

Ezek után vegyük szemügy- 
re az egyes készülékeket. A 
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részletes műszaki adatokat a 
mellékelt táblázatban találhatjuk 
meg. 

A SU-A900 minden megol- 
dással fel van szerelve a fent is- 
mertetettek közül. További jel- 
lemzői közül érdemes kiemel- 
ni a hangerőszabályozót. Tud- 
juk, hogy ez is nagymértékben 
felelős a hangminőségért. A 
Technics SU-A900-ban arany- 
nyal futtatott leszedő érintkezőt, 


valamint rendkívül finom szén- 
szemcsés ellenálláspályát tar- 
talmazó, masszív, rezgéscsil- 
lapító mechanikai elemekből, 
illetve házzal épített poten- 
ciométereket alkalmaztak. A 
hangjelcsatomában szükséges 
— a CD, a tuner, a lemezját- 
szó, valamint két magnó, illetve 
AUX-bemenetek közötti — át- 
kapcsolásokat a készülék hátul- 
só részén, a csatlakozókhoz 


RIAA standard görbe :t 0.8 dB 





3 Hz - 80 kHz (- 0 dB, -3 dB) 
4-0 dB, —0.3 dB (20 Hz - 20 kHz) 





(80 Hz - 15 kHz) 


0 dB 
0 dB 


430 125 318mm 


közel elhelyezett aranyozott 
érintkezőkkel ellátott relék végzik 
el, hogy minél rövidebb legyen 
a jelek útja. Azokra is gondoltak, 
akik nem tudnak megválni ked- 
venc lemezjátszójuktól: a gép- 
hez egyaránt lehet mozgómág- 
neses, illetve mozgótekercses 
hangszedőjű lemezjátszót kap- 
csolni. 

A távvezérlő nemcsak az 
erősítő bemenetei közötti vá- 
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RIAA standard görbe : 1 dB 


3 Hz - 80 kHz (r 0 dB, —3 dB) 
4.0 dB, -0.3 dB (20 Hz - 20 kHz) 


50W 2689) 
7OW 249) 
45W 289) 
£ 65W 249) 


. RIAA standard görbe t 1 dB 
(80 Hz - 15 kHz) 


lasztás, valamint a hangerő- 
szabályozás számára szolgál, 
hanem bizonyos Technics tu- 
nerek, CD-k és kazettás deck- 
ek is vezérelhetők vele. A hang- 
erőszabályozót ilyenkor motor 
mozgatja. 

A 2 140 W teljesítmény (4 
ohm impedancián) sértetlen 
hangminőség mellett történő 
hallgatását szolgálja a ,defeat" 
kapcsoló is, amely kiiktatja a 
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néha sok bajt okozó hangszín- 
szabályozó áramkört. 

Az SU-A800 lényegében azo- 
nos a megelőző típussal, azon- 
ban ,csak" 100 W csatornán- 
kénti teljesítményre képes... 

A SU-A700 jelű ,családtag" 
2 80 W teljesítményű (4 
ohmon). Van rajta fejhallgató- 
csatlakozó is. 

A SU-A600 a legszerényebb" 
típus, de ebben is az ismertetett 
AA osztályú erősítő van, amely 
itt csatornánként 70 W teljesít- 
ményt tud leadni. A tápegység is 
hasonló, mint a többi típusban és 
ez is rendelkezik fejhallgató- 
csatlakozóval. 


A mellékelt táblázatban ösz- 
szefoglaltuk a főbb jellemzőket. 
Hogy valamit az árakról is mond- 
junk: A Technics SU-A600 Ang- 


SU-A700 


SU-A900 


liában kb. 200 fontba kerül. Az is- 
mertetett erősítőket egyébként 
hamarosan nálunk is árusítani 
fogják. 


SU-A600 


egyy] 
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Szerkesztői jegyzet 


Nehéz elhinni, hogy a VIDEOTECHNIKA 50. számát tartjuk a ke- 
zünkben. Igaz, több előző számunkhoz hasonlóan ez is összevont szám 
(valójában eddig 44 alkalommal jelentünk meg), ám az 50 akkor is 50. 
Ez pedig éppen elég ok arra, hogy eltűnődjünk a hazai szaklap-kiadás- 
ról, persze elsősorban a saját kiladványunk sorsáról. 

Bár kulisszatitkokkal nem szolgálhatok, és az , illetékesek" terveit 
sem ismerem a szaklapok ügyében, annyi bizonyos, hogy a szaklapok 
— egyéb laptársaink többségéhez hasonlóan — nincsenek rózsás helyzet- 
ben. Stabil, de relatíve kicsi olvasóközönségük természetesen nem tudja 
őket , eltartani", intézményes támogatásra nem nagyon számíthatnak. 
(A nagyon szűk körnek szóló szaklapok helyzetét nem ismerem — őket 
talán , szponzorálják" létrehozóik, vagy visszhangtalanul eltűnnek). Az 
értékesítés bevételein kívül csak a hirdetési bevételek állnak rendelke- 
zésre a finanszírozáshoz. Ez utóbbiak egy része pedig meglehetősen 
esetleges és kiszámíthatatlan, mivel a gazdasági élet sok-sok résztvevő- 
jének a helyzete is instabil. 

Mi sem bizonyítja jobban a viszonylag nagyobb példányszámú 
néhány népszerű szaklap mostoha sorsát, mint az, hogy a kiadók 
egyáltalán nem tülekednek ilyen lapokat kiadni. Az elérhető legna- 
gyobb példányszám ugyanis Magyarországon messze van attól, amit 
igazán gazdaságosnak lehetne nevezni, komoly nyereségről pedig ilyen 
körülmények között szó sem lehet. Történelmi okok miatt (a korábbi 
igen alacsony könyv- és lapárak) a kiadványok árát még mindig bizo- 
nyos korlátok között kell tartani, ráadásul a pénzhiány itt is érezteti a 
hatását. 

Egy másik, a gazdaságosság szempontjából korlátozó tényező a 
nagyon magas előállítási költség, ill. ezzel összefüggésben a lapok 
külleme. A szakfolyóiratok is felismerték ugyanis, hogy külsejüket, 
kivitelüket javítani kell — ez pedig sok pénzbe kerül. Ami a VIDEO- 
TECHNIKÁc-t illeti, már évekkel ezelőtt szakítottunk azzal a dogmá- 
val, hogy egy szakkiadvány számára — legyen bármilyen népszerű is — 
teljességgel megfelel az igénytelen külső. Az idő, úgy tűnik, minket 
igazolt: a mai olvasók már a szakkiadványokat sem fogadják el akár- 
milyen külsővel. 

A jubileum , ürügyén" beszéljünk a tartalomról is. Első számainkban 
rengeteg kapcsolási rajzot, részletes működési leírást és egyéb ilyesmit 
közöltünk. Ezeket ma is sok olvasónk hiányolja, illetve kevesli, ezért 
megpróbálunk többet nyújtani ebben a , műfajban" is. Sajnos azonban 
tudomásul kellett vennünk, hogy lapunkat nemcsak a videós terület 
szakemberei olvassák. Valamennyire is elfogadható példányszámot 
csak úgy tudunk tartani, ha nemcsak a szorosan vett , szakmabeliek" 
kívánságát próbáljuk meg kielégíteni. Ezen nem feltétlenül a laikusokat 
kell érteni, hiszen olvasóink között nagyon sok a kereskedő, a mérnök, 
a más műszaki területen dolgozó. Ugyanakkor az 1993 januárjában 
indított mellékletünkkel inkább a szakmai közönséget vettük célba. 

Tematikailag az idők során nagyon szélesre tártuk a kapukat. Az 
elektronikus képfeldolgozás legkülönbözőbb területei mellett rendsze- 
Tehet foglalkozunk hangtechnikával, biztonságtechnikával, távközlés- 
Sölhez 

Kiadványunk hétéves történetében sokszor támadtak kétségeink, 
több válságot is átéltünk, egy azonban biztos: olvasóink szeretete és 
segítsége nélkül a VIDEOTECHNIKA nem érte volna meg az 50. 
számát. 
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) I! MOKÉP: 


ideo 


A videokiadókat bemutató sorozat mosta- 
ni szereplője rendkívüli helyzetben van a 
többiekhez képest. Magyarország egyet- 
len állami tulajdonban lévő videokiadó- 
ja volt a hazai első legális videoforgal- 
mazó. Működését 1984-ben kezdte meg. 

— Az, hogy a MOKÉP ilyen gyorsan át 
tudott állni a videokiadásra, annak kö- 
szönhető, hogy ez a cég volt az egyedüli 
hazai filmforgalmazó? — kérdeztem dr. 
Kiss Zoltántól, a MOKÉP Videokiadó 
vezetőjétől. 

— Igen, végeredményben ez a helyze- 
tünkből adódott. Igény már akkor jelent- 
kezett a videokiadásra, és ezt, mint 
egyetlen kizárólagos, monopolhelyzetben 
lévő állami forgalmazó, rögvest ki is 
használtuk. 

— Könnyű volt a kezdet? 

— Végülis, azt hiszem, igen. A körül- 
mények voltak inkább nehezek. Bár el- 
sők voltunk, indulásunkkor azonban a fe- 
ketepiac már virágzott. És hiába léptek 
be később más cégek a versenybe, s 
hiába hoztak be — szinte kivétel nélkül — 
amerikai filmeket, a feketézők mindig 
egy-két lépéssel ezek előtt jártak. Tehát 
azt nem mondhatom, hogy kényelmes 
helyzetben voltunk. Mikor nem voltak 
versenytársak, akkor a feketepiac ke- 
serítette meg az életünket. Most pedig 
nem titok, a konkurencia nagyon erős. 

— Milyen filmekkel indították be a vi- 
deoforgalmazást? 

— Akkor szinte kizárólag a már meg- 
lévő, örökjogú magyar filmek videoátira- 
tai képezték a kínálatot. No, meg persze 
a kelet-európai filmek, mert ezek is adot- 
tak voltak. Ezek után indult meg nálunk 
a nyugat-európai filmek forgalmazása, 
ezekből is főleg az angol, a francia és az 
olasz filmeké. Valamint ezzel egyidő- 
ben jelentkeztünk a távol-keleti, főleg 
hongkongi , karatés" filmekkel. Azokban 
az időkben ez utóbbiak nagy sikert arat- 
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tak. Ez a szinte kivételezett, monopol- 
helyzet nem tartott sokáig, mert 1989-től 
beindultak a versenytársak. 

-— Mi az, ami ma jellemzi a céget, s 
kínálatát? 

— Gazdaságilag az első 5 videokiadó 
között vagyunk. Filmszámban tekintve 
pedig mi vagyunk a legnagyobb filmfor- 
galmazó. Legalább 1200—-1500 film vi- 
deojogával rendelkezünk. És ide tar- 
tozik még az összes 1945 és 1987 kö- 
zött készült magyar film is. Ez hatalmas 
mennyiség, értelemszerűen nem kerül 
minden átírásra. A kínálatot azonban 
minden évben átrostáljuk, és bővítjük a 
repertoárt. 

-§ mi a helyzet a 87 után készült ha- 
Zai filmekkel? 

— 1987 után már minden stúdió, ill. 
gyártó egyedileg állapodott meg a for- 
galmazókkal. Annak adják el a jogot, 
akinek akarják. Így is igyekszünk azért 
a MOKÉP-hez kötődő rendezők filmjeit 
minden évben megszerezni, pl: Mészá- 
ros Márta, Jancsó, Bacsó, Szabó Ist- 
ván, Makk Károly filmjeit. Tehát még 
most is bővítjük a kínálatunkat évente 
5-—10 új magyar filmmel. 

— A videokiadáshoz milyen háttérrel 
rendelkezik a MOKÉP? Itt arra gondolok, 
hogy a filmeket szinkronizálni, sokszo- 
rosítani kell. Ezt sokan bérmunkában 
végeztetik el. 

— Saját szinkronstúdióval, szinkronbá- 
zissal mi sem rendelkezünk. Szeren- 
csére nagyon sok cég, vállalkozás van, 
akik erre szakosodtak. A sokszorosí- 
tást, az átírást viszont magunk végezzük. 
Ehhez nem is akármilyen technikával 
rendelkezünk. A nemrég felújított gyár- 
tósorunkban 100 VHS gép van, ebből 40 
JVC - ez a lehető legmodernebb fél- 
professzionális stúdiógép — 60 pedig 
PANASONIC. És van egy 20 gépből ál- 
ló S-VHS gyártósorunk, ami szerintem 


az első legális forgalmazó 


egyedülálló az országban. Ez utóbbit 
főleg kábeltévék számára használjuk, 
de egyébként ezeken VHS kazetták is 
készülhetnek. 

— Ha már említette a kábeltévéket... A 
helyi csatornákon sokszor feltűnik a MO- 
KEP neve! 

— A kábeltévékkel azok a kiadók köt- 
hetnek szerződést, akik az ún. kábelte- 
levíziós felhasználás jogát is megvásá- 
rolják. Mi mindig arra törekszünk, hogy 
a filmjeinkhez ezt a jogot is megszerez- 
zük. Jelenleg 300 nyugati filmünknek 
van ilyen joga — a magyar és a kelet- 
európai filmeknél ez adott. Ezeket a ká- 
beljogokat természetesen hasznosítjuk. 
Vagy egyenként szerződünk a helyi mé- 














dublőrök éis ja 


TITÁNIA, TITÁNIA. 
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diákkal, de kapcsolatban állunk a műsor- 
gyártó cégekkel (Szív Tv, ATV stb.) is. 
Valamint van egy saját, országosnak 
tekinthető kábelműsorunk. Ez a Helyi 
Televíziók Szövetségével és az Euromar- 
keting nevű reklámügynökséggel közös 
vállalkozás, a HTV-30. Október 1-től in- 
dítottuk el a kábeltévéken. Heti 3 3 
órában napi 2 rajzfilmet, egy filmsoroza- 
tot és egy nagyjátékfilmet láthatnak a 
nézők. A helyi tv-k ennyi filmet saját erő- 
ből nem tudnának finanszírozni, a mű- 
sorért mi viszont nem kérünk pénzt, ha- 
nem a bennük szereplő reklámokból 
tartjuk fenn. 

—- Tehát nemcsak a videoforgalma- 
zásból jön bevétel? 

— Apró dolgokkal egészítjük ki bevé- 
telünket. A VHS kazettáinkon lehet lát- 
ni reklámfilmeket stb. Ezen kívül olyan 
technikai bázissal rendelkezünk, amely- 
ben szinte minden megtalálható, az 1 
colos technikától az S-VHS-ig, beleért- 
ve a U-Matic High-band, Lowband, és a 
Beta technikát. Tehát gyakorlatilag min- 
denféle átírást oda-vissza bérmunká- 
ban el tudunk végezni, s az áraink nem 
is magasak! 

— Egy masterkazettáról általában hány 
kópiát készítenek? 

-— Ez az igénytől függ. Gazdaságilag 
általában 300 eladott VHS kazetta után 
nullszaldós az üzlet, utána már hasznot kell 
hoznia. Ezért első nekifutásra mi is le- 
gyártjuk a 200300 kazettát. Ez többnyi- 
re el is fogy. Nem csak a tékások viszik, 
de a könyvtárak és a lakosság is veszi. 

- A MOKEP tehát nemcsak kölcsön- 
zésre gyárt kazettát, hanem eladásra is? 

— Pontosabban fogalmazva, nemcsak 
a tékások felé történő eladással, hanem 
lakossági értékesítéssel is foglalkozunk. 

— Mitől függ az, hogy valaki erre a 
célra is gyárthat kazettákat? 

— Ehhez természetesen külön jog kell. 
Általában a videojog része a kölcsönzé- 
si eladás és a lakossági eladás. Az ún. 
Home jog tartalmazza mind a kettőt. Ha 
nincs külön szigorítás, akkor mindkettő- 
vel lehet foglalkozni. Vannak olyan cé- 
gek, akik csak a kölcsönzés jogával ren- 
delkeznek. Szerintem ez kissé rizikós, hi- 
szen mit tesznek ezek a cégek, ha a 
jog lejárta után, hogy ne ,porosodjon 
tovább" a polcán, a tékás eladja olcsób- 
ban és saját hasznára. Nem tudom, ho- 
gyan lehet ezt ellenőrizni. Azután ott 
vannak a gyűjtők, a filmrajongók, akik ra- 
gaszkodnak ahhoz, hogy egy-egy film 
nekik is meglegyen. Ha megvan a jog a 
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lakossági értékesítésre, kiküszöbölhető 
az az előforduló probléma is, hogy a ki- 
kölcsönzött filmet , elveszítik", és inkább 
kifizetik a kártérítést. 

— Ha már a jogdíjaknál tartunk: milyen 
szerződések érvényesek a magyar, ill. 
a nyugati filnekre? 

— Ez teljesen eltérő, már a magyar fil- 
meketis ketté kell választani. Vannak az 
örökjogú magyar filmek, ezekről már 
beszéltünk. Az új hazai alkotások, vala- 
mint a nyugati filmek jogdíja általában 5 
évre szól. Egyébként mi — mivel a video- 
forgalmazásban minden területen jelen 
vagyunk — igyekszünk az összjogot meg- 
szerezni. Ez a moziforgalmazást, a vi- 
deojogot, a kábeljogot, a televíziósu- 
gárzás jogát és a satellitíelhasználást 
foglalja magába. 

— A moziban történt megjelenés után 
a MOKÉP mennyi idő elteltével jelentke- 
zik a film videováltozatával? 

— Ez érdekes kérdés. A nyugati gya- 
korlat általában az, hogy fél évet kell 
várni. Ha ezt a szerződésben kikötik, 
természetesen nincs mese, ezt be kell 
tartani. Ha nem kötik ki, hanem szabad 
kezet kapunk, akkor nem várunk ennyit, 
hisz szerintünk ma már nem érdemes. 
A mozikban hamar elavulnak a filmek, 
annyira gyorsan váltják egymást a pro- 
dukciók, hogy 2 hónap után egy-egy 
film szinte lefutottnak tekinthető. Per- 
sze nem mindegyik. Tehát a gyakorlat az, 
hogy a mozi után fél évvel jöhet a video, 
majd fél évvel később a kábeltévé, a 
nagy tévé és végül a műhold. A video és 
a kábeltelevízió közötti időtartamot már 
érdemesebb betartani, hisz a video le- 
futása sokkal tovább tart. A határidő itt 
már a mi érdekünket is szolgálja. A ma- 
gyar filmeknél a jogtulajdonos dönti el, 
mennyi időt vár egy-egy periódusban. 

— Mi az eljárás a jog lejártakor? 

— A jogdíj lejárta előtt a jogtulajdonos ál- 
talában kér egy kimutatást az eladott ka- 
zettákról, vagy ha ezt nem is, azt min- 
denképpen tudni akarja, mennyi van még 
raktáron. Ámbár a raktárkészletet általá- 
ban még el lehet adni. Ha nem engedé- 
lyezi, akkor vagy el kell küldeni neki, vagy 
meg kell semmisíteni, és az erről szóló 
jegyzőkönyvet kéri. Egyébként a mas- 
terkazettákkal is ugyanezt kell tennünk. 

— Mitől függ, hogy milyen filmeket vesz- 
nek meg forgalmazásra? Válogatnak? 

— Ma már legalább 40 kiadó van a pia- 
con, s ezek között kell nekünk is meg- 
élnünk. Nincs olyan nagy mozgáste- 
rünk. Korábban az Intervideo megtehet- 





te, hogy — mivel övé volt a Warner Brot- 
hers teljes videotára, kedvére csemegéz- 
hetett a közel 4000-es kínálatból. Ma 
már más a helyzet. Ha mi nem veszünk 
meg valamit, megveszi más. Persze 
azért egy bizonyos szelekcióra szükség 
van. Bár a válogatás igen szubjektív. 

— Térjünk vissza arra, amiről az ele- 
jén már szó volt, nevezetesen, hogy a 
MOKEP állami tulajdonban van. Gazda- 
sági szempontból ez mit jelent? 

— Ránkis ugyanazok a szabályok vo- 
natkoznak, adózás és minden más tekin- 
tetben, mint a többiekre. Itt nem is a 
gazdasági, hanem a privatizációs szem- 
pontok és lehetőségek az érdekesek. 
Ránk a tartósan állami tulajdonban lévő 
vállalatokra vonatkozó jogszabályok az 
érvényesek. Ez kimondja, hogy 19983. 
december 31-ig át kell alakulni valami- 
lyen gazdasági társasággá, vagy kft-vé, 
vagy rt-vé. Az átalakulás után még min- 
dig az állam lesz a tulajdonos, de már a 
MOKEP vagyona üzletrészekben vagy 
részvényekben testesül meg. Utána le- 
het privatizálni. És mi szeretnénk, ha a 
dolgozók is tudnának részvényeket sze- 
rezni, tehát tulajdonosok lehetnének. 

. — Állami tulajdonban lévő cégként 
Önöknek nehezebb vagy könnyebb dol- 
guk van azokkal szemben, akik külföldi, 
ill. magyar magánkézben vannak? 

— A külföldi tulajdonban lévő cégek mö- 
gött általában már egy nyugati kiadó áll, 
akik automatikusan adják át a filmeket. A 
magyar tulajdonban lévő cégek azonban 
ugyanúgy harcolnak a filmekért, mint mi. 

— És anyagilag segítette, segíti önöket 
a , tulajdonos", az állam? 

— Indirekt módon ma is támogat. A 
MOKEP mindig törekedett arra, hogy a 
moziba, ill. videoforgalmazásba értéke- 
ket, ún. művészfilmeket is behozzon. 
Erre lehet pályázni a Mozgókép Alapít- 
vány különböző szakkuratóriumaihoz. 
Mivel egy-két ilyen rétegfilm nemigen 
hoz pénzt, sőt... ezek a pályázatok a 
forgalmazási veszteségeket hivatottak 
kompenzálni. Ezért a MOKEP minden 
évben pármillió forint támogatáshoz jut. 
Egyébként megpróbálunk minden hónap- 
ban piacra dobni egy-egy ilyen művész- 
filmet, mint pl. az Európa, a Hold hang- 
ja vagy 1994-ben a Siró játék stb. 

— Végül rövid számadás. 1993-ban 
hány filmet adott ki a MOKÉP videón? 

— Evente kb. 50—100 filmmel jelentke- 
zünk. 1993-ban kb. 60 filmet dobtunk 
piacra. 

Kálmán Alida 
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( vnNETNKKNNONOKAMOZZONZSZTTNTTTOZTE A ZONNOKNTETREKENI 
4 A, nagy halakat" kell megtalálni! 


Bálint Péterrel már megismerkedhettünk, 
mint az UIP Dunafilm igazgatójával. Most 
egészen más minőségben ült a mikrofon 
elé. Ő ugyanis a Magyarországi Videoki- 
adók Egyesületének elnöke is. 

— Magyarországon 1993 tavaszáig 
meglehetősen nehéz volt a videoforgal- 
mazók helyzete. 

— Igen, ez az illegális másolás miatt 
volt. Szinte gazdaságtalan volt video- 
forgalmazással foglalkozni. Egyes szá- 
mítások szerint az összforgalomnak 
mintegy 8096-a ment a videokalózok 
zsebébe. Akkoriban kb. 1500—2000 vi- 
deotéka volt az országban, s egy-egy Si- 
kerfilmből nem lehetett eladni 500—600 
db-nál többet. Pedig feltételezhető lett 
volna, hogy mindegyik videotékában kell 
hogy legyen bélőle, legalább egy kazetta. 

— De a törvénymódosítással javult a 
helyzet... 

— Nagyon sokat jelentett, hogy bűn- 
tény kategóriába került a hamisítás. 
Erezhetően szorul vissza a feketepiac. 
Ez már abból is látható, hogy a 2000 vi- 
deotéka száma mára 400—500-ra csök- 
kent. Sokan elgondolkodtak, vajon üz- 
let-e ilyen megváltozott körülmények kö- 
zött, tisztán játszva ezzel foglalkozni. 
Az biztos, hogy a profit ma nem olyan 
nagy, de ,holnapra" ez is megváltozik. 
Azok, akik eddig illegális forrásból jutot- 
tak hozzá kedvenc filmjeikhez, most 
kénytelenek lesznek tékába járni. Drá- 
gábban, viszont sokkal jobb minőségben 
nézhetik majd meg a filmeket. 

— Az, hogy ez így alakult, HSJYESZI 
köszönhető az Egyesületnek is? 

— Igen, hiszen a legfőbb célunk a ha- 
tékony harc a feketepiac ellen. Minden 
egyesület programot készít magának, 
nekünkis van alapszabályunk, és abban 
nagyon szép, hangzatos kijelentések 
vannak az érdekvédelemről, közös fel- 
lépésről stb. De az igazi feladat a vi- 
deokalózok visszaszorítása. Ez egy- 
részt a saját érdekünk, másrészt az or- 
szág érdeke is. Még pár hónappal ezelőtt 
is borotvaélen táncoltunk", amikor az 
amerikai szenátus a szerzői jogok vizs- 
gálatánál a videoforgalmazást ugyan- 
úgy bevette a csomagba, mint pl. a 
gyógyszergyártást. S ilyenkor, ha egy or- 
szág feketelistára kerül — van ugyan egy 
kicsi türelmi idő — ennek a legsúlyosabb 
következménye, hogy az illető ország 
felé megtiltják a szellemi termékek ex- 
portját. Ez eléggé tragikus lett volna, 
hisz nemcsak a video és film, de a könyv, 
a szoftver stb. exportja is leállt volna. Sze- 
rencsére ez nem történt meg. De ahhoz, 
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hogy ez ne történhessen meg, eredmé- 
nyeket kellett produkálni. 

— Van is már egy ilyen , eredmény", s 
ennek is komoly erőfeszítések állanak a 
hátterében. 

— Igen, ez az Egyesület által kezde- 
ményezett, megtervezett és végrehajtott, 
az audiovizuális jogok védelmére alakult 
közcélú alapítvány, az ASVA. Ennek ki- 
zárólag az a feladata, hogy a magyaror- 
szági piacot megtisztítsa. 

— Hogyan lehet ezt elérni? 

— Létre kellett hozni egy apparátust, 
egy irodát, működési helyet és a TU- 
DAST. Az alapítás másnapján a munka- 
társak már tanulmányútra mentek, okosod- 
tak, tanulmányozták, hogyan lehet meg- 
állapítani egy kazettáról, hogy hamis-e, 
milyen külső, ill. műszaki paraméterek- 
kel lehet kiszűrni a hamisítványt, milyen be- 
rendezések kellenek hozzá. Ezeket meg- 
tanulták, és ma már az ASVA ténykedé- 
sének is köszönhető a törvénymódosí- 
tás, hogy a régóta esedékes törvény meg- 
születhessen. Most már igazi eredmény- 
ről még nem tudok beszámolni, de kell-e 
ennél több ebben a periódusban? 

— Kik a tagjai az Egyesületnek, illetve 
az Alapítványnak? 

— Az Egyesületnek részint forgalma- 
zók, részint nem forgalmazók a tagjai. Ez 
utóbbiak azért álltak be a sorba, mert ne- 
kik is érdekük, hogy a munka folyama- 
tos, zökkenőmentes legyen, ők is ebből 
élnek. A tagok pedig az INTERCOM, a 
MOKEP, a TELEVIDEO, a ZOOM, a 
Filmlabor, a MASZIVI, a Magnew, a Bu- 
dapest Film és a Dunafilm. Az Alapít- 
ványban pedig még tag az Amerikai 
Filmexportőrök Szövetsége és a Ma- 
gyar Nemzeti Mozgókép Alapítvány. 

— Tékások nem tagok? 

— Mi nem mondjuk, hogy a tékások ér- 
dekvédelmét ellátjuk, hiszen érdekel- 
lentétek voltak. Mind ez idáig a téká- 
soknak még az sem volt érdeke — de 
szerencsére ez is változik —, hogy a for- 
galomba kerülő kazettáinkat elektronikus 
másolásvédővel lássuk el. Ezzel a saját 
üzletét is veszélyeztette volna, önmagá- 
tól is megtagadva a másolást. Régebben 
tiltakoztak az ötlet ellen, de ma már a té- 
kások egy része is kéri ezt, mert félti a 
feketézőktől a kenyerét. 

— A másolásgátló bevezetése csak 
akkor lesz hatékony, ha teljes az össze- 
fogás. Hány videoforgalmazót fog ez 
érinteni? Pontosabban az kéne, hogy 
mindenkit érintsen? 

— Pontosan. Én eddig csak egy egye- 
sületről beszéltem, amelynek korláto- 


Zott a taglétszáma, s nem minden for- 
galmazó a tagja. Gyakorta éri az a vád 
az Egyesületet, hogy ez egy konzerva- 
tív, zárt klub. Igen, mert nem óhajtjuk fel- 
hígítani a tagságát, ugyanis abban az 
esetben már fennáll az a veszély egy 
szavazásnál, hogy olyan szempontok 
is érvényesülnek, amelyek nem egyez- 
nek az Égyesület célkitűzéseivel. Már- 
pedig eddig senki más nem áldozott 
pénzt a kalózellenes harcra, csak a tár- 
saság. Nem szívesen adjuk el magunk 
fölül a házat, ha már eddig ennyit bele- 
fektettünk. Ennek a munkának most 
kezd eredménye lenni, és mi szeret- 
nénk élvezni a nyereségét is. 

— Tehát ez azt jelenti, hogy a töb- 
bieket , kényszerítik" arra, hogy betartsák 
az önök által felállított játékszabályokat, 
lévén önök az erősebbek? 

— Igen, hiszen ezek a játékszabályok 
nem önös érdekeket, hanem a piac meg- 
tisztítását szolgálják. Ezekkel a szabá- 
lyokkal mi a saját eladásunkat is nehe- 
zítjük. Amikor bevezettük a hologramcím- 
kéket, nagyon sokat költöttünk erre. 
Ezek a címkék az Egyesült Államok 
pénzjegynyomdájában készülnek, má- 
solhatatlanok. Nekünk is egyszerűbb 
lenne azt mondani: nem költünk ilyen 
,mMmarhaságokra", hadd vegyék, hadd vi- 
gyék. De mi nem ezt tesszük. A holo- 
gram bevezetése például megkönnyíti az 
ÁSVA, a rendőrség és a Fogyasztóvé- 
delmi Főfelügyelőség munkáját. 

Az Egyesület ezen kívül, mint alapí- 
tó tag, ott van a Nemzeti Alapítványban, 
részt vesz a Kulturális Alap munkájá- 
ban... Tehát ilyen formán ott vagyunk 
szinte az összes kulturális fórumon. 

De ha elmondtam a jó dolgokat, azért 
el kell mondanom egy becsúszott hibát is, 
bár ez nem rajtunk múlott. Alighogy meg- 
jelent a törvénymódosítás a Magyar Köz- 
lönyben, a rendőrség gyors akcióba kez- 
dett. Természetesen a tékásokat találták 
meg, s bizony nem ritkán olyan kazettá- 
kat is begyűjtöttek, amelyeket nem kellett 
volna. Holott mi azt javasoltuk akkor, 
mint egyesület, gés nem a kis tékást kell 
bántani, ő maga észre fogja venni, ho- 
gyan kell játszani", ha meg nem, akkor 
előbb-utóbb megszűnik. A ,nagy halakat" 
kell megtalálni, akik az egész rendszert 
mozgatják, akik terjesztik és másolják a 
hamis kazettákat. Hát most az ASVA tart 
ott, hogy sziszifuszi munkával ugyan, de 
egyre közelebb kerül ezekhez. 

s Kg mözömudkát is végeznek tehát? 

— Igen. 

Kálmán Alida 
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Az InterCom január 27-én Magyaror- 
szágon eddig még nem alkalmazott tech- 
nikával sokszorosított filmet jelentet meg, 
a Viharszívet. A film elsősorban plasz- 
tikusabb hangminőségével hívja fel ma- 
gára a figyelmet. 


Néhány szót az eddigi gyakorlatról: 

A filmeket általában 1 colos tehercsről 
High Band U-matic kazettára másolják. 
A sokszorosítás ezek után a High Band 
U-matic kazetta alapján készül. 

Ez a technika két lépcsőben is rontja 








I Viharszív 


mind a kép-, mind a hangminőséget. Egy- 
részt természetesen minden átmásolás 
során romlik az átvett anyag minősége, 
másrészt a High Band U-matic kazetta 
technikailag alacsonyabb szinten áll, mint 
az 1 colos szalag. Így tehát egy kifinomul- 
tabb technika gyengébb technikai keretek 
közt másoltatik. (Elsősorban anyagi okok- 
ból, sajnos jelenleg minden magyarországi 
forgalmazónak ezzel kell beérnie.) 

Ezzel szemben a Viharszív esetében 
a kép egyenesen az 1 colos tekercsről 
érkezik, kihagyva így a High Band U-ma- 
tic  lépcsőfokát". 

A képpel párhumazosan digitális hang 
is érkezik, amelyet egy 8 sávos DAT 
magnóval rögzítenek. 

Így tehát a Viharszív című filmben, 
Magyarországon először, CD minőségű 
hangot, s a megszokottnál jobb képmi- 
nőséget élvezhet majd a néző. 

Mindez a Szinkron Stúdió jóvoltából, 
Csaba László producer vezetésével, a 
Magyar Szinkron és Videovállalatnál! 


A Viharszív rendezője (Michael Apted) 
és írója (John Fusco) 


14 VID 


VIHARSZÍV 


Rendező: Michael Apted 

Főszereplő: Val Klimer, Sam 
Shepard, Graham 
Greene, Fred Ward 

Írta: John Fusco 

Producer: Robert de Niro 

Ha a csalás mennydörgése el- 

nyomja az őszinte hangokat, akkor 

az igazságot csak a szívdobogá- 

sunkból hallhatjuk. 

Ray Levoi fiatal FBI-ügynök. 
Büszke arra, hogy a szervezetet s 
a nemzetet szolgálja. Ám megza- 
varják bejáratott rutinjában, ami- 
kor hirtelen áthelyezik Washington 
D.C.-ből Dakotába, a Pine Ridge 
Rezervátumra, hogy egy. Oglala 
sziú meggyilkolásának ügyében 
nyomozzon együtt Frank , Cooch" 
Cutelle-lel. Épp amiatt esett rá a 
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választás, amít leginkább titok- 
ban akar tartani magáról, hogy 
indián vér csörgedezik ereiben. 

Ahogy kezdi felgöngyölíteni a 
gyilkos személyét leplező hazug- 
ságok fonalát, rádöbben, eddig 
magát is áltatta, saját élete is ön- 
csalások sorozata. A nyomozás 
így már két síkon ég a gyilkos, 
s önmaga után. Minél többet ismer 
meg önmagából, annál előrébb 
halad az ügy megoldásában, s 
annál közelebb ahhoz, hogy ő 
legyen a következő átlyuggatott 
koponyájú tetem Dakota kopár 
tájain. 

Egy törzsi rendőrtiszt, Walter 
Crow Horse több bizonyítékkal is 
segíti Ray munkáját. Emellett 
bemutatja őt a tanítónak, Maggie 
Eagle Bear aktívistának, s a 
törzs sámánjának, Sam Reaches 


Nagyapónak, akik közül Maggie 
Ray lelkiismeretévé válik, míg 
Nagyapó a spirituális ébredés 
útján indítja el őt. 

A rendező a filmről: ,A ma 
Amerikájában játszódik a film. 
Attól tartok, a legtöbb ember any- 
nyit tud az indiánokról, ameny- 
nyit a Farkasokkal táncoló"-ban 
látott. Jó film volt, de azt az érzést 
kelti, mintha az az időszak már 
lezárult volna, Pedig a történet- 
nek még mindig nincs vége, az 
indián háborúk még ma is foly- 
nak, csak persze kifinomultabb 
formában," 

A filmről még azt is érdemes 
tudni, hogy az egyik főszereplő 
Sam Shepard elismert drámaíró 
civilben, s hogy. producerként 
Robert de Niro ebben a filmben 
debütál. 
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SI EADICAM FT 





1975 körül kezdte megismerni az 
amerikai filmgyártás azt a forradal- 
mian új kameramozgató berende- 
zést, amelyet egy acélbetétes állít- 
ható mellény segítségével az emberi 
testre szerelnek és így bonyolult ka- 
meramozgások végezhetők anélkül, 
hogy a kamera megbillenne, megre- 
megne, vagy döccenne. 

Nincsenek többé akadályok a 
mozgó kamera előtt. Az emberi testre 
szerelve a gépet, az operatőr szaba- 
don mozoghat. Ha a jelenet úgy kí- 
vánja, indulhat az utcáról, kényelme- 
sen felsétálhat a lépcsőn az emelet- 
re, be a lakásba, végig a szobákon, 
le ismét az utcára. Mindezeket a 
mozgásokat remegés-, rezzenés- 
és döccenésmentesen. 

1974-ben GARRETT BROWN 
amerikai cameraman megépített egy 
fantasztikusnak látszó gépezetet és 
ezzel a mozgó kamera útját szinte a 
végtelenségig nyújtotta. Kitágult a 
tér. Nincsenek többé akadályok a 
kamera előtt. 

Ahol szűk a külső vagy a belső tér, 
ahol a terepviszonyok lehetetlenné 
teszik a sínfahrt felépítését, vagy 
speciális körülmények között — pl.: 
mozgó járművek, teherautó, vonat, 
hajó, esetleg motorkerékpár, amelyek 
rázkódnak, billegnek, mozognak — 
STEADICAM-re szerelik a kamerát. 

A különböző testméretekre állítha- 
tó acélbetétes mellény, a két részből 
álló rugós acélkar és a bonyolult elekt- 
romos modul többféle kameratípus 
biztos rögzítését teszi lehetővé, a 
könnyebb videokamerától kezdve a 35 
mm-es és 25 kg tömegű filmkamerá- 
kig. Szinte valamennyi kameratípust 
elbírja és stabilitását még gyors futás- 
nál is tökéletesen megőrzi. 

1990 októbere óta a magyar film- 
gyártásban is aktív szerepet játszik 
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a STEADICAM. Dolgozott már hazai 
és külföldi mozifilmekben, tv-játékok- 
ban, számtalan snhowműsorban, ko- 
moly és könnyűzenei koncerteken, 
nélkülözhetetlen a reklámok és vi- 
deoklipek területén, sőt 1991 augusz- 
tusában pápai áldást is kapott a 
Népstadionban. 

Ez tehát a professzionális kame- 
rákat hordozó nagy STEADICAM. 
De már megszületett a kistestvére, 
a könnyű VIDEO 8-as, Hi 8-as, vagy 
S-VHS , C" kamerák számára. A , big" 
STEADICAM. atyja, GARRETT 
BROWN gondolt az amatőrökre is. 
Megszerkesztette a nagyon könnyű, 
műanyag vázas STADICAM JUNI- 
OR-t. 

Az amatőröknek bizony sok ne- 
hézséget okoz úgy kézben tartani az 
amúgy is nagyon könnyű HANDY- 
CAM videokamerát, hogy az lehető- 
leg ne nagyon mozogjon. Ha pedig 
felvétel közben sétálni vagy eset- 
leg futni kell vele, bizony sokszor 
elég furcsa mozgásokat láthatnak 
viszont a képernyőn. 

A STEADICAM JUNIOR, ez a 
végtelenül egyszerűen kezelhető, 
pusztán fizikai hatásokon alapuló 
szerkezet ugyanazokat a tulajdon- 
ságokat bírja, mint nagyobb, profi 
testvére. Kezelését egy gyermek is 
könnyűszerrel elsajátíthatja. Nincs 
acélbetétes mellény, nincsenek 
nehéz rugós karok, nincs bonyolult 
elektronika. Könnyű műanyag váz, 
jól látható folyadékkristályos monitor, 
és négy voltos góliátelem. Ezek a tar- 
tozékai, no és némi ügyesség kell 
még. Nincs több bukdácsoló, bil- 
legő, remegő kamera. Mintha úszna 
a levegőben, lépcsőn fel vagy lefelé 
mozogva, kiránduláson az erdőben 
sétálva, vagy kocsiban, a rázós úton 
is tökéletesen stabilizálja a képet. 


JUNIOR 


Ha már összeszereltük a kamerá- 
val és pontosan beállítottuk, kiegyen- 
súlyoztuk, nem szükséges többé 
szétszerelni, leszedni róla a kamerát. 
Néhány másodperc alatt szétnyit- 
ható vagy összecsukható, állványra 
szerelhető, vagy hagyományosan 
kézbe vehető. Használhatjuk a ka- 
mera saját keresőjét vagy a STEA- 
DICAM JUNIOR FOLYADÉKKRIS- 
TÁLYOS SZÍNES MONITOR ját egy- 
aránt. Könnyű szállítani, összehajt- 
va elfér a fotós- vagy kameratáská- 
ban, a kamerával együtt. Semmilyen 
karbantartást nem igényel, talán 
csak a színes monitor igényel na- 
gyobb figyelmet, gondosságot és 
néha egy puha, száraz törlőruhát. 

Főképpen olyan kamerákat lehet 
rászerelni, amelyek tömege nem 
haladja meg a másfél kilogrammot. 
Az összeszereléshez és a haszná- 
lathoz a tájékoztató füzeten kívül 
egy VHS kazetta is segítséget nyújt, 
amelyen a gyártó bemutatja a STEA- 
DICAM JUNIOR nyújtotta számtalan 
képi lehetőségek sorát. 

Aki egyszer megtanulta a kezelését, 
soha nem fog lemondani róla. Végez- 
hető vele nagyon lassú mozgás és 
gyors futás. Lehet emberi szemszög 
és kígyózhat a fűben, közel a föld- 
höz. Otvözi a kézi kamera mozgássza- 
badságát a kocsizás finomságával, 
és a kamera belső érzékenységét, 
érzését az operatőrrel. Uj lehetősége- 
ket nyújt azoknak az igényesebb ama- 
tőröknek, akik nagyobb súlyt fektetnek 
a kameramozgás minőségére. 

Gyártja az amerikai Cinema Pro- 
ducts és most Magyarországon elő- 
ször kapható lesz a MAGNEW Kft.- 
nél (1103 Budapest, Gyömrői út 
60—62. Tel.: 157-4888, 147-0371). 

Nyerges Tamás, 
Steadicam operatőr 
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REFLEKTOR 


Panasonic 








máshoz csatlakoztatni — álta- 1 egymással kapcsolatba lépni 
lában egy 75 Ohm-os asszi- ] a videokészülékek. Profesz- 
metrikus BNC csatlakozón /! szionális technikáról lévén 
keresztül. Ennek a jó világnak ! szó, ennek költségvonzata 
a digitális rögzítéssel vége. ! sem elhanyagolható. A hely- 
Már az analóg komponens ! zetet tovább bonyolítja a hang 
rendszer megjelenése is gon- kérdése is, amelyet újabban 
1 


A Panasonic D5 stúdiókép- 
magnó egyre több tv-stúdió- 
ban talál alkalmazásra. A di- 
gitális videojel-feldolgozás 
terjedésével azonban szem- 
be kell nézni a különféle ké- 
szülékek ki- és bemeneteinek 


dokat okozott: a párhuzamos ! az AES/EBU rendszer szerint 
rég még egy kamera, kamkor- ( digitáliskomponens, a digitá- ( a videóval együtt visznek át. 
der vagy képmagnó kimenete /! lis kompozit és a soros digi- ! A digitális képmagnót haszná- 
vagy bemenete analóg kom- ! tális átvitel kifejlesztésével 
pozit jelet jelentett, és ennél- ! sok esetben már csak külön- 
fogva minden további nélkül /! féle jelkonvertáló (interfész) 
lehetett a készülékeket egy- / egységeken keresztül tudnak 


illesztési problémáival. Nem- 


interfészt kell beszerezni 
azért, hogy bármilyen csat- 
lakoztatás végrehajtható le- 


AJ-D580 interfész választási lehetőségek 


Soros digitális, hangot 





Soros digitális, hangot 












is magába foglaló is magába foglaló 

foglaló komponens foglaló komponens elő 
(YUV) 270/360 MB/s- (YUV) 270/360 MB/s- 

os átvitel os átvitel 







Párhuzamos dígítális 
komponens jel 









Párhuzamos dígítális 
komponens jel 


Analog PAL (Monitor) 







AES rendszerű dig- 


AES rendszerű dig- 
ítális hang Katát 


ítális hang 












Analóg komponens, Analóg komponens, 
ill. RGBS jel ill. RGBS jel 
(Analóg PAL jel) fésüszürös 


dekóder 


digitális kóder 
Harmadik változat 
Hang A/D - D/A 





Analóg PAL jel és kapcsolható 3 
digitális PAL jel vagy meglevő . 
digitális kimenetek 






Analóg hang Analóg hang 
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gyen. Nem mellékes szem- 
pont, hogy ez mellesleg bony- 


olultabbá is teszi az 
összekapcsolást és mivel 
hibák forrása lehet, rontja a 
rendszer megbízhatóságát. 

A fenti helyzetet felismerve, 
a Panasonic AJ-D580, 


] valamint AJ-D560 típusú di- 


ló stúdiókban tehát számos / 


gitális stúdióképmagnóba 
kívánságra eleve beépít 
néhány be-, illetve kimeneti 
konvertert. Az elgondolás az, 
hogy csak a lehető legkeve- 
sebb, legfontosabb további 
egységeket építsék be és az 
ezeken kívül szükségeseket 
külön lehessen beszerezni. 
A mellékelt ábráról látni le- 
het, hogy a párhuzamos di- 
gitális komponens csatlako- 
zások mellett mód van soros 
digitális, analóg komponens, 
bizonyos esetekben analóg 
PAL videojel, valamint AES 
digitális vagy analóg hang- 
jel csatlakoztatására is. A 
kívánt opciók a már üze- 
melő készülékekbe is be- 
építhetők, de ehhez azok 
csekély módosítására van 
szükség. 

A Panasonic reméli, hogy 
a tízbítes D5 rendszerű digi- 
tális képmagnó ezzel a ki- 
építéssel addig is kifogásta- 
lanul működik, amíg a soros 
digitális átvitel szokványossá 
nem válik és kiszorítja majd 
a többit. 
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ODE 641 
műholdvevő 
beltéri egység 











A szaklapok tesztjei szerint 
minden tekintetben kiváló ké- 
szülék nemcsak újszerű áram- 
köri kialakítása miatt, hanem 
kezelhetősége, programozha- 
tósága miatt is megérdemli a 
dicséreteket. Alig akad olyan, 
használat szempontjából fon- 
tos jellemző, amire a tervezők 
figyelme ki ne terjedt volna. 

Az ODE 641 műholdvevő 
beltéri egységhez igen rész- 
letes és jól érthető használati 
utasítás van. A lapos, sötét, 
elegáns házban elhelyezett 
készülék könnyen talál helyet 
magának szinte bármilyen kör- 
nyezetben. Szinte semmilyen 
kezelőszerv nincs rajta, mivel 
a programozás és vezérlés a 
távvezérlővel a képernyőn kö- 
vethetően elvégezhető. 

Az ODE 641 elsősorban az 
ASTRA műholdak által sugár- 
zott programok vételére ké- 
szült. Akik soknak tartják a 180 
programhelyet, ami a készülék- 
ben található, gyakran elfeled- 
keznek arról, hogy a tv-csa- 
tornák mellett a műholdak szá- 
mos rádióprogramot is sugá- 
roznak, amelyeket ugyancsak 
külön memóriahelyre kell prog- 
ramozni. Az ODE 641 egyik 
kiváló tulajdonsága, hogy a 
programozáskor csatornánként 
minden, a vétel szempontjá- 
ból fontos paraméter értékét 
egyenként be lehet állítani (pl. 
a 27 vagy 18 MHz-es KF- 
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sávszélességet, a KF-beme- 
neti csatlakozást és annak frek- 
venciáját, sávszélességét, a 
polarizációt, a videojel szint- 
jét, polaritását, a hangjel para- 
métereit: a jobb és bal csator- 
nának megfelelő frekvenciá- 
kat 5,50 és 9999 MHz között, a 
sávszélességet, deemfázist, 
szintet stb.). Az egyes csator- 
nákat gyermekek elől el is lehet 
zárni. A programozást a tévé 
képernyőjén lehet követni, kí- 
vánságra angol, német vagy 
francia nyelven. Ahogy az szo- 
kás, a készülékbe eleve be 
van programozva az összes 
számításba jöhető venni kí- 
vánt — jelen esetben az ASTRA 
által sugárzott csatornák, amit 
természetesen át lehet progra- 
mozni, egyéni igények szerint. 
A készülék alkalmas analóg 
rádióprogramok vételére és 
van egy olyan 480 MHz-es ki- 
menete, ahová digitális tunert 
lehet csatlakoztatni. A közép- 
frekvencia 950 MHz-től 2050 
MHz-ig változtatható. Két KF- 
bemenete van, vagyis két kül- 
téri egység csatlakoztatható 
hozzá, tehát két különböző po- 
zícióban levő műhold fix an- 
tennával vehető vele. Egy 
nyolcpólusú csatlakozón ke- 
resztül forgatható antenna fo- 
gadására is alkalmas (pozi- 
cionáló egységen keresztül). 
A SCART kimeneti csatlakozó 
mellett van külön video- és 


hangkimenet is. Mágneses 
vagy mechanikus polárváltót 
is tud működtetni. Van benne 
egy 30-39 csatornák között 
hangolható modulátor is olyan 
tv-készülékek számára, ame- 
lyeken csak antennabemenet 
van. Külső dekóder RCA-csat- 


lakozókon át kapcsolható a 
készülékhez. 

A tesztek egyetlen dolgot 
hiányolnak: nincs benne Vi- 
deocrypt dekóder. A kódolt 
adások vételéről azonban az 
előfizetőnek általában egyedi- 
leg kell gondoskodnia. 


Az ODE 641 jellemzői 


— infra távvezérlés; 


— programozás és vezérlés a képernyőre íródó utasítá- 
sok, adatok segítségével (onscreen display); 
— angol, német vagy francia nyelvű programozás a 


képernyőn; 


— kétféle üzemmód: napi, közönséges használat, illetve 
programozás vagy annak módosítása; 


— 180 programhely; 


— analóg műholdas rádióadások vétele; 
— 480 MHz-es kimenet digitális tunerek részére; 
— műholdas középírekvencia 950, valamint 2050 MHz 


között; 
— két kf-bemenet; 


— SCART-csatlakozó tv-készülék vagy dekóder számára; 
— RCA-csatlakozó egy második dekóder számára; 

— külön video-, illetve hangkimenet; 

— csatlakozó mechanikus vagy mágneses polárváltó 


számára; 


— V/H szabályozókimenet programozható kapcsoló- 
feszültséggel további csatlakozó készülékek számára; 

— 30-39 csatornák között beállítható UHF-modulátor; 

— RF-bemenet tetőantenna csatlakoztatására, amelynek 
jele az RF-kimeneten jelenik meg; 

— csatlakozó antennapozicionáló számára; 

— a legfontosabb műholdas programok gyárilag be van- 


nak programozva; 


— a beállítások áramkimaradáskor sem törlődnek; 


— beépített óra; 
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— időzítő egység, amely a megfelelő időben bekapcsol- 
ja a készüléket; 14 napon belül négy alkalom állítható 
be annak érdekében, hogy képmagnóval műholdas 
adásokat lehessen felvenni; 

— beállítható általános jellemzők: 

— a képernyőfeliratok nyelve; 
— a V/H szabályozókimenetek feszültségei; 
— a forgatási pozíciók szélső helyzetei; 

forgatható antennánál: 

— autofókusz érzékelési tartomány, valamint áutotnatikus 
hangolás az optimális antennapozíció megtalálása 
érdekében, forgatható arítennánál; 

— minden csatornánál be lehet állítani: 

— műholdat és az antennapozíciót forgatható anten- 
nánál; 

— a kf-bemenetet (A vagy B); 

— a konverter tápfeszültségét; 

— a V/H átkapcsolást; 
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— a polarizátor beállítását (skew); 

— a dekódercsatlakozást (SCART vagy RCA); 

— a jel fajtáját (alapsáv vagy video); 

— a műholdas bemeneti frekvenciát 950 és 2050 MHz 
között; 

— a műholdas kf-sávszélességet; 

— a videopolaritást; 

— a videőjeiszint illeszkedését; 

a hangírekvenciákat (jobb és bal csatorna); 

— a hang sávszélességet; 

— a deemfázist; 

— a hangjel szintjét (hangerőt); 

— a gyermekektől való letiltást. 


További információk: — 
FUBA magyarországi képviselet 


1165 Bp., Mészáros József u. 17. 
Tel.: 271-2617. Tel/fax: 271-3504 Fax: 271-2402 
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Soundcraft 
SPIRIT FOLIO 
Sokoldalú, hordozható hangkeverő 


A fenti cím nem egy Ze- 
nekart, illetve annak leg- 
újabb számát takarja, de 
ugyancsak köze van a 
hanghoz. Egy hordozha- 
tó keverőpultról van szó. 
Nemigen van a szakmá- 
ban olyan ember, aki leg- 
alább egy tucatot ne is- 
merne ezekből, és így jo- 
gosan merül fel a kérdés: 
minek egy újabb? A válasz 
az utóbbi évek hangrög- 
zítés terén történt fejlő- 
déséből kapható meg. A 
kompakt lemez mellett 
megjelent a DAT, a DCC 
és legújabban a MiniDisc. 
Ezek olyan minőségi hang- 
felvételre képesek, hogy 
bemenőjelüket a régebbi 
pultok a kimenetükön egy- 
szerűen nem képesek pro- 
dukálni. 

A Spirit Folio fantázia- 
névre keresztelt hordoz- 
ható Soundcraft keverő- 
pult megjelenésével is fel- 
hívja magára a figyelmet. 
Elegáns, lapos kialakítá- 
sa, szállításkor megfogha- 
tó támasztéka, valamint 
alig ötkilós tömege való- 
ban hordozhatóvá teszi. 
Kezelőszervei megfelelő 
méretűek; a tolópotik és 
csatlakozók kiváló minő- 
ségén és kedvező ergo- 
nómiai kialakításán túl az 
áramköri tervezésre is kel- 
lő gondot fordítottak. Ked- 
vező ára és minden tekin- 
tetben professzionális mű- 
szaki adatai tovább növe- 
lik vonzerejét. Igen sokol- 
dalú; a helyszíni felvételek- 
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től kezdve, a hangosítá- 
son át, az otthoni haszná- 
latig mindenre alkalmas. 
Konferenciatermek, isko- 
lák, templomok, zeneka- 
rok, szórakozóhelyek, klu- 
bok stb. egyaránt igénybe 
vehetik, annál is inkább, 
mivel igen kis helyet foglal 
és pillanatok alatt felál- 
lítható. 

A mellékelt rendszer- 
diagram is sejteti a pro- 
fesszionális szintet, amit 
a készülék jellemzői egy- 
értelműen alátámaszta- 
nak. A dinamikatartomány 
108 dB; a mikrofonerősítők 
ekvivalens zaja —129 dBu. 
A keverési zaj (lehúzott 
csatornapotik, főpoti fenn) 
kisebb, mint 83 dBu. A 
frekvenciamenet ingado- 
zása 20 Hz és 20 kHz kö- 
zött 1 dB-en belül van. A 
torzítás 30 dB-s erősítés 
mellett a teljes sávban 


kisebb, mint 0,00599. A 
csatornák közötti áthallás 
jobb mint 90 dB. Az összes 
csatorna természetesen 
szimmetrikus, földfügget- 
len. A mikrofoncsatornák 
bemeneti impedanciája 2 
kOhm; a vonali bemenete- 
ké 10 kOhm. A kimenetek 
75 kOhm-osak. 

A mikrofon maximális 
bemeneti szintje --11 dB 
lehet, a vonali bemenetek 
esetén ez a 30 dB-t is 
elérheti. Igen nagy előny, 
hogy a kimeneti szintet is 
4.22 dB-ig fellehet , tornász- 
ni", így szinte bármilyen 
erősítőt meg lehet róla haj- 
tani. 

A pultot két kivitelben 
szállítják. Az egyikben a 
két sztereocsatorna mellett 
nyolc, a másikban tíz mo- 
no csatorna található. A 
48 V-os fantomáramkörök 
segítségével a bemene- 


tekre csatlakoztatott kon- 
dezátormikrofonokat is táp- 
lálni lehet. A kivezérlés- 
jelzőt kettős LED-sorral 
oldották meg (-21 dB-től 
1312 dB-ig). 

A Spirit Folio pult profi 
technikában szokásos 
sokféle szolgáltatását, il- 
letve üzemmódját fel- 
sorolni itt nincs mód; ösz- 
szegzésképpen annyit le- 
het megállapítani, hogy 
minden tekintetben neg 
állja a helyét a DAT, DCC, 
DC, illetve a MiniDisc 
rendszerek társaságá- 
ban. Ugy tűnik, hogy ezek 
a valóban minőségi ké- 
szülékek várhatóan meg- 
növelik az otthoni ama- 
tőr, illetve a félprofi terü- 
let érdeklődését a saját 
hangfelvételek készítése 
iránt, ahol a Spirit folio 
pótolhatatlan szolgála- 
tokat tehet. 
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I kertexror 
ss EUTELSAT 


s 


Minden pillanatban várható, 
hogy egy Ariane rakéta segít- 
ségével pályára állítják az 
EUTELSAT II-F5 műholdat, 
amely az 1983-ban felbocsá- 
tott első EUTELSAT műhold 
után immár a tizedik. A kele- 
ti 36" pozícióban helyet fog- 
laló műholdon 16 transzpon- 
der szolgálja majd elsősor- 
ban az Európán belüli kom- 
munikációt. 

A 36" pozíció eddig a leg- 
keletibb, amit az EUTELSAT 
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használt és világosan jelzi a 
keleti régiók fontosságának 
és kommunikációs igényei- 
nek növekedését. Ez a 
műhold Európa keleti fele, 
Eurázsia és a Nyugat jobb 
kapcsolódását kívánja szol- 
gálni. 

Az Eutelsat sikeres évet 
mondhat magáénak. Az 
1993-as év során 12 új tv- 
csatorna vette igénybe szol- 
gáltatásait, többek között Al- 
bániából, Németországból, 





Napjaink videotechnikája 





videokazettákat alkalmazza. 
A Holland Rt. egyedülálló 


várja amatőr és profi vevőit. 
Speciális hosszra vonatkozó 


napon belül eleget teszünk. 





VIDEOKAZETTA 


AMATŐRÖKNEK ÉS PROFIKNAK! 


a legkülönbözőbb rendszerű 
minőségi és márka választékkal 


egyedi rendeléseknek néhány 


Kérje részletes tájékoztatónkat! 


HOLANDE 


1124 Bp., Meredek u. 27. Tel.: 
Mintabolt: 1085 Bp., Blaha L. tér 3. Tel./Fax: 138-4947 


Lengyelországból, Törökor- 
szágból, Marokkóból és Du- 
baiból. 

Az üzleti szolgáltatások 
terén is sokat lépett előre 
az EUTELSAT. A mobil tele- 
fon, a VSAT, a digitális rádió 
voltak a leggyorsabban fej- 
lődő területek.1994-ben to- 
vábbi növekedés várható, 
elsősorban az új EUTEL- 
SAT II-F5 műhold januári 
és egy további műhold októ- 
berben várható felbocsátása 
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185- 3755 Fax: 166-7641 





tervek és tények 





révén. Ez utóbbi az ún. ,hot- 
bird" koncepció szerint áll 
szolgálatba, ami azt jelenti, 
hogy az EUTELSAT II-F1 
műholddal azonos pozí- 
cióban foglal majd helyet, 
tehát egyetlen antennával 
lehet mindkettővel kommu- 
nikálni. E két hold összesen 
32 új transzpondere révén 
továbbra is vezető helyet 
biztosít majd az EUTELSAT 
számára az európai műhol- 
das médiapiacon. 
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LNB átkapcsolók 


Bárkinek, akinek két vagy több rögzített helyzetű normál 
egytápfejes, vagy egy több fejkonvertert tartalmazó, többtáp- 
fejes (multi-feed) parabolaantennája van, szüksége van vala- 
milyen átkapcsoló eszközre, amellyel a vevőkészülékhez 
beérkező több, azonos jellegű jel (illetve az ezeket hordozó 
kábel) közül választhat. Még a két LNB-bemenettel rendelke- 
ző beltéri egységek sem megfelelőek abban az esetben, ha 
kettőnél több LNB közül kell választanunk, nem beszélve 
arról, hogy nagyon sok beltéri egység (vevőkészülék) mind- 
össze egyetlen LNB-bemenettel rendelkezik. 

A vázolt probléma megoldása egy kiegészítő, külső kap- 
csolószerkezet, amelyet a parabolaantenna közelében he- 
lyezünk el. Mindegyik LNB-kimenettől ide fut be a kábel, és 
innen egyetlen kábel vezet tovább a beltéri vevőkészülékig. 

Magát az átkapcsolást vagy választást a beltéri egységről 
távvezéreljük, mégpedig normál esetben a fejkonverternek 
, feladott" tápfeszültség értékének megváltoztatásával. Ha a 
feladott tápfeszültséget egy pillanatra megszüntetjük (a bel- 
téri egység készenléti állapotba kapcsolásával), a kapcsolót 
ezzel átváltásra bírjuk. Az olyan beltéri egységekhez, ame- 
lyek készenléti állapotban is feladják a fejkonverternek a 
tápfeszültséget, az említett funkció létrehozására külön szer- 
kezetet csatlakoztatunk, amelyen egy kapcsolóval kézzel 
szakíthatjuk meg a tápellátást egy pillanatra. 

A Garibaldi cég Eureka kapcsolója másképpen oldja meg a 
feladatot. Arra a valamennyi mai Astra beltéri vevő által felmu- 

.tatott tulajdonságra építenek, hogy ezek a vízszintes és a 
függőleges polarizáció közötti átváltás céljából két különböző 
értékű tápfeszültséget adnak fel a fejegységnek. A beltéri 
egység vagy 13 vagy 18 V-ot ad fel, és ezzel választja ki, hogy 
melyik polarizáció jele jöjjön le a kábelen a vevő bemenetére. 

Az természetesen nem megoldás, ha a kapcsoló egysze- 
rűen ugyanezeket a feszültségértékeket követi, mert ez 
mindkét fejkonverter esetében egyetlen polarizációra szűkíti 
le a választható vételi jelcsoportokat. Az Eureka kapcsoló 
tehát nem így működik, hanem a tápfeszültség értékének 
gyors megváltozását és visszatérését érzékeli, és csak ilyen 
változásokra kapcsol. 

Egy gyors vízszintes-függőleges-vízszintes (H-V-H) és 
ugyanígy a V-H-V váltássorozat kiváltja az átkapcsolás mű- 
veletét. A normál lassú polarizációváltás, ami a programo- 
zott műsorok közötti váltogatás során fellép, nem befolyásol- 
ja a kapcsoló állását (ilyenkor a valamilyen irányú átváltást 
nem követi ,azonnal" a visszaváltás, ez leghamarabb a 
következő csatornára lépéskor következhet be, ha az törté- 
netesen éppen ismét az előző polarizáción található), tehát 
csak akkor váltunk át másik műholdra, ha ténylegesen ez a 
szándékunk. 

Maga az Eureka kapcsoló egyebekben teljesen közönsé- 
ges kivitelű, kisméretű, időjárásvédett dobozva van építve. 
A dobozt szorítóbilincsekkel rögzíthetjük az antennaárbocra, 
a két LNB-kábel és a beltéri egység felé menő levezető kábel 
a szokásos és szabványos F csatlakozókkal csatlakozik a 
szerkezethez. 

Vannak már hasonló szerkezetek három fejkonverter közöt- 
ti választásra is, azonban az SFM Engineering cég nemrégi- 
ben jócskán megtetézte az ilyen lehetőségeket, amikor piacra 
hozta az ABCDEF kapcsolóját, amellyel a megrögzött műhold- 
figyelők igényeit is messze kielégítheti. A kis kapcsolószerke- 
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zet alig nagyobb egy cigarettásdoboznál, de mint a neve is 
mutatja, hat(!) különböző jelvezeték közül választhat. Készít a 
cég három-, négy- és ötbemenetű változatokat is. Mindegyik 
úgy működik, hogy amikor a tápfeszültséget a hagyományos 
módon egy pillanatra megszüntetjük, majd visszakapcsoljuk, 
a kapcsoló átlép a következő helyzetébe. 

Az olyan beltéri egységek mellé, amelyek — mint említet- 
tük - nem kapcsolják le a fejegység tápfeszültségét készen- 
léti állapotban, az SFM két kiegészítő szerkezetet kínál. Az 
egyik egy standard kapcsolódoboz (trigger box), amely a 
fejkábellel sorba kapcsolva lehetőséget ad a tápfeszültség 
manuális megszakítására, a másik egy ennél ,okosabb" 
vezérlődoboz (control box). Ez utóbbi ugyancsak sorba kap- 
csolódik a fejkábellel, a dobozából egy F csatlakozós repülő- 
kábel csatlakozik a beltéri egységre, egy F csatlakozó alj 
fogadja a fejkábelt, valamint egy további repülő vezeték a 
beltéri egység Scart csatlakozójának 8. pontjára csatlakozik. 
Sok tévékészülék ugyanis a távkezelőjén tartalmaz egy tévé/ 
műholdvevő átkapcsoló gombot, amellyel ennek a bizonyos 
8. pontnak az állapota változtatható meg. Ennek célja sok 
Scart-csatlakozású berendezésben az, hogy átválthassunk a 
műholdas és a földi tévévétel között, de az SFM ezt ügyes 
módon az árbocra szerelt kapcsoló vezérlésére használja. 

Mindkét említett szerkezet csak kis (1 dB-nél kisebb) csilla- 
pítást visz be a jelútba, ez csak a leghosszabb kábelvezeté- 
sek esetében jelenthet problémát, minden egyéb esetben 
maradéktalanul megfelelő. Mindkét szerkezet ügyes megol- 
dással segít azon a problémán, hogy egyetlen Astra vevőhöz 
több LNB-t akarunk csatlakoztatni. Manapság, amikor a több- 
tápfejes (multi-feed) rendszerek egyre inkább terjednek, 
mindez örömmel üdvözölhető. 


A TERMÉKEK ADATAI: 


0 Termék neve: Eureka switch 
e Ára:39.95 angol font 
e Gyártó: Garibaldi, 
160 Bellingham Road, 
Chesham, HPS 2HF 


Tel.: 0494 792592 


e Termék neve: ABCDEF Little Switch 
6 Ára:35.95 angol font 
e Gyártó: SFM Engineering, 

173 High street, 

Bangor, North Wales 

Tel.: 0407 742436 
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MŰHOLDVÉTEL 
ES 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


Digitális 
rádió az 


ASTRÁ-ról? 





b 


Miután több német rá- 
dióműsorszóró egy-egy 
önálló digitális rádiómű- 
sort kíván létesíteni az 
Astrán (Astrákon), a mű- 
hold-üzemeltetők átvet- 
ték a kezdeményezést, 
és a következő tervezetet 
dolgozták ki: 

Egy televíziós tran- 
szponderen az analóg 
kísérőhang mellett ma- 
ximálisan tizenkét digitá- 
lis, MUSICAM rendszerű 
sztereoműsort lehet te- 
lepíteni. Az ehhez szük- 
séges vevőkészülékek 
egyelőre még a fejlesztés 
állapotában vannak. Pro- 
fesszionális felhasználás 
céljaira, tehát ha egy földi 
rádióállomás adótornyait 
kell ellátni a sugárzásra 
szánt műsoranyaggal, 
valószínűleg rövidesen 
rendelkezésre áll majd a 
vevőberendezés, bár ez 
ennek megfelelően meg- 
lehetősen drága lesz. Há- 
zi használatra az első fá- 
zisban bizonyára kiegé- 
szítő készülékeket kínál- 
nak majd, amelyeket a 
már meglévő műholdve- 
vőhöz lehet csatlakoz- 
tatni. Csak egy későbbi 
időpontban jelennek majd 
meg az önálló ADR rá- 
dióvevő-készülékek. 
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Valószínűleg reális az 
a feltevés, hogy az ADR 
készülékek 1995 előtt 
nem kerülhetnek piacra. 
Minden valószínűség sze- 
rint a SES-Astra is eleinte 
a ,simulcast" adásra ké- 
szül, vagyis, hogy az adott 
műsorokat egyidejűleg 
mind a digitális, mind a 
hagyományos analóg 


rendszerben sugározzák, , 


hogy már kezdettől fogva 
valamennyi Astra rádió- 
műsor fogható legyen az 
új digitális rendszerben. 
Ez jelenleg még a , jövő 
zenéje", bár az Astra ese- 
tében az ilyen jövő, ta- 
pasztalataink szerint, S0- 
hasem oly távoli. 

Az ADR rendszert 
használni fogják mind föl- 
di műsorszóró adók mű- 
sorellátására, amit mind 
ez ideig a Telekom drága 
rádiórelé-láncain keresztül 
kellett megtenni, mind a 
házi használatú közvetlen 
műsorvétel ellátására. Az 
ADR feltehetően a műhol- 
das digitális rádióműsor- 
szórás szabványos eljá- 
rásává növi ki magát, mi- 
közben a DSR, mint a 
digitális rádióműsorszórás 
régen ismert és bevált 
formája, az elkövetkező 
évtizedek széles sávú 


A SES, az ASTRA műholdak üze- 
meltetője, a hangsegédvivőkön adat- 
komprimált digitális rádióadásokat 
akar létesíteni (ADR). A tervezet sze- 
rint a Bayerische Rundfunk műsza- 


ki igazgatója által már régebben 
megemlített lehetőség, miszerint en- 
nek a műsornak a földi adóállomá- 
sait az Astra műholdon keresztül 


látnák el a sugárzásra szánt műsor- 
ral, most általános szolgáltatássá 


kábelrendszereiben lesz 
jelen. 

Az is igaz azonban, 
hogy az ADR révén a 
DSR számára további le- 
hetőségek nyílnak meg, 
mivel a földi rádióadók 
táplálásához feltétlenül 
szükség van egy tartalék 
(backup) rendszerre is. 
Az Astra-holdon esetlege- 
sen fellépő üzemzavar 
idejére drága vonalakat 
bérelni teljesen illogikus, 
hiszen pont ettől akar- 
nak megszabadulni a 
rádiótársaságok. Mi sem 
kézenfekvőbb tehát, mint 
az, hogy a tartalék rend- 
szert DSR útján valósít- 
sák meg. 

Létezik többféle szá- 
mítás is, amelyek azt mu- 
tatják, hogy egy ilyen jel- 
legű tartalékolás, bele- 
értve sztereo műsoron- 
ként egy-egy SCPC átvi- 
telt is, évente csak mint- 
egy 250000 márkába 
kerül. Az SCPC (Single 
Channel Per Carrier) al- 
kalmazásával tehát már 
az is gazdaságos, ha az 
egyes európai helyszí- 
nekről csak egyetlen rá- 
dióműsort viszünk el a 
multiplex adóállomásig 
a ,kiszolgált" első gene- 
rációs Eutelsat műholdak 


épülhet ki. 


-(pl. Eutelsat I) valame- 


lyikén keresztül. A német 
Telekom egyes emberei 
a tartalékolás céljaira az 
ISDN-re szavaznak, bár 
ez a jelenlegi kábelbérleti 
költségek mellett nem 
életképes ötlet. 

Van ezenkívül még egy 
szempont, nevezetesen, 
hogy ha a tartalékolást 
egy Eutelsat DSR adás 
útján valósítják meg, ezzel 
két legyet üthetnek egy 
csapásra, nevezetesen 
a földi adókat ellátó tar- 
talék-összeköttetés biz- 
tosítása mellett közvet- 
lenül is eljut a műsor a 
hallgatókhoz, mégpedig 
egész Európában. A DSR 
vevőkészülékek egyre 
olcsóbbá válnak, hiszen 
a gyártásukhoz szüksé- 
ges technológia teljesen 
kiforrott, és időközben a 
sorozatban gyártott ké- 
szülékek száma már 
meghaladta a 100000 
darabot. 

Amennyiben az Eutel- 
sat részéről is felismerik 
az ebben rejlő lehetősé- 
get, akkor nemsokára mi- 
nimum két német és több 
további európai DSR cso- 
mag kerülhet terjesztésre 
az Eutelsat keleti 13 
pozícióból. 
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Az Astra műholdra tervezett segédvivőkiosztások 


6,12 MHz 
6,50 MHz 
810 MHz 
8,28 MHz 
8.46 MHz 
8,595 MHz 


AZ A3 A4£L A5 A6 


DI DZ D3 DA D3 AI 
AZ A3 A4 D6 D7 DB D9 


D1 BZ 03 D4 D5 Al 


c JANYATYANNAANNI 





D2 D3 D4 D5 A1 A2 DM D12 D6 D7 D8 09 DI0"DOtt 


Megjegyzés: Az A1 és A2 segédvivő a tv-kísérőhangok átvitelére van fermtartva; 


, AO: D1...D12: 
Analóg hang (kompandálás nélkül), Digitális hang (MUSICAM 

Kenese 200 kHz, j kompresszió), sávszélesség 130 

frei enciamoduláció, modulációs kHz, differenciális OPSK moduláció, 
index 0.26 modulációs index 0,12 


A1...A6: 

Analóg hang (kompandálás nélkül), Do: 

sávszélesség 100 kHz, Segédvivő hálózatvezérlési célokra, 
frekvenciamoduláció, modulációs é 144 kb adatsebesség, szinkron FSK 
index 0,15 moduláció, modulációs index 010 
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A SES által az utóbbi hó- 
napokban elvégzett jó né- 
hány műszaki kísérlet si- 
keres lebonyolításának 
eredményeképpen meg- 
születtek az új opcióik az 
Astra műholdak hangse- 
gédvivőinek hasznosítá- 
sára. Az említett kísérletek 
és az eredeti hangsegéd- 
vivő-kiosztás átdolgozá- 
sának célja az, hogy elő- 
mozdítsa mind a közvet- 
len DTH (Direct To Home) 
egyedi vétel számára, mind 
a különféle kábelrendsze- 
rekben való további fel- 
használásra a kiváló minő- 
ségű hangi szolgáltatá- 
sok, ideértve a digital-pay- 
radio (fizető rádió) közve- 
títésére is alkalmas digitá- 
lis hangsegédvivők beve- 
zetését és kiosztását. 


Digitális hang- 
segédvivő rendszer 





A digitális kompresszió tech- 
nikájában mind a video-, 
mind a hangjelekkel kap- 
csolatban elért műszaki 
eredmények alapján immár 
kereskedelmileg is kiak- 
názható egy sor rendkívül 
hatékony rendszer, ame- 
lyekkel lehetővé vált, hogy 
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Átdolgozott hangsegédvivő- 
kiosztási tervek 

az Astra Digital Radio (ADR) 
bevezetésének támogatására 


MŰHOLDVÉTEL 
ÉS 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


CD minőségű hangjeleket 
vigyünk át a szokásos se- 
gédvivőkön, ugyanolyan 
vagy kisebb sávszéles- 
ségben, mint ahogy ez az 
eddig szokásos, úgyneve- 
zett ,kompandált analóg" 
hangjelek esetében lehet- 
séges. 

Az Astra műholdon való 
felhasználásra a SES a 
nemzetközi szabványban 
rögzített , MPEG layer 2" 
digitális kompressziós audio 
rendszert választotta, amely 
másképpen a MUSICAM 
(Masking pattern adapted 
Universal Sub-band Integ- 
rated Coding And Multiple- 
xing) néven ismert. A MUSI- 
CAM rendszert eredetileg 
arra dolgozták ki, hogy 
Európa-szerte alkalmaz- 
zák a jövőbeli földi DAB 
(Digital Audio Broadcast) 
adásokban. Ez azzal az 
előnnyel jár, hogy a külön- 
böző félvezetőgyártók által 
a DAB MUSICAM dekó- 
dercsipeket az ASTRA 
leendő digitális szolgál- 
tatásainak vételében is fel 
lehet majd használni. 

A változó OPSK modu- 
láció alkalmazásával min- 
den egyes MUSICAM 
hangsegédvivő 130 kHz 
széles sávot foglal el, és 
lehetővé teszi a maximáli- 
san 192 kbit/s adatsebes- 
ségű átvitelt, ami elegendő 






a szubjektíven a CD-vel 
megegyező minőségű szte- 
reo hangjelek továbbítá- 
sára. 

Annak érdekében, hogy 
minderre egyszerűbben le- 
hessen hivatkozni, a SES a 
MUSICAM kódolású segéd- 
vivők átvitelét az ASTRA 
műholdon , ASTRA Digital 
Rado"-nak, rövidítve ADR- 
nek nevezi. 


Segédvivőkapacitás 
az ADR számára 


A SES kísérleti eredményei 
azt mutatták, hogy a min- 
denkori Astra transzpon- 
deren a tv-kísérőhangok át- 
vitelére meglévő segédvi- 
vőktől függően, maximáli- 
san tizenkét ADR hangse- 
gédvivőt lehet használni 
anélkül, hogy ennek ész- 
revehető hatása lenne az át- 
vitt videoműsor vagy a töb- 
bi meglévő analóg kísérő- 
hang minőségére. A SES 
által kidolgozott valameny- 
nyi opcionális hangsegéd- 
vivő kiosztásban 107-nél 
jobb bithibaarányt (BER — 
Bit Error Rate) lehet elérni, 
12,5 dB vivő-zaj viszony 
(C/N) mellett. Ez egy 60 
cm átmérőjű antenna alkal- 
mazásával értendő az 51 
dbW EIRP lábnyomon belül. 

Az ADR átvitel indulási 
küszöbértéke (BER - 
1 107) mintegy 9,5...10,5 
dB vivő-zaj viszonynál (C/N) 
van, aminek következtében 
2 dB tartalékunk marad 
az eső okozta átviteli csil- 
lapításnövekedéssel szem- 
ben. Ez a tartalék megfelel 
annak a tartaléknak, ami a 
videojel és az analóg hang- 
csatornák átvitele során is 
megvan. Ez az érték biz- 


tosítja az ADR szolgálta- 
tások vételi lehetőségét 
egy átlagos év több, mint 
99,990-ában. 





Megengedett — 
segédvivő-kiosztások 


A mellékelt ábrákon bemu- 
tatjuk a hangsegédvivők 
tervezett kiosztásait, ame- 
lyeket a SES elfogadható- 
nak tart a célból, hogy az 
igényeknek megfelelően 
egyre több (maximálisan 
12) ADR segédvivőt he- 
lyezhessen el az egyes 
transzpondereken. Mint az 
az ábrákból látható, vala- 
mennyi konfigurációban 
igény esetén elhelyezhető 
egy további opcionális FSK 
segédvivő (D0), kisebb meny- 
nyiségű, pl. hálózatüzemel- 
tetési célú adat átvitelére. 


Tv-kísérőhangok 


Az átvihető ADR szolgál- 
tatások maximális mennyi- 
ségének biztosítására, és 
arra a tényre alapozva, hogy 
szinte valamennyi, jelenleg a 
piacon kapható műholdas 
vevőkészülék alkalmas a 
, PANDA F sztereojelek véte- 
lére, a SES azt javasolja, 
hogy az újabb Astra tv-mű- 
sorok szolgáltatói a fő kísé- 
rőhangot (akár mono akár 
sztereo), csak a 7,02 és 7,20 
MHz-es hangsegédvivőn su- 
gározzák. A tv-műsor továb- 
bi kísérőhangjai és/vagy 
analóg rádióműsorok — szük- 
ség esetén — a 7.38, 7,56, 
7,74 vagy 7,92 MHz-es se- 
gédvivőn kerüljenek átvitelre. 
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MŰHOLDVEVŐ BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ, 
FORGALMAZÓ. TELEPÍTŐ VÁLLALATOK. 


 BÉTACOM Kft. 


Antennaszaküzlet 


—! Bp. 1165 Veres Péter u. 91. 


Tel. : 183-7301, 06-601-0898 


Il CATV LINE Híradástechnika Rt. 
tág) 


(Kábeltelevízi 
Kábeltelevízió Szaküzlet 


1116 Bp., Temesvár u. 20. 


Tel. : 186-9522/309, Fax: 166-4832 


DATAM MARKETING KFT. 
Bp. XII., Istenhegyi út 29—33. 
Telefon: 155-6566 
Telefax: 155-9449 


ELEKTRO-SPOT 
Elektrogeráte Vertrielges, mbH 
1150 Wien, Mariahilfer Stralbe 162. 
Tel. : (00 43 1) 892-37-10 


MICRON GMK KALOCSA 
Műholdvevő antenna felfogatók, 
fejtartók, tartozékok gyártása. 
Tel. /üzenetr. : (06)-64/61-296 


FERROGLÓBUS 

Bp. XIII., Victor H. u. 2-4. 
Tel. : 120-2415 

Tx.: 22-4184, Fax: 129-9042 


FUBA Magyarországi Képviselet 
Funk Bau Technik Kft. 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 271-2617 

Tel.--fax: 271-3504 Fax: 271-2402 


Hirschmann 


Bp., 1131 följt. ti 
Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453 


H-SAT BP Híradástechnikai Kft. 
Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 
Nyitva : hétfő-péntek 10-18 


Ipari Technológiai Intézet 
Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147 


KATHREIM 


Antennen : Electronic 


Képviselete: 
RAKOTRADE KFT. 
1026 Bp., Guyon R. u. 13. 


Telefon/Fax: 176-3036 


guadralt sat 
Kereki Kereskedelmi Kft. 

Kalocsa, 6300 Obermayer tér 7. 
Tel./fax: (06)-64/61-563 


REPLICA KFT. 
1103 Bp., Noszlopy u. 1. 

Tel.: 157-0433/139 mellék 
Üzlet: Bp. VII., Rákóczi út 78. 
Tel. : 142-1041 


KE-ELECIRONIC GY 


KT ELEKTRONIC KFT. 

SAT TV-CATV Szakbolt 

1089 Bp., Diószeghy Sámuel u. 18. 
Tel. : 133-9575, 113-8017 
Fax: 114-1454 

Egyéni műholdvevők, 
kábeltelevíziós építőelemek, 
fejállomások 


KON-PAT Elektronika 

Ipari és Szolgáltató Kft. 

1205 Budapest, Jókai Mór u. 47. 

Telefon: 147-9962, 147-0207 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, 
Szo. : 812 

Antennarendszer építőelemek 


gyártása 
Beltéri és fejkonverter szerviz 


MIKROTECHNIKA 
Bp., Százház u. 24. 
Telefon/fax: 122-4156 


RAMOVILL Rt. 
Antenna- és Alkatrészbolt 
1056 Bp. V., Sörház u. 1. 
Tel/fax: 118-1456 
Nyitvatartás: H-P 990170 
SZO: 990129 


SATCOM Elektrotechnikai 

és Kereskedelmi Kft. 

1035 Bp., Szentendrei út 19. 
Tel. : 180-5261, tel./Fax: 180-5304 


j SZÖVETKEZETEK. TÁRSASÁGOK. ÜZLETEK 


EKTEV 


SATEX Kft. 

1012 Budapest, Attila út 75. 
Tel. : 201-7610 

Fax: 175-6983 


SATSYSTEM Kisáruház 

1148 BP., Fogarasi út 10-14. 

Tel.: (36-1) 252-3444 

Egyéni, közösségi műhodivevő és AM- 
mikro berendezések árusítása, telepítése 


SINUS Elektronikai Rt. 
6900 Makó, Szegedi út 24. 
Tel./fax: (65)-12-169 


Nyitva tartás: H-P 9-18, Sz. 9-12 


TELETRONIC GmbH. 
Seewies Str. 26. 
82340 FELDAFING 


Telefon : 1---49 (0) 81572627 
Telefax: ----49 (0) 81572521 


Egyéni műhodivevők gyártása 
12-18-24 GHz-es CATV mikrók 


CATY Üdetág Elektronikai KFt. 


i út 


8002 Székesfehérvár, 
Tee erte LTOTZTZ 14 


XFER Kft. 

Haváni és kölöksési vedőresáknzék 
Bp. 1134 Dunyov u. 7. 

Tel./ Fax: 149-7818 





















Az ASTRA műholdak EEEN EE 
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programtáblázat 


Nagy programkínálatuk miatt még mindig az ASTRA műhol- 
dak a legkedveltebbek. Mint köztudomású, egyetlen pozí- 
cióból jelenleg 3 ASTRA sugároz, és az üzemeltető további 
műholdak felbocsátását tervezi. Legutóbbi ASTRA-tábláza- 
tunk megjelenése óta (VIDEOTECHNIKA 45-46.) történt né- 
hány változás, ezért közlésre érdemesnek tartottuk az itt 
következő , aktualizált" táblázatot 


ASTRA 1A 







































































































































































Csatorna Tv-program Hangvivő, MHz 
ke 6.50 702 7.20 788 [756 774 7.82 810 8.28 
monó sztereó/L -]  sztereó/R ] ] 
monó monó 
német német 
sért) ezáteárn ir: Pr-1- ] EK.Pr-2, 
TV 31 (svéd) 1124374 digitális 
angol spanyol 
4 V ] Eurosport/a-TV] 11 258.50 úonő MINŐ 
5 HÍ Vow 11.27325 ] sztereó/L 
6 VÍSAT1 11 28800 ]/ monó 
7 H [Tv 1000! 11 30275 digitális 
8 V Sky One 11.317.50 sztereó/L. ] sztereó/R je 
angol angol 
sztereó/L. ]  sztereó/R 
angol angol 
sztereó/L. ]  sztereó/R 
9 H  Teleciub? 11 .332.25 monó 
német német 
sztereó sztereó/R 
német 
monó 
10 fv f3sat 11 347.00 ] sztereó/L ] sztereó/R 
szált 
11 (HÍ FimnetáScan1] 11 36175 digitális 
12 TVT sky News 11 37650 monó] sztereó/L ] sztereő/R 3] 
ú angol 
Supergold Radio monó 
angol 
l8 Super Gold Radio öné 1 
13 [HÍ RTLA 11 39125 monó — ] sztereó/L ] sztereó/R 
RTL Radio sztereó/L. sztereó/R 
Happy RTL sztereó/L ( sztereó/R 
14. ÍV ÍPRO7 monó] sztereó/L ) sztereó/R 
Star Sat Radio sztereó/L. ] sztereó/R 
a német német 
ete ee sztereó/L. ] sztereó/R 








ASTRA 1A folytatása 
















































































































































































































































































































§ k Hangvivő, MHz 
I. /-program . ] Frekvencia, MHz Rádioprogram 
Csatorna ( Pol. Tv-progri Ncia, prog! 650 752 720] 0788 ] 75 ] 174 [792 810 8.28 
15 HÍ MTV Europe 11 42075 monó sztereó/L Fi ! ! ! 
angol angol 
sztereó/L ] sztereó/R 
Ji kódolt 
16] V ] Sky Movies? 11 43550 PAL] 290 I monó sztereó/L —r I ! ! 
Oualíty angol angol 
Europe FM sztereó/L ]! sztereó/R 
angol 
ASDA-FM I I I TAG 
Hangvivő, MHz 
Csatorna ( Pol.) Tv-program  ] Frekvencia, MHz ( Tv-norma Nyelv Rádioprogram sea 
17 TH 1 prarniareő 1146425 [PAL] német 
MOR Sputnik 
The kódolt 
18 Ív 11 479.00 angol 
Movie Channel? PAL HEY ] 
Sunrise Radio ! 
Holland FM ! 
19 (HOT ARD 1 Plus 11 49375 PAL] német ! 
SWF3 I 
20 ÍV] sxysponsZ [11 50850 [9AL [angol si 
Un. Christian Br. 8 
21 H 11 52325 PAL! német ! 
22 v TT 11 53800 PAL ( angol 
World R. 
Netw. 
kódolt 
2 
23] H [ UK Gold 1155275  ( p2.mac ] angol 
! BBC World Serv. 
! BBC Radio 4 
a BBC Radio 1 
jé angol 
BBC Radio 5 mond 
kódolt japán japán angol 
2 B 
8 TV GÉ Attzzábé AL SSZBÓ BAL] Jopénenyol monó sztereó/L ] sztereó/R. ] monó (TCO) 
25 H ( Nord 3 11 58225 PAL ] német monó sztereó/L ] sztereó/R ] 
német német 
izél sztereó/L. ]  sztereó/R I 
7 német 
I NOR2 At ! 
német 
! NDRA (KH) monó I 
TV Asia/ st 
26 [V fess 11 59700 angol monó sztereó/L. (  sztereó/R w 
Radio angol 
Swed. Int. monó 
Radio Asia 
27 [ H ( Tva (dán)! 11 61175 HNK angol, dán 
28 ÍV [CNN 11 626,50 PAL (angol monó monó monó 
I CNN Radio 
29 [HÍ nv 7 11 64125 PAL német ] sSztereó/L. ]  sztereó/R 
időszak. 
30 V ] Cinemania? 11 656,00 kódolt PAL spanyol ! monó sztereó/L sztereó/R 
] SER40 Pincipales 
I Cadena Dial 
] SER Corvencionat 
kódolt norvég, svéd, 
30] HÍ Tvanorvégjt [167075 [zovAc t 
18 időszak. 
32 [7 Documania 11 68550 körét, spanyol monó sztereó/L. ]  sztereó/R 





MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 


VIDEOTECHNIKA 29 


















































































































































Csatorna [ Pol.]  Tv-program . ] Frekvencia, MHz  Tv-norma Hangvivő, MHz 
6.50 702 720] 788 756 774 792 810 828 
d 
ZDF 10 964 sztereó/L. ]  sztereó/R 
azt 
34 (Vf UK Living? monó sztereó/L ]  sztereó/R ] 
36 Jet k Seátot e ág ó/R 
Family eh2 PAL angol sztereó/! monó TCC 
36] V J canal ota 11009 [AL] spanyol 0 sztereó/R ] 
sz.H et Betét. o sggetáő2a PAL változó sztereő/R ] 
38 Ív [av 11.038 PAL] angol sztereó/R apon ] 
39 [HÍ West3 11.053 PAL] német sztereó/R 
kódolt "TT 
40. ( V ] (Sogecable 49) 11.068 PAL] Spanyol sztereó/R ] 
Discovery Ch. kódolt 
a [H 11.082 
CMT Europe? PAL] 9990! sztereó/R 
Bravo/ kódolt 
42 11.097 vált monó vi 
VES sés ruróé PAL tozó sztereó/L. ]  sztereó/R 
HÍ MDR3 sztereó/L. ] sztereó/R T ] 
VT Galavision sztereó/L ] 
H ] Bayem 3 sztereó/L ] 
Nickelodeon/ 
v sztereó/L 
ztereó/R 
sztereó/L 
sztereó/L 









































Kódolás: 1) Eurocrypt, 2) Videocrypt II, 2a) Videocrypt ! és II, 3) Syster, 4) Luxcrypt. 


CRP 3300 A 





Hirschmann ezis 





HI-FI sztereó 2 szatellites bemenetű beltéri műholdvevő egység, beépített pozícionáló vezérlővel! 
Rendkívül gazdag választékú szolgáltatások, kiváló minőség! Távvezérelt működtetés! 


FŐBB MŰSZAKI JELLEMZŐK : 


Frekvenciasáv : 950. ..2050 MHz 
800 programozható adó, 50 pozícionálható műhold — 
4 nyelvű OSC szolgáltatás (képernyőre írt üzemmód jelzés) 























Kimeneti csatlakoztatások : 3 XSCART, 2x 3 CINCH, 2x F 
RF kimenet: 30. ..39 csatornákon 

Deem-fázis: 50 us/75 us/J 17 és DNR 

Üzemmódok : Mono, Sztereo, Rádió b 

Video polaritásváltás (C sávi műholdakhoz is) 
Elektronikus-, mágneses-, mechanikus polárváltó vezérlés 






























































Vált. KF sávszélesség 18/27 MHz Hirschmann-BHG 
WEGENER-PANDA zajcsökkentő Híradástechnikai Kft. 
Különböző kapcsolófeszültségek : 0/12 V, LNC: 5...20 V, 0/22 KHz stb. 1131 Budapest, Rokolya u. 1—13. 


T.: 149-4199, 149-7969, 149-7575 
Fax: 129-8453 


Szatellit- műholdvevők — Egyedi és KTV vételtechnika — TV- és Autóantennák 
— Rádiótelefon antennák, C és GSM — Optikai átviteli elemek, rendszerek 


A legnagyobb választékot és a legjobb minőséget a HIRSCHMANNTÓL ! 


EREZZE TEÁT ESEK MÉRETET AS EZI SZOT mZsz eSZZTE e S S EEEeEEZEEZ ETET ese essZnr zt UüLZÉ 3ETE] 
30 VIDEOTECHNIKA MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ . 





IMŰHOLDVÉTEL 
SIKÁBELTELEVÍZIÓ 





Mint arról már egy korábbi számunkban 
beszámoltunk, a , kódtörők" ez év 
tavaszán sikerrel jártak a többi között 

a British Sky Broadcasting által a fizető 
tv-műsorok kódolására használt 
Videocrypt rendszer feltörésében. 


1993 nyara óta az eredeti- 
leg beharangozott kalóz: 
SmartCardok (kártyák) he- 
lyett chipek voltak kaphatók 
a kereskedelemben, ame- 
lyeket egy Videocrypt de- 
kóderbe kellett beépíteni. 
Ezek segítségével a The 
Movie Channel, a Sky Mo- 
vies Plus, a Sky Movies 
Gold és a Sky Sports mű- 
sorokat lehetett dekódolni. 

Műszaki szempontból ez- 
Zel a Tv Asia, JSTV és a 
The Adult Channel szintén 
, feltörhető" volt, mivel azon- 
ban ezek a műsorok, a 
BSkyB műsoraival ellentét- 
ben, hivatalosan is előfizet- 
hetők Németországban, a 
kalózchipekkel való dekódo- 
lás már illegálisnak minősül. 
Ez az oka annak, hogy a 
.kódtörők" ezeket a műso- 
rokat először nem vették fi- 
gyelembe, legalábbis a chi- 
pes megoldásban. 

Az első generációs, Sky- 
Clo(w)n néven árusított ka- 
lózchipek alkalmazásának 
az volt a hátránya, hogy az 
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ezzel felszerelt dekóderek- 
ben nem lehetett további 
SmartCardokat felhasznál- 
ni. Ezt a problémát a Vi- 
deocrypt-kalózok egy pro- 
grammódosítással könnyen 
ki tudták küszöbölni, úgy- 
hogy a Sky-Clo(w)n dekó- 
derek büszke tulajdonosai- 
nak többé nem kell lemon- 
daniuk a TV Asia, a JSTV 
és az Adult Channel/VTO 
műsorok élvezetéről. 

A kalózchipek néhány 
héten belül egész Európá- 
ban igen keresett cikké vál- 
tak, azonban a célba vett 
British Sky Broadcdasting 
sem maradt tétlen. Július 
közepén az összes Sky- 
Pay-TV műsor kódolását 
kissé megváltoztatták, ami- 
nek következtében az ere- 
deti Sky SmartCardok to- 
vábbra is jól működtek, 
azonban a Sky-Clo(w)n IC- 
vel dekódolt műsorokban 
kétmásodpercenként rövid 
kiesés volt. 

A Videocrypt kalózok 
csak néhány nappal a kód- 


ége 





A KT ELECTRONIC 
AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGON 
A MŰHOLDAS TELEVÍZIÓZÁSBAN! 


RADIX MŰHOLDVEVŐ AKCIÓ 
A KT-ELEKTRONIC KFT.-NÉL 
2 ÉV GARANCIÁVAL 


J 

















RADIX 10005 


99 csatornás hifi sztereó műholdvevő berendezés 
kétpoláros fejjel 290 cm-es nagy nyereségű, 
műanyag festésű, alumínium parabola-antennával 
Komplett szet ára: 19 900 Ft áfával 


RADIX 3300S 


99 csatornás hifi sztereó műholdvevő berendezés 
kétpoláros fejjel 290 cm-es nagy nyereségű, 


műanyag festésű, alumínium parabola-antennával 
Komplett szet ára : 24 900 Ft áfával 





RADIX 7000S 


200 csatornás hifi sztereó műholdvevő beépített 
antenna pozicionerrel, 3 nyelvű OSD, auto focussal, 
auto kereséssel, kétpoláros fejjel, 2130 cm-es 
precíziós, műanyag festésű primfókuszos 
parabola-antennával 
Komplett szet ára: 65 900 Ft áfával 


Nyitvatartás : 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között 
Cím: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
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változtatás után tudtak új 
IC-ket szállítani, amelyek 
mind a mai napig kifogásta- 
lanul működnek. Más forrá- 
sokból június óta egy ún. 
,Megacard" szerezhető be, 
amelyet a hivatalos kár- 
tyához hasonlóan, be kell 
dugni a Videocrypt dekóder 
kártyaolvasójába, vagyis 
sokkal egyszerűbben kezel- 
hető, mint a Clo(w)n IC-k. 
Ezekkel a kártyákkal is 
problémamentesen dekó- 
dolható valamennyi Sky 
műsor, azonban majd meg- 
látjuk, hogy ez vajon újabb 
,korszerűsítés" nélkül érvé- 
nyes lesz-e, a Sky Multi- 
channel Package keretén 
belül szeptember 1-jétől 
kódolt csatornákra is. 
Míg a ,kódtörők" először 
inkább a Clo(w)n IC-k be- 
építésére tettek, mivel abból 
indultak ki, hogy a kár- 
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tyákat az adás útján távve- 
zérléssel ki lehet kapcsol- 
ni, manapság az a véle- 
mény, hogy a szoftverfej- 
lesztésben olyan messzire 
jutottak, hogy a kártyákra 
ugyanolyan garanciákat 
vállalhatnak, mint előtte az 
IC-kre. 

Ugy tűnik, hogy a BSkyB 
nyilvánvalóan nem képes 
újabb kódmódosításra an- 
nak veszélye nélkül, hogy 
a hivatalos SmartCardok is 
felmondják a szolgálatot. 
Kétséges, hogy a tervezett 
kódmódosítás komoly káro- 
kat okozhat-e a ,kalóztár- 
sadalomnak". 

Eurocrypt kalózkártyákat 
eddig csak kevés kereskedő 
kínált. A Filmnet Plus volt az 
első olyan műsor, amelyet 
már augusztus közepén si- 
került egy ilyen Eurocrypt 
Megacard segítségével de- 


kódolni. Az ezt követő he- 
tekben újabb hasonló kár- 
tyák kerültek piacra, ame- 
lyek a skandináv TV3 és 
TV1000 műsorokat is dekó- 
dolni tudják. A szoftverké- 
szítők az Eurocrypt kártya 
kapcsán még hosszabb mű- 
ködési időtartamra számí- 
tanak, mint a Videocrypt 
esetében, bár mint tudjuk, 
a kalózdekóderek és kár- 
tyák esetében sohasem tel- 
jesen biztos, hogy mennyi 
ideig lesznek működőképe- 
sek. 

A három legjelentősebb 
európai kódolási rendszer 
közül egyedül csak a Te- 
leclub és a Premiére által 
alkalmazott Nagravision/- 
Syster rendszert nem tud- 
ták eddig feltörni. Bár még 
a tavasszal erre a rend- 
szerre is bejelentettek ké- 
szülő dekódereket, de ezt 


ESETE] 





az adott határidőre nem 
tudták teljesíteni. A ,kód- 
törőknek" mind a mai napig 
csupán a Nagravision/- 
Syster rendszerben kó- 
dolt állóképeket sikerült 
dekódolniuk. Kérdéses az 
is, hogy egyáltalán sikerül- 
e a Syster rendszer ka- 
lózdekóderével a piacon 
megjelenni. Ennek a rend- 
szernek a hivatalos dekó- 
derei, a Videocrypt és az 
Eurocrypt rendszerrel el- 
lentétben, nem kaphatók 
a szabadpiacon, ezeket 
csak az adott műsorok 
előfizetői kapják meg. A 
Systerhez a , kódtörőknek" 
tehát nemcsak a szoftvert, 
hanem a dekódert is ki 
kell dolgozniuk. Meglát- 
juk, hogy ez sikerül-e nekik 
olyan áron, hogy az a vá- 
sárlóknak még egyáltalán 
megérje. 
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A kábeltelevíziózás névtelen, szürke 
eminenciásai a háttérben tevékenyked- 
nek, nem helyi stúdiók, nem kábeltele- 
víziós társaságok. Ők megbízással épí- 
tenek, karbantartanak, de tulajdonjoguk 
nincsen. Az egyik ilyen cég az Eszak- 
pesti Antenna Kft., az EPA, amelynek 
székhelye a IV. kerületben van. 

Tulajdonképpen nehezebb, bizony- 
talanabb helyzetben vannak, mint tár- 
saik. Erről beszélt Sárai Endre ügy- 
vezető igazgató is. 

— Mi műszakilag szolgáljuk ki meg- 
bízóinkat, sem tulajdonjoggal, sem át- 
ruházott egyéb joggal nem rendelke- 
zünk. Ez bizonyos fokú bizonytalan- 
ságot jelent á cégnek, mert hiszen 
megbízottak vagyunk, bármikor fel- 
bonthatják a szerződésünket. Ki va- 
gyunk téve ilyesminek, mint bármely 
más vállalkozó. 

— Mivel csak megbízottak, abba 
sincs beleszólásuk, hogy milyen 
műholdas adásokat lehessen fogni 
egy-egy adott helyen? 

— A program összeállítása, a csator- 
nakiosztás a tulajdonos, illetve a meg- 
bízó kívánsága szerint történik. Mi 
legfeljebb javaslattal élünk. Gyakorlatilag 
csak műszakilag rendelkezünk min- 
denben. 

— Onök kikkel állnak kapcsolatban? 
Az önök esetében kik a megbízók? 

— A legnagyobb az Óbuda Televízió, 
25 ezer lakás koncesszióját kapták 


észak-pesti 
antenna Kft. 


meg az elmúlt évben a III. kerületi ön- 
kormányzattól. Ök a megbízók, s velünk 
csináltatják a műszaki hátteret. Ezidá- 
ig több, mint 10 főállomásuk volt, s 
ezeket igazi kábeltelevíziós fejállo- 
mássá alakítottuk az óbudai részen. A 
békásmegyeri rész is össze lett kötve, 
s a kis , szigetektől" eltekintve, már az 
is egy rendszernek tekinthető. Itt még 
kibővítettük — igaz nem teljesen saját 
kivitelezésben, hanem alvállalkozóként 
— a rendszert. Visszirányú megoldás- 
sal liftigyelő diszpécserszolgálat kezdte 
meg működését. Ilyen nagyobb meg- 
bízatásunk még az újpalotai rendszer, 
18000 lakással. Van még Ujpesten is 
érdekeltségünk, de ott mindössze 8- 
9000 lakással, és ez is csak házhálóza- 
ti javításra korlátozódik. 

— Ilyenkor nemcsak a karbantartást 
végzik, hanem a kiépítést is a cég 
csinálta? 

— A hálózatok régebben épültek, 
még az épületekkel együtt, s azt annak 
idején, még mint Gelka építettük, tehát 
gyakorlatilag az is a mi nevünkhöz fű- 
ződik. De egyébként ilyenkor a teljes 
műszaki feladat, tehát a kiépítés is ránk 
vár. Régebben az IKV bízott meg ben- 
nünket, most már az, akinek a tulaj- 
donában van a fejállomás vagy a törzs- 
hálózat. Ez általában az önkormányzat, 
illetve a lakásszövetkezetek. De mivel 
a polgármesteri hivatalok mélységé- 
ben nem foglalkoznak a dologgal, így 





kerül az irányítás a helyi televíziók ke- 
zébe — esetünkben Óbudán is. 

- A kábeltelevíziós társaságok 
önmaguknak dolgoznak, ellenben 
önökkel. Az Észak-pesti Antenna Kft. 
milyen elosztásban részesül az anya- 
giakból? 

— Ezt szerződés köti ki. A szerződés 
egyébként meghatározatlan időre szól, 
magába foglalja a kötelességeket és 
a jogokat. A fizetés lakásonként és 
havonta egy meghatározott pénzösz- 
szeg. Meg kell mondjam, hogy ismer- 
vén a többi kerületek kábeltelevíziós költ- 
ségvetését, és a lakók által fizetett 
összegeket, mi nagyon olcsók vagyunk. 
Az Óbuda Tv 95 Ft-ot, Újpalotán pedig 
80 Ft-ot szednek be, s ebből mi 25 
Ft--áfát kapunk. 

— Ilyen körülmények között is lehet 
fejleszteni, egyáltalán fejlesztésről 
beszélni? 

— Mivel az egész műholdas rend- 
szer és technika állandó fejlődésben van, 
ezt szakmailag is követni kell, de a 
közönség is megköveteli. Ilyen fejlesztés 
már az interaktív rendszer kiépítése 
is, Békásmegyeren. 

— Ehhez azonban ismerni kell a 
kábeltelevíziósokat. Milyen kapcso- 
latban állnak más társaságokkal, meny- 
nyire folynak bele mélyebben a dol- 
gokba? 

— 1989 óta komolyan benne va- 
gyunk. Egy amerikai cég ugyanis ek- 


MŰHOLDVÉTEL 
ES 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


kor vezette be és hirdette meg pár na- 
pos programját, amelyen azokat akar- 
ta látni, akik ténylegesen antennaépí- 
téssel, karbantartással foglalkoznak. 
Gyakorlatilag ez idő óta számítunk 
szakmabelinek, s 1989 óta vagyunk 
tagja a Független Magyar Kábelteleví- 
zió Szakmai és Érdekvédelmi Kama- 
rának. 

— Az, hogy az EPA nem kábeltele- 
víziós társaság a szó szoros értelmé- 
ben, nem zavaró? Nem , nézik le" önö- 
ket? 

— Az biztos, hogy van rangsor, s mi 
ott nem elöl vagyunk. Próbálnak is rá- 
beszélni bennünket, hogy szerezzünk 
tulajdonjogot a rendszerekben, s ezzel 
emeljük rangunkat. 

— Gondolom a , sajátjáról" senki nem 
mond le, ez csak úgy oldható meg, 
ha újat építenek. 

— Így van. Gyakorlatilag akik előbb 
,kapcsoltak", illetve az adottságaik 
olyanok voltak, azok bizonyos száza- 


számítjuk be, 
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Világmárkás televízi 


lékban tulajdonjogot tudtak szerezni 
a rendszerekben. Tulajdonjogot úgy 
tudnánk kapni, hogy egy adott rendszer- 
re egy újabb területet kapcsolunk rá, 
de azt már a saját költségünkön. De 
ezek a rendszerek a mi körzetünkben 
már telítődtek, felhasználói oldalról 
nem bővülnek, nincsenek már lakótelepi 
építkezések, a családiházas övezet pe- 
dig arányaiban olyan kicsi, hogy igazi 
tulajdonjogot nem jelentene. 

— És máshol, más területeken? 

— A mi működési körzetünk, ahogy 
az a nevünkben is benne van, Eszak- 
Pest. Mivel a területek — hallgatólago- 
san ugyan - fel vannak osztva, ezt mi 
, szentírásnak" tekintjük, más területébe 
nem , nyúlunk bele". 

— Eszak-Pest pedig már teljesen 
telített? 

— A XV. kerületben vannak még kis, 
szétszórt szigetek, ezek összekötésé- 
re megvan a tervezetünk. Gyakorlati- 
lag anyagi finanszírozásra vár a dolog. 


Kárpótlási jegyét 


311096-kal 


magasabb értékben 


mint a napi tőzsdei árfolyam, 


HA NÁLUNK VÁSÁROL! 


. gü5SE sHU7F u nek 


CÉGEK MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE 


Budapest XI., Sztoczek J. u. 13. (a Műszaki Egyetem mellett) " Telefon: 165-6189 


iók, videorekorderek, videokamerák, 
HI-FI berendezések, hangfalak, stúdióberendezések 
és egyéb akusztikai berendezések 


. AKÁR5 ÉV GARANCIÁVALIS! 


Szeretnénk, ha tervünk megvalósul- 
na, hisz ebben a szakmában kábel- 
televíziósnak lenni rang. 

— De addig marad a bizonytalan- 
ság, anyagilag is... 

— Nehogy azt: gondolja bárki, hogy 
ezen a szinten nagyon gazdaságos 
tevékenység a kábeltelevíziózás. Mind- 
ezek mellett kiegészítő tevékenysé- 
get is vállalnunk kell. Megmaradt ha- 
gyományos profilunk, a híradástechnika, 
valamint a rádió, televízió, video, és 
egyéb szórakoztató elektronikai cikkek 
szervizelése. Foglalkozunk még szel- 
lőzőmotorok, s liftmotorok stb. javításá- 
val, karbantartásával. Részt veszünk 
egy banki műholdas információs rend- 
szer antennatelepítésében, a BANK- 
NETT Ltd. megbízásából. Ezt nemcsak 
itthon, hanem Kelet-Európában is mi 
végezzük. De ezeken kívül részünk 
volt abban is, hogy az HBO megvetette 
a lábát nálunk. 

Kálmán Alida 


ra 


Kereskedelmi Kft. 


a 


hee 





Kép- és hangrögzítő 








közegek 








A létező A/V jelrögzítő kö- 
zegeket sokféleképpen cso- 
portosíthatjuk. A formá- 
tumok szerint osztályozva 
megkülönböztethetünk /e- 
mezes formátumokat, mint 
például az optikai lemezek, 
valamint mágnesszalagoso- 
kat, amilyen a hagyomá- 
nyos videoszalag vagy - 
kazetta. Más csoportosítás 
történhet mondjuk a rögzítés 
technikája szerint; eszerint 
beszélhetünk analóg és di- 


gitális rendszerekről stb. 
(1. ábra). Az AM médiumok 
valamennyi gyártója, az 
iménti besorolásoktól füg- 
getlenül, egyaránt arra törek- 
szik, hogy javítsa a minő- 
séget és a rögzítési sűrű- 
séget (2. ábra). 

A házi használatú video- 
berendezések között tovább- 
ra is a mágnesszalagos 
készülékek a legelterjedteb- 
bek. A különböző gyártók 
folytonosan javították ezek 


1. ábra. A jelrögzítő közegek különféle fajtái 


Jelrögzítő 
közegek 
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Hang és kép (A/V) 


rögzítési sűrűségét. Az azi- 
mut rögzítő rendszerek kulcs- 
fontosságú áttörést jelen- 
tettek a rögzítési sűrűség 
növelésében. Ettől kezdve 
azonban a gyártóknak páro- 
logtatott szalagokat és a 
keskeny nyomsáv kezelé- 
sére alkalmas mozgó fejeket 
kellett alkalmazniuk. 

A lemezre épülő eszkö- 
zök gyártói gyors fejlődést 
könyvelhetnek el mind a 
rögzítési sűrűség, mind a 





minőség javítása terén. 
Ezek a technikai eredmé- 
nyek az utóbbi időkben 
megjelent optikai és digi- 
tális audiotermékekben nyil- 
vánulnak meg. A digitális 
üzemmódok már a házi 
használatra készült termé- 
kekben is jelen vannak, 
amióta kaphatók a CD-le- 
mezek, a digitális audio- 
szalag, illetve -kazetta 
(DAT), a MiniDisc (MD) és 
a digitális kompakt kazetta 








FH elemez H— Hanglemez I 
fett Orsós szalag ] 





CD ] 
Lézerlemez H4H— CD single ] 
Hi CD-G ] 











HAH Szalag H-t Kompakt kazetta ] 


fenet CD-MIDI ] 





fett Mikrokazetta ] 


—] CD-ROM ] 





re CD-I ] 











CD-R 











Optikai lemez 








Hi-Vision LD ] 
" Umatic VCR ] 





—I k Beta rendszer ] 
ké VHS rendszer 
tejet 8 mm-es video ] 








— 1" MD (csak lejátszás, törölhető) ] 


(A csillag [7] azt jelzi, hogy az adott 
formátum mind felvételre, 

mind lejátszásra alkalmas) 

Csak az A/V forrásokról felvevő 
AW felvételi közegekre vonatkozik, 
tehát a lista nem tartalmazza 

a floppylemezeket 
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Sávköz (um) 


Lineáris sűrűség (kbpi) 
a a wa8l 6 s 


- 5 hanö 


10 2 4 6 8100 2 4 6 810002 





Minimális rögzítési hullámhossz (um) 


4 6 8100002 4 


Sávsűrűség (kbpi) 


A felületi jelrögzítési sűrűség mai állása 
2. ábra. Különféle közegek rögzítési sűrűsége 


(DCC). Bár a digitális mé- 
diumok még nem dominál- 
nak a házi használatú ké- 
szülékek piacán, már elő- 
retörnek a jelrögzítési mé- 


diumok között, alkalmazá- 
suk pedig még sokkal széle- 
sebb körű lesz, mihelyst a 
multimédia-berendezések 
jobban elterjednek. 


Optikai lemezek 


Az optikai lemezek lehet- 
nek lézerlemezek (LD), vagy 
kompakt lemezek (CD). A 
kétféle optikai lemez között 
az az alapvető különbség, 


Optikai lemez 





A csillag [-] a felvételre és lejátszásra 
egyaránt alkalmas típusokat jelöli 
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hogy a CD lemezeken min- 
den jel digitálisan kerül rög- 
zítésre, míg a lézerleme- 
zeken analóg módon rögzítik 
a képjelet. 


. VD-R 





Hi-Vision lézerlemez 


Vizsgálódás céljából a 
különféle optikai lemezeket 
funkciójuk szerinti csalá- 
dokba sorolhatjuk (3. ábra). 
Ennek megfelelően van- 
nak olyanok, melyek el- 
sődlegesen hangjelek rög- 
zítésére és visszajátszá- 
sára szolgálnak, másokat 
főleg képfelvételre és leját- 
szásra, míg megint máso- 
kat adatok rögzítésére és 
visszajátszására használ- 
nak. 

Van az optikai lemezek- 
nek egy harmadik fajtája, 
amely nem igazán illesz- 
kedik bele az eddigi ka- 
tegóriák egyikébe sem, 
vagy inkább többe is be- 
sorolható. Az ilyen leme- 
zeken hangot, képet és 
adatokat egyaránt tárol- 
nak. A digitális lézerleme- 
zek (LDD néven is ismer- 
tek) ugyanazokat az ana- 
lóg hang- és képrögzítési 
szolgáltatásokat nyújtják, 
mint a szabványos lézer- 
lemezek, de tárolhatnak 
a CD-hez hasonló digitá- 
lis hangot is. Hasonlókép- 
pen, az optikai lemezek 
családjának másik tagja, a 
CD-ROM, visszajátszás- 





Single LD 
LD-ROM LD-ROM? 


wo 


VDR 





ra tárolhat képeket és ada- 
tokat egyaránt. 

Funkciójuk szerint cso- 
portosítva beszélhetünk 
olyan optikai lemezekről, 
amelyeket csak olvasni 
(visszajátszani) lehet, má- 
sokat írni is, de csak egy- 
szer, míg vannak szabadon 
írható/olvasható változa- 
tok is. Ha a jelrögzítési 
rendszer szerint osztályo- 
zunk, az optikai lemezek 
hordozhatnak csupán ana- 
lóg információt, analóg és 
digitális jeleket vegyesen, 
illetve tisztán csak digitális 
jeleket. 


Egy kis történeti 
áttekintés 


A nyolcvanas évek folya- 
mán a CD lemezek, még- 
pedig a zene rögzítésére 
kidolgozott CD Digital Audio 
(CD-—DA) lemezek az audio- 
médiák világméretű for- 
radalmi fejlődését okozták. 
Manapság ez a változat 
képviseli az optikai lemezek 
piacának túlnyomó több- 
ségét. 

A gyártók manapság fo- 
kozott erőfeszítéssel töké- 
letesítik a CD-ROM-okat. 
Ezek a zenei CD lemezek- 
kel teljesen azonos felépí- 
tésű optikai lemezek, azon- 
ban számítógépek külső 
memóriájaként, vagy nagy- 
terjedelmű szoftverek (játé- 
kok) hordozójaként használ- 
ják őket. 

A Nemzetközi Szabvá- 
nyosító Szervezet (Inter- 
national Standards Organi- 
Zation — IS0) égisze alatt 
működő Mozgókép Szak- 
értő Csoport (Motion Picture 
Expert Group — MPEG) 
1991 decemberében kiad- 
ta a mozgóképek tömöríté- 
sére vonatkozó MPEG-1 
specifikációját. Azóta a 
CD-ROM lemezek ezen 
előrásokat tartják be szab- 
ványként a mozgóképek 
rögzítése és visszajátszása 
során. 


3. ábra. Az optikai lemezek 
csoportosítása 
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CD (CD-DA) CD-G CD-ROM CDA MD CD-R 





- 
64 mm Disc 
cartridge 
Magneto-optikai 


Átmérő 12 cm, 8cm 12cm 12 cm, 8cm 12 cm, 8 em 12 cm, 8 em 12 cm, 8cm 





Optikai Optikai Optikai 
(egyszer írható 


változat pigment 


Felvételi és lejátszó Optikai Optikai Optikai 


rendszer 





ATRAC 
rendszerű (kép) 
tömörítési 
technika 


CD-DA 
ADPCM 
(2 üzemmód) 
Csak a CD--G 
esetére 
szabványos 


CD-DA 
ADPCM 
(3 üzemmód) 
szabványos 


16 bit PCM 
(CD-DA) 


Hang CD-DA 


Kép Nem 


szabványos 


Felvételi 
formátum 


Adat 
Hang 


Állókép 
Mozgókép 


Adat 





CD, DA: 1H 
AD PCM: 2H, 
4H, 8H - tinik 
74 perc - - 


74 perc 74 perc 74 perc, 63 perc 
egyszerű grafika, 
max. 2000 kép 
- Részben 
lehetséges 
540 MB (12 cm) 
200 MB (8 cm) 
Nincs (csak) 
lejátszó) 


Részben 
lehetséges 
540 MB (12 cm) 
200 MB (8 cm) 
Nincs (csak 
lejátszó) 





(egy oldalon) 


Művész neve, 
album főcíme 
Van 


540 MB (12 cm) 
200 MB (8 cm) 
Nincs (csak 
lejátszó) 


zene, címek, 

dalszövegek 

Nincs (csak 
lejátszó) 


Idő, zene, 
címek 
Nincs (csak 
lejátszó) 


ri 
Bi 
gi 
g 
és 
8 
6 
z 
G 
u 





Egyszer 
felvétel 
lehetséges 
" Karaoke 
szállítók 
s Zeneterjesztő 
szervezetek 
" Hangkönyvtár 


Felvételi funkció 


" Elektronikus 
kiadványok 
" Játékok 


" Elektronikus 
kiadványok 
". Játékok 


Karaoke 
(adaptív 
ráéneklés) 


Kiemelkedő 
minőségű 
audio rendszer 


s Személyi 
számítógép 
háttértárolója 
" Elektronikus 
kiadványok 
" Játékok 
" CD-ROM 
rendszer 
" CD-ROM XA 
rendszer 


Főleg hordozható 
felvételi és 
lejátszó 
rendszerként 
használatos 


Fő alkalmazási 
területei 





:" CD-ROM XA 
rendszer 
" CD-ROM 
rendszer 
(korlátozott 
alkalmazás) 


CD-I lejátszó MD lejátszó " Minden fajta 
CD-játszó 
" CD és lézer- 
lemez- 
kompatibils 


lejátszó 


Lejátszó rendszer " Minden fajta 
CD-játszó 
"CD és 
lézerlemez 
kompatibilis 
lejátszó 


" CD4G kompa- 
tibilis lejátszó 
" CD-ROM XA 
rendszer 
" CD-I lejátszó 
" CD-ROM rend- 








szerek egy része 





1. táblázat. A CD család elsődleges specifikációja 


Az Interaktív CD-k (CD-) 
fogyasztói készülékekben 
teljesítenek szolgálatot, ké- 
peket szolgáltatnak és in- 
teraktív módon működnek 
együtt a számítógéppel. A 
CD termékek a japán pia- 
cot 1992-ben érték el. Hogy 
ez a formátum széles kör- 
ben elterjedhessen, szük- 
ség lenne egy erre vonat- 
kozó ipari szabvány elfo- 
gadására, és ez talán a 
már javaslatként felmerült 
Full Motion Video (FMV) 


általános elterjedésével, 
optikai lemezeket alkalmaz- 
nak majd az audio-video és 
a számítógépiparban, va- 
lamint a nyomdászatban, 
a kiadói tevékenységben 
és a műsorszórásban egy- 
aránt. 


A CD és 
szolgáltatásai 


A CD-változatok sokfélék: a 
lemez lehet zenei CD-től a 
CD-ROM-ig single CD, 





A CD single átmérője 80 
mm, és.20 percnyi műsort 








tartalmazhat. Ez utóbbinak 
csak az egyik oldalát hasz- a 








náljuk, mint arra a neve is 
utal. 


A szabványos CD-re és 
CD single-re kétcsatomás 


2. táblázat. A CD-k fő rendszerszabványai 


Jeladetektáló rendszer Optikai 


Külső átmérő 
Lyukátmérő 

élység 
Műsor eleje 
Fordulatszám 
Elemi lyukmélység, 
hossz, szélesség (um) 


120 mm 

15 mm 

1.2 mm 

A belső kerülettől 
kb.: 500—200 1/min. 


0,11; 0,9-3,2; 0,5 











erös tató 5 Sávköz 1,6 um 
ajánlás lehet. CD--Graphics (CD4-G), vagy Anyag polikarbonát 
Az olyan további fejlesz- . CD-MIDI, CD, CD-R stb... ÍZE 050 
tések, amelyek az MD-k, (1. táblázat). További vál- CÍAGÁS ás 43 köpi, 
CD-k és a lézerlemezek  tozatok még az MD és a felületi sűrűség 683 Mbpi 
szolgáltatásait, funkcióités — CD-I Full Motion Video kzt jte zi, F 
káSzszys se KERES AZÁRÉON Jelformátum ]! M li frekvi 3 
technológiáit egyetlenházi . (FMV). Tekintsük át őket SEZHBV E Kvantálási bit) szárni 18 út 8 
használatra is alkalmas ter- sorjában! kioeüláCIÓS rendszer BEM zó Ej 
2 AL A vi kiemelés 17 90 us, 12-19 us 
mékbe fogják össze, újabb B Hibajavító rendszer! CÍRC ű 
, forradalmat" válthatnakki . CD, CD single Átviteli sebesség 2,03 Mb/s 
az audio-video (A/V) világ- Redundancia kb. 3099 
ban. Az optikai lemezek A szabványos CD és ennek SZO SZÁTI 2 (dupla sebességen 
gyorsuló fejlesztése éstö- " CD single néven ismert vál- ÜEÉSZES ŐS 53 je szorhaval kompatibilis 
kéletesítése a multimédia- — tozata a zenei felhaszná- kejelE eltel perc 
8 £ § bv :ú y: bes É Frekvenciaátvitel 20...20000 Hz 
piac teljes szélességű kibon- lást szolgálja. A szabványos Dinamikatartomány — ] min. 90 dB 
takozását minden eddiginél . CD átmérője 120 mm, és ol- Torzítási tényező max. 0,0059e 


közelebb hozza hozzánk. 
A jövőben, a multimédia 
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dalanként maximum 74 perc 
hangot tárolhat (2. táblázat). 





Nyávogás 





Kvarcpontosságnak 
megfelelő 
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(sztereo) digitális hangot 
lehet rögzíteni. Tartalmaz- 
nak ezen kívül egy tarta- 
lomjegyzék (Table Of Con- 
tents — TOC) területet is. 15- 
meretesek még CD-DA 
néven is. Ezek a CD-k a 
lemez alakját, a zenei ada- 
tokat, a fejezetszámokat, 
az eltelt időt, a hibadetek- 
tálás és javítás kódolását 
tekintve a Piros Könyv (Red 
Book) ajánlásainak felel- 
nek meg. 


CD1G termékek 


A CD:1G lömezek átmérő- 
je 80 vagy 120 mm lehet, 
és csak az egyik oldalukra 
rögzítenek adatokat. Eze- 
ken is van tartalomjegyzék 
(TOC). A 80 mm-es vál- 
tozat maximálisan 20 perc- 
nyi digitális hangot kínál, 
míg a 120 mm-esek 74 per- 
cesek. A CD--G lemezek 
tartalmaznak továbbá egy 
kód alatti területet, ame- 
lyen maximálisan 2000 kép- 
kockányi grafikus informá- 
ciót, képeket vagy karak- 
tereket lehet elhelyezni. 
Ezek az adatok a képer- 
nyőn állóképként jeleníthe- 
tők meg, mivel a CD--G 
esetében nincs a képmemó- 
riák közötti átváltást végző 
funkció. Ezzel szemben a 
CD--G a képeket 16 szín- 
nel jeleníti meg. 

A CD-G házi és üzleti 
felhasználású karaoke be- 
rendezésekben használatos. 
Ezen lemezek fizikai speci- 
fikációja és jelfeldolgozása 
szintén megfelel a Piros 
Könyv követelményeinek. 
Ugyancsak kompatibilis a 
Piros Könyv ajánlásaival a 
CD-Extended Graphics 
(CD--EG), amelyet a gyártói 
1991 októberében jelen- 
tettek be. Itt a CD--G funkciói 
kiegészülnek két kép közöt- 
ti átváltást biztosító beépített 
memóriával. Ennek ered- 
ményeképpen a CD-EG 
animált mozgóképeket, vá- 
gásokat, átúsztatásokat és 
wipe effekteket, valamint 
256 színt is tartalmazhat. 

A szabványos CD-játszók 
a CD--G, illetve CD--EG le- 
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mezekről csak a hangot 
tudják lejátszani, a képeket 
nem. A képvisszaadáshoz 
egy erre a célra kiegészített 
CD-játszó szükséges. 


CD-MIDI 


A MIDI betűszó a Musical 
Instruments Digital Interface 
(digitális hangszerinterfész) 
kifejezésből származik. Ezt 
a szabványcsomagot 1983- 
ban állították össze elek- 
tronikus hangszerek köl- 
csönös összeköttetései, va- 
lamint számítógéphez kap- 
csolásuk szabványosítására. 
Az ilyen konfigurációk igen 
sokoldalúak a zenei szerze- 
mények és összeállítások 
akkor integrált számítógépes 
vezérlést is biztosítanak. 

A CD-MIDI 120 mm-es 
átmérőjű, egyoldalas lemez- 
re épül, amely maximálisan 
74 perc kétcsatornás (szte- 
reo) hangot képes tárolni. 
Az ilyen termékek a MIDI 
szabványnak megfelelő 
elektronikus hangszerekkel 
működnek együtt. Lehetővé 
teszik MIDI hangszerekkel 
előadott ,élő" előadások 
rögzítését is, mivel a lemez 
a MIDI adatokat a CD 
audióval szinkron módon 
adja ki. Az ipar 1990-ben 
írta elő a CD-MIDI szab- 
ványait, amelyek később 
a Piros Könyv részévé vál- 
tak (4. ábra). 


CD-ROM 


Az adatok tárolására nagy 
kapacitást kínáló CD-ROM 
két méretben, 120 mm-es 
és 80 mm-es kivitelben for- 
dul elő. Mindkét esetben a 
lemez egyik oldala használ- 
ható, a 8 cm-es változat 
200 MB, a 12 cm-es 540 
MB adatot tárolhat. A 12 
cm-es változat 74 percnyi 
animált grafikát szolgáltathat 
64 színben és másodper- 
cenkénti 8 kép sebességgel, 
számítógépes grafikai prog- 
ramok felhasználásával. Ez 
a funkció elektronikus köny- 
vekhez, elektronikus kiad- 
ványszerkesztő rendsze- 


rekhez, valamint multimédia 
berendezésen futó házi és 
üzleti célú számítógépes 
játékokhoz kapcsolódik. 

A CD-ROM lejátszáshoz 
CD-ROM lejátszó szük- 
séges, amely igazodik a 
Sárga Könyvnek (Yellow 
Book) a Piros Könyv szab- 
ványaira épülő, de a hang- 
anyag helyett 540 MByte 
digitális adat rögzítésére 
törekvő előírásaihoz. 

A két méreten túlmenően 
a CD-ROM kétféle adat- 
üzemmódot is használ: a 
Mode 1 hibaészlelő és javító 
kódokkal van kiegészítve, a 
Mode 2-ből ez utóbbit el- 
hagyták (5. ábra). A Mode 
2 alatti CD-ROM speci- 
fikációk tartalmazzák a 
CD-ROM Extended Archi- 
tecture (CD-ROM XA) leírá- 
sát is. Ez a CD-ROM és 
az adaptív differenciális im- 
pulzuskód-moduláció 
(ADPCM,) rendszerét egye- 
síti a CDA rendszerek hangi 
és grafikus funckióinak meg- 
valósításában. 

Különleges konfiguráció- 
ként néhány alkalmazás- 
ban használatos még a PC 
engine CD-ROM2 rendszer 
is, amely egy PC-re épülő 
főrendszerből, egy CD-ROM 
lejátszóból és egy IC kár- 
tyából áll, amely a főrend- 
szert a CD-ROM2 vezér- 
lésére installálja. 1991 őszén 
a gyártók árusítani kezdtek 
egy olyan változatot, amely- 
ben a CD-ROM egység és 
a főrendszer egybeépült. 
Viszonylag alacsony árán 


4. ábra. A CD-DA formátum 


kívül ez a termék megle- 
hetősen általános multi- 
média CD platformot képez, 
hiszen Japánban több száz- 
ezer ilyen PC Engine egy- 
séget adtak el. 

A PC Engine CD-ROM2 
műszaki szempontból a Sár- 
ga Könyv specifikációinak 
megfelelő CD-ROM egy 
változata. Az ipar azonban 
még nem egyezett meg a 
formátum logikai szabvá- 
nyosításában. 


CD-I 


A CD-I lejátszók számító- 
gépet is tartalmaznak olyan 
képadatok reprodukálására, 
amelyek a felhasználó uta- 
sításaival interaktívan jele- 
níthetők meg. Tehát ahe- 
lyett, hogy minduntalan 
ugyanazt a sémát ismétel- 
né, a képadatok a felhasz- 
náló által a számítógépbe 
beadott kérdéseknek vagy 
utasításoknak megfelelően, 
mindig változnak. A CD-I 
tároló kapacitása ugyanaz, 
mint a CD-ROM-é, de eltér 
tőle abban, hogy a lemezen 
adatformátum-specifikáció- 
kat is hordoz. A CDA továb- 
bá a reprodukció során nem- 
csak hardvert, hanem szoft- 
vert is használ. 

A CDI alkalmazásai kö- 
zött szerepel az elektronikus 
kiadói tevékenység (pub- 
lishing), üzleti célú karaoke, 
és a számítógépes játékok. 
A Zöld Könyv (Green Book) 
körvonalazza a fizikai speci- 
fikációkat: a lemezen rögzí- 


(To) PA (DA adatok) LOA 


4————— Piros Könyv (CD-DA) ——— mi 


Piros Könyv Megjegyzés: 


Piros Könyv 


LIA: Lead In Area — bevezető terület. 
A rendszer tartalmaz egy bejegyzett TOC-t. 
TOC: Table Of Contents — tartalomjegyzék. 
A dalok számának és játékidejének bejegyzésére. 


PA: Program Area — műsorterület. Az audio jelek rögzítésére. 
LOA: Lead Out Area — kivezető terület. 
A véget jelző kifutójel időtartama legalább 1 perc 30. 


5. ábra.CD-ROM és CD- formátumok 





Piros Könyv 


(TOC) ! PA (CD-ROM/CD-I adatok) 


4————— Sárga Könyv (CD-ROM) ———— jei 
4————  — Zöld Könyv (CD) ———— pi 





Piros Könyv 
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LIA PA 
(TOC) I (CD-I adatoi 








k) 
mr — 


Piros Könyv Zöld Könyv 
6. ábra. A CD-I Ready formátum 


tett képek és hangok adat- 
struktúrájának részleteit, az 
állományok logikai struktú- 
ráját és a lejátszó hardver 
funkcióit. 

A CD-I egyik változata a 
CD- Ready, amely a hang- 
felvétel számára ADPCM 
eljárást biztosít és kompa- 
tibilis a Piros Könyv impul- 
zus-kódmodulációs (PCM) 
hangra vonatkozó előírá- 
saival. Ennek megfelelően 
a szabványos CD-játszón 
lejátszható a CD-1 hangja 
(de csak a hangja!) (6. áb- 
ra). Egy másik termék a 
CDI-FMyV, (Full Motion Vi- 
deo), amely a MPEG-1 
szerinti mozgóképtömörítő 
eljárást használja. 


CD-R 


A felvételre is alkalmas 
CD-k vagy másképpen a 
CD-R lemezek kétféle vál- 
tozatban léteznek. Az egyik 
az egyszer írható, a CD 
Write Once (CD-WO), 
amelyre egyszer lehet fel- 
vételt készíteni, de azután 
már nem lehet törölni, a 
másik a mágneses-optikai 
CD (CD-MO), amely több- 
szöri felvételt és lejátszást 
tesz lehetővé. Ezekhez a 
CD-khez olyan hardver 
(lejátszó) szükséges, amely 
ellátja a felvétel és a leját- 
szás (CD-WO), illetve a 
felvétel, a törlés és a leját- 
szás (CD-MO) feladatát. 
A CD-R lemezeket egy- 
részt a CD-re épülő karaoke 
gyártói használják, más üz- 
leti felhasználók, a többi kö- 


7. ábra. A CD-R formátum 


PA [D. A 
(digitális audio) adatok] 


Piros Könyv 
Piros Könyv 


zött, a zenét forgalmazó cé- 
gek. Az ipar jelen pillanat- 
ban a téma szerzői jogi von- 
zataival birkózik, a gyártók 
azt remélik, hogy esetleg 
piacra kerülhetnek CD-WO 
rendszerek házi használat- 
ra. A CD-R specifikációját 
a Narancs Könyv (Orange 
Book) tartalmazza, beleértve 
a CD-WO ajánlásokat is 
(7. ábra). 


Mini Disc 


A CD egyik legutóbb piacra 
került változata a MiniDisc 
(MD). Átmérője 64 mm és 
tartalmaz tartalomjegyzéket 
(TOC) is. Kapható csak le- 
játszó, de felvételre és leját- 
szásra egyaránt alkalmas 
változatban is. Az általa kí- 
nált felvehető vagy lejátsz- 
ható műsoridő ugyancsak 
74 perc, mivel az adaptív 
transzformációs akusztikus 
kódolást (ATRAC — Adap- 
tive TRansform Acoustic 
Coding) használja a zene- 
adatok egyötödére tömörí- 
téséhez (3. táblázat). 

A csak lejátszó MD gyár- 
tási eljárása hasonló a szab- 
ványos CD lemezek gyártá- 
sához. A felvételre is alkal- 
mas változatok magneto-op- 
tikai formátumokat használ- 
nak, amelynek eredménye 
az optikai memórialemez. 
Ezek a készülékek mágne- 
ses teret használnak a mo- 
duláció felülírásához és kom- 
pakt, kis súlyú konstrukció- 
kat valósítanak meg. A leg- 
több MD a házi használatú 
zenét felvevő és lejátszó 


LIA /PA ID. A (digitális audio) 
[PCAJPMA[ TO0) LOA 


[44 ][-1—— Narancs Könyv —— DP] 


Piros Könyv 
Megjegyzés: 
PCA: Power Calibration Area. 


Piros Könyv 


Az optimális felvételi teljesítmény meghatározására szolgál. 


PMA: Program Memory Area. 


A track információ megjelölésére szolgál a részben felvett lemezek esetében. 
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szerkezetekben használa- 
tos. Kiemelkedő hangmi- 
nősége és a szerkezet kis 


a jövőben jó kilátást bizto- 
sít számos más alkalmazás 
számára is. 





méretű kialakítása azonban (Folytatás a 79. oldalon) 


3. táblázat. Az MD elsődleges specifikációja 


max. 74 perc 


Lemez 
specifikáció 


Felvételi 

és lejátszási idő 
Átmérő 

Mélység 

Központi lyuk átmérő 
Átmérő a műsorterület 
elejénél 

Átmérő a bevezető 
terület elejénél 
Sávköz 

Lemez lineáris 
sebessége 

Kazetta 


64 mm 
1,2 mm 
11 mm 
32 mm 


29 mm 


1,6 um 
1,2...1,4 m/s 


7268 5mm 





780 mm 
max. 5 mW 


Lézer hullámhossz 
Rögzítési 
teljesítmény 
Felvételi rendszer 


Optikai 
specifikáció 


Mágneses tér modulációs 
rendszer 





Mintavételi 
frekvencia 

Kódolás 
Hibajavítórendszer 
Modulációs rendszer 


44,1 kHz 


ATRAC 
ACIRC 
EFM 


Jelfeldolgozó 
formátum 





Audio 
specifikáció 


2 csatorna 

5...20000 Hz 

105 dB 

Kvarcoszcillátor pontosságú 


Csatornák száma 
Sávszélesség 
Dinamikatartomány 
Nyávogás 


STUDI 


AUDIOVISUAL ENGINEERING 
HUNGARY KFT. BELGA-MAGYAR VEGYES VÁLL. 


1082 Budapest, Üllői út 82. 
Telefon/fax: 113-8440. Telefon: 210-0550/32 








Nagyszabású kiállítást és szemináriumot 
rendez a Sony cég február 14—15-én 
a budapesti Corvinus Kempinszki 
szállodában. 

Európai bemutatkozásával egyidőben 


személyesen is megismerkedhetünk 


az új UVW BETACAM család (A/B Roll); 
a PVW BETACAM család (A/B Roll); 
S-VHS rendszer (Cut E.dit) ; 
Hi-8 rendszer (Cut Edit) 


tagjaival. 


Kamerák, kamkorderek 
különleges videovetítők, közöttük 
a legújabb, szuperteljesítményű LCD-s 
"Data Projector" is. 
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EKREATÍV VIDEO 





Ahhoz, hogy valóban ké- 
pet alkothassunk arról, hogy 
mi is történik ebben a fo- 
lyamatban, kell legyen némi 
ismeretünk a történeti hát- 
teréről is. Általánosságban 
egy forradalom hátterében 
rendszerint valamilyen kény- 
szerítő erő áll, és hogy si- 
keres legyen, valamilyen 
gonosz hatalmat kell meg- 
döntsön, vagy meg kell nyir- 
bálja valamilyen elnyomó 


szárnyait, de minimum rá 
kell irányítania a figyelmet 
valami ilyesmire. 

Noha ez az írás nagy- 
részt szubjektív véleményt 
tükröz, nagyban támaszko- 
dik néhány élvonalbeli cég 
úttörő tapasztalataira is, 
amelyeket a valaha is áru- 
sított desktop (és nem-desk- 
top) videorendszerek fej- 
lesztése és gyártása során 
gyűjtöttek. 


A médium története 


Valahányszor egy-egy újabb 
médium jelenik meg a szí- 
nen, a közönség eleinte 
passzív iránta. Általában 
elbűvöli őket a látvány, 
részvételük az élményre 
szorítkozik, de még nincs 
hatásuk erre az élményre. 
Ha visszalépünk az időben, 
láthatjuk, amint a barlang- 
lakók körülveszik a mesé- 
lőt, a középkori emberek 
hallgatják a városi kikiáltót, 
a templombajárók a Gut- 
tenberg nyomdájából szár- 
mazó könyvek fölé gömyed- 
nek, és a vadnyugati úttö- 
rőket, amint a legújabb 
újsághíreket böngészik a 
keleti partról. 

Századunk elektronikus 
médiái, a rádió és a televí- 
zió a legutóbbi időkig ha- 
sonló módon működtek. A 
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rádióhallgató sem választ- 
hatja meg, hogy a disc- 
jockey milyen dalt játsszon 
be következőnek, azt kell 
hallgassa, ami jön. A tv- 
nézők hasonlóképpen nem 
szólhatnak bele, hogy az 
MTV-n milyen videoklip kö- 
vetkezik, csak találgatják, 
hogy Madonnán milyen ru- 
ha lesz, vagy nem lesz. 
Az egész folyamat, 
amelynek során kialakul, 
hogy kik alakítják a médiák 
tartalmát (azaz írják a tör- 
téneteket, éneklik a dalo- 
kat vagy rendezik a video- 
anyagokat), és kik lesznek 
ennek a fogyasztói, hagyo- 
mányos módon a puszta 
szerencsén, születési elő- 
jogon, természet adta te- 
hetségen vagy politikai ér- 
zéken múlik, illetve azon, 


hogy kinek milyen gazdag 
a nagybácsija. 

Igaz azonban az is, hogy 
egy-egy médium ,éretté 
válása" során a dolgok en- 
nél igazságosabb irányt 
vesznek. A technika bete- 
ges tisztelete már csökken, 
egyre több új fogyasztó előtt 
nyílnak meg a lehetőségek. 
A történetek kiagyalóinak 
egymásra kell licitálniuk, a 
nehézkes kisvárosi újságnak 
is az Uj hanggal kell ver- 
senyre kelnie és a kereske- 
delmi tv is meg kell erőltesse 
magát. 

Mihelyt egy médiumhoz 
tömegek férhetnek hozzá, 
változások indulnak meg. 
Egyre több embernek nyújt 
megélhetést vagy tevékeny- 
ségéhez valamilyen plat- 
formot, ami azelőtt csak 
kevesek osztályrésze volt. 
Mindezt akár forradalminak 
is nevezhetjük. 

Szinte eleve elrendel- 
tetett, hogy a vizuális kom- 
munikáció a számítógép 
köré épül. A számítógép- 
felhasználók már az ősi 
UNIVAC idők óta érezték 
a megfelelő ember-gép 
kapcsolat szükségét. Ez a 
kényszer szülte a legelső 
videojátékokat is. 

Miután néhány évtized 
azzal telt, hogy az emberek 
passzívan üldögéltek az 
elektronikus média előtt, 


és univerzális, egyúttal 


A desktop video 
múltja és jelene 


Az utóbbi időben a VIDEOTECHNIKA hasábjain rendszeresen foglalkozunk a desktop 
videóval — nem ok nélkül. A rendkívül PDALRGONTY 
editálási technológia különösen népszerű a korlátozott any: 
kisebb stúdiók körében, de gyorsan tör előre a professzionális alkalmazásokban is (leg- 
alábbis off-line rendszerekben). Talán nem túlzás ezért , forradalomról" beszélni, mint 
azt az itt következő cikkben olvashatjuk. 


agyre olcsóbb 
i lehetőségekkel rendelkező 


ezek az egyszerű játékok 
végre megadták nekik, ami- 
re annyira vágytak, neve- 
zetesen, hogy befolyá- 
solhassák, ami a képer- 
nyőn történik. Ahelyett, 
hogy csak egyszerűen bó- 
logatnak a nagyanyáink 
szobájában szóló rádióból 
áradó zene hangjaira, az 
emberek azon izgultak, 
hogy joysticket rángattak 
és ide-oda lökdöstek a 
képemyőn egy világító pon- 
tot. Ahelyett meg, hogy a 
tv-képernyőre . meredtek 
volna, egy rózsaszín foltot 
mozgattak egy labirintus- 
ban és pöttyöket zabáltat- 
tak meg vele. 

Bármennyire is felülete- 
sek az iménti példák, nem 
kellett különösen nagy gon- 
dolkodónak lenni ahhoz, 
hogy rájöhessünk, a szá- 
mítógép nagyszerű eszkö- 
ze lesz annak, hogy az 
emberek nagyobb befolyás- 
sal lehessenek a médiákra. 
Hatalmas mennyiségű 
kemény munkába tellett 
azonban, hogy a számító- 
géppel megvalósított video- 
produkció mindennapi ke- 
reskedelmi valósággá vál- 
jon. 8 

A NEWTEK cég két ki- 
tűnő szakembere, Tim Je- 
nison és Paul Montgo- 
mery az elsők között 
voltak, akik e bűvös határt 
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átlépték. Találmányuk, a 
Video Toaster négyévi hu- 
szonnégyórás kemény 





fejlesztő munka eredmé- 
nyeképpen jelent meg a 
piacon. 


A számítógép és a video 


Még a számítógépipar- 
ban is sokan voltak, akik 
csak nehezen emésztet- 
ték meg, hogy egy adott 
videoképpont értéke egy 
analóg feszültség által 
adott, amely a szinkron- 
impulzusok között ide-oda 
bóklászik, mint egy kötél- 
táncos. 

A videojel az esetek 
többségében két helyre 
mehet: a produkciós ke- 
verőre vagy egy video- 
magnóra. A videomagnó 
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az analóg videojelet rögzí- 
ti és tárolja, a produkciós 
keverő azonban ennél va- 
lamivel bonyolultabb. Ez 
utóbbit arra használják, 
hogy videojeleket kever- 
jenek össze rajta. Mielőtt 
azonban ez megtörténne, 
a két jelnek egymással 
szinkronba kell kerülnie, 
vagyis az időben illeszked- 
niük kell egymáshoz. 
Kamerák és más produk- 
ciós eszközök esetében a 
szinkronizmus előállítása 


meglehetősen egyszerű 
feladat: referenciajelet kell 
küldeni mindegyik készü- 
lék számára. Videomagnók 
esetében már egy kicsit 
trükközni kell. A videomag- 
nó kimenő jele a szalag- 
nyúlások, és az orsókat 
meg a fejdobot meghajtó 
szervók játéka következté- 
ben időben enyhén remeg. 
Ezek a parányi változások, 
amelyeket időalap-bizony- 
talanságnak szokás nevez- 
ni, rendszerint észrevehe- 
tetlenek maradnak, ha a je- 
let monitoron nézzük. A ke- 
verőasztalban azonban hely- 
re kell igazítani őket azáltal, 
hogy a videojelet átereszt- 
jük egy időalap-korrektoron 
(TBO). 


A felhasználók rendsze- 
rint azt akarják, hogy a ke- 
verőasztalhoz sok forrás 
csatlakozzon és ezek közül 
választhassanak. A kezelő- 
asztal tervezői ennek úgy 
tesznek eleget, hogy két 
sor gombot építenek be: 
forrásonként egyet az egyik- 
ben, valamint gombokat a 
színekhez, a hátterekhez 
és a feketéhez a másik sor- 
ban. A gombokat a faderrel 
egy tömbbe (bank) csopor- 
tosítják, az egészet együtt 
keverő/trükk . sínnek 
(mix/effects bus) szokás 
nevezni. Szinte minden 
videokeverő ennek az 
alapösszeállításnak meg- 
felelően épül fel. Sok desk- 
top video (DTV) rendszer 
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hasonló elrendezésű, az- 
zal a különbséggel, hogy 
egy fémdobozra szerelt 
mechanikus gombok és 


kapcsolók helyett az egész 
elrendezés a képernyőn 
látható és egy egérrel ke- 
zelhető. 


Integrálás minden fokon 


Ha a desktop video csak 
annyiból állna, hogy a ke- 
verő a képernyőn valósul 
meg, nem is lenne miről ír- 
junk. Az egész nem lenne 
sokkal komolyabb, mint ami- 
kor egy helyett két sört 
iszunk az ebédünkhöz. A 
videoforradalom ereje ak- 
kor nyilvánul meg, ha eh- 
hez hozzáadjuk mindazt, 
amit egy számítógépes vi- 
deorendszer ezen felül nyúj- 
tani tud. 


Karaktergenerálás — Ta- 
lán ez volt a számítógép 
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legelső, és talán a legké- 
zenfekvőbb televíziós al- 
kalmazása. A számítógép 
már eleve tartalmazza a 
karaktergeneráláshoz szük- 
séges billentyűzetet. A gép 
nyomtatott sorok, sor- és 
szóközök alakjában alakít- 
ja a szöveget, ami sajátos 
illesztést igényel. 


Állóképtárolás — Ha a 
videoanyag egy képkocká- 
ját gyors áramkörök alkal- 
mazásával megragadjuk, 
és digitalizáljuk, ezt a ké- 
pet egy memóriában tárol- 





hatjuk, és a képismétlődé- 
si frekvenciának megfele- 
lő ütemben újra meg újra 
kiolvasva megjeleníthet- 
jük (állókép). Ugyanezt a 
memóriát a számítógép is 
kiolvashatja, tartalmát sa- 
ját mágneslemezére be- 
másolhatja, vagy bármi- 
lyen más képet tölthet be- 
le, amilyet akarunk vagy 
előállítunk. 


Digitális videotrükkök 
— A digitális trükkök úgy va- 
lósulnak meg, hogy egy 
adott képet egy közbülső 
képtárolóba (frame buf- 
fer) beírunk, majd onnan 
más sorrendben olvassuk 
vissza. Ha például a kép- 
pontokat balról jobbra és 
felülről lefelé olvassuk ki 
normál esetben, akkor 
alulról felfelé és jobbról 


; 
yi 
j 
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balra kiolvasva a kép 
fejreáll. 


Kombinátorok (keyers) 
— Mivel a képtartalmat a 
közbülső tárolóban egye- 
sek és nullák kombináció- 
ja képezi le, a számítógép 
megkeresheti, hogy mely 
képpontok értéke felel meg 
egy előre adott értékelő- 
írásnak, amelyek egy má- 
sik közbülső tárolóból vagy 
más videoforrásból szár- 
maznak. 


Trükkök — A kombiná- 
torok működéséhez hason- 
ló módon az egyes kép- 
pontokhoz módosított színe- 
ket is rendelhetünk. Ez tu- 
lajdonképpen már valós ide- 
jű (real time) képfeldolgozás, 
ugyanilyen módszereket 
alkalmaznak a kém-műhol- 
dakon. Ha a képrészlete- 
ket ilyen különleges módon 
emeljük ki, sokféle külön- 
leges megjelenést adha- 
tunk nekik, például fémes ra- 
gyogást vagy árnyalatot. 


Színezés — Ha azt mond- 
juk, hogy egy képet egy 
videoszínező rendszeren 
színezünk, az nem más, 
minthogy egy ügyes inter- 
fésszel egy közbülső kép- 
tároló minden egyes kép- 
pontjának értékét szabá- 
lyozzuk. Kiinduló helyzet- 
ben ez a tár lehet üres vagy 
tartalmazhat egy adott hát- 
térszínt vagy akár egy tárolt 
képet, amit módosítani 
akarunk. A jobb fajta színe- 
ző rendszerekben mindig 
kettős tárolással találkozunk. 
Ezzel megtehetjük azt is, 
hogy egy képrészletet vagy 
mintázatot az egyikből a 
másikba áttöltsünk. 


Térhatású (3-D) ani- 
máció — Ugyanaz a szá- 
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mítógép, amellyel az eddig 
említett trükköket elvégez- 
tettük, térhatású modelle- 
zésre és animációra is ké- 
pes. A modellezési folya- 
matot valójában fokozza 
az, hogy a már tárgyalt vi- 
deofunkciók is kéznél van- 
nak. Segítségükkel például 
soha nincs szükség arra, 
hogy egy feketébeúszta- 
tást külön megvalósítsunk, 
hiszen ennek saját gomb- 
ja is rendelkezésünkre áll. 

Az egészet tekintve mind- 
ez a produkciós lehetősé- 
gek rendkívül gazdag tár- 
házát adja a kezünkbe 
egyetlen eszközben. Kü- 
lönösen jelentős a dolog 
akkor, ha a felsorolt esz- 
közök diszkrét videós meg- 





ÚN át kt [ette jdjesztta kátosz ti 


UVW-1800, 1600, 1400, 1200 


A Pixel Graphics Kft meghívja minden 
eddigi és leendő ügyfelét a 
budapesti Grand hotel Corvinus Kempinskiben 
1994. február 14. és 15-én tartandó 
professzionális videotechnikai kiállításra. 


A kiállítást a SONY Europa D.V. szervezi. 


További információ: 
269-0624 telefonon 


SON Y. vagy a 153-0627 faxon. 
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valósításainak árát össze- 
adjuk és nem feledkezünk 
meg a telepítés, a kábele- 
zés és az energiafogyasz- 
tás költségeiről sem. Mind- 


ez ékes magyarázatot ad 
arra is hogy miért kelt el 
már több, mint 50 000 Video 
Toaster a felhasználók kö- 
rében. 


Editálási megoldások 


A videomixert tartalmazó 
termékek az , élő" produk- 
ciókban, vagyis a műsor- 
szórásban, kábel- vagy 
ipari műsorok előállításá- 
ban, koncertek és diszkók 
video-aláfestésében, gyű- 
lések szónokainak támo- 
gatásában vagy videokon- 
ferenciák számára végzett 
képkeverésben vagy más 
valós idejű környezetben 


670 


WYSIZ 


Professzionális képújságszerkesztő munkahely 


bejátszó magnók vezérlése, APT hangmodul 
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Animációs munkahely 
Most az eddigi árak töredékéért alakíthatja ki animációs munkahelyét. 
VIGA:-32P videografikus kártya: 195.000.-Ft 
Teljes komp. a TARGA:-32-vel, 3D Studio, Topas, RIO, Inscriber programokhoz 
United Media VAC-130 videomagnó vezérlő: 105.000-Ft 
Továbbá PC alapú VGA-PAL átalakítókat, képdigitalizálókat, genlocker kártyákat, 
képtömörítőket, TC kártyákat, professzionális APT hangkártyákat kínálunk. 


Corg Computer Kft. 1112 Bp., Dayka Gábor u. 48/c. Tel./fax: 166-55-73 
Corg-Compuworx 7625 Pécs, Hunyadi út 32. Tel./fax: (72)336-085 


sokféle szerepet tölthet- 
nek be. 

Az editálásra azonban 
mindez nem érvényes. Az 
egyes termékek külön-kü- 
lön nem léteznek, csak na- 
gyobb komplexumok ré- 
szeiként, beleértve a decke- 
ket és a montirokat is. No- 
ha a számítógépre épített 
keverő-trükkrendszer alkal- 
mazásával elérhető költ- 


Scribo 


Filmfeliratozó rendszer 
Videofilmek frame pontos, automatikus felira- 
tozása TimeCode környezetben 





ségmegtakarítás maga is 
forradalminak nevezhető, 
mégsem csak ebben áll a 
megnövekedett lehetősé- 
gek köre. Tekintsünk azon- 
ban még néhány alapve- 
tő dolgot, mielőtt tovább- 
mennénk. 

A videojelrögzítés csak 
az 1960-as évek elejére 
alakult ki, és még akkor is 
úgy tekintették a videosza- 
lagokat, hogy azokra teljes 
műsorokat kell felvenni. Az 
volt a szokás, hogy az élő 
adásokat rögzítették a sza- 
lagra, hogy így szolgálhas- 
sák ki a több időzónára ki- 
terjedő ellátási területet. Az 
editálás fogalma, tehát az, 
hogy egyes képsorokat kira- 
gadva válogassuk, illetve 
szerkesszük össze a mű- 
sort, akkor még csak filmes 


körökben volt ismeretes." 


Az editálás a videoanya- 
gokat a nevetős" show- 
műsorok korában érte utol. 
A szalag vágása a szer- 
kesztők egész csapatát el- 
látta munkával. Hatalmas 
Ouadruplex videomagnók 
fölött dugták össze a fejü- 
ket, speciális porral szór- 
ták be a szalagot, amivel 
láthatóvá váltak a keskeny 
mágnescsíkok, majd ezen 
keskeny csíkok között vág- 


ták el a szalagot nagyító 
alatt, borotvapengével. Ez 
sem volt még a megnöve- 
kedett lehetősége kora. Ez 
csak akkor vetődött fel elő- 
ször, amikor megjelentek a 
helikális letapogatású video- 
szalagok, amelyek már ké- 
pesek voltak az anyagot akár 
előre, akár hátrafelé leját- 
szani, sőt, álló képet is szol- 
gáltattak. Ekkor vetődött fel 
a videojelek keverőasztalon 
való manipulálásával végzett 
editálás lehetősége. Ahogy 
a műszaki lehetőség meg- 
teremtődött, megjelentek a 
piacon a keverőpultok, bár 
inkább a műsorkészítésre 
koncentráltak és nem az élő 
adások keverésére. 
Valahol itt kell keresnünk 
a desktop video (asztali vi- 
deoszerkesztés) alapjait. A 
gyártók egyre tökéletesítet- 
ték és egyszerűsítették a 
berendezéseket, hogy ezzel 
az önköltséget csökkent- 
sék és nagyobb tért hódít- 
hassanak a piacon. Ezzel 
párhuzamosan a személyi 
számítógép teljesítménye 
erőteljesen növekedett, míg- 
nem elért arra a pontra, hogy 
kezdhetett olyan feladato- 
kat ellátni, amelyekhez koráb- 
ban drága rendszerek voltak 
szükségesek. 


Nem lineáris editálás 


Noha az elektronikus editá- 
lás áldás volt a videomű- 
sorkészítők számára, ezért 
az előnyért komolyan meg 
kellett fizetni. Ha valahol 
változtatni akartak, nem volt 
elegendő, hogy a részeket 
átrendezzék, hanem rend- 
szerint elölről kellett kez- 
deni az egészet. Számos 
fejlesztő teljesen jogosan 
rájött, hogy amennyiben a 
személyi számítógép ve- 


zérelni tudja a videoeditá- 
lás valamennyi fázisát, be- 
leértve az időkód szám- 
jelzéseit, jó ötlet, ha a film- 
gyártásban használatos 
munkastílust utánozó ké- 
szüléket alakítanak ki. A 
felhasználó ezzel a kép- 
sorokat egy idősor men- 
tén rendezgetheti akár új- 
ra meg újra, a szegény 
számítógép meg csak 
győzze követni! 
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Manapság az egyes 
rendszerek között egyre 
inkább mindössze az a kü- 
lönbség, hogy a gyártó ép- 
pen mely részegységeket 
köti csokorba, és mely 
részegységekért kell a ve- 
vőnek külön a zsebébe 
nyúlnia. Ehhez természe- 
tesen feltételeztük azt, 
hogy a készülékek nyúj- 
totta minőség és a kezelés 
egyszerűsége azonos szin- 
ten van. (Vásárlók óvakod- 
jatok!) 

A nemlineáris editorok 
,klipeditorok" igazi teljesít- 
ményére akkor számítha- 
tunk, amikor már nem kell 
várni a képmagnókra, mi- 
közben az egyik jelenetről 
a másikra tekernek át ide- 
oda, csak azért, hogy lát- 
hassuk, milyen is lesz a 
végső anyag. Mivel az el- 
járás magja az elektroni- 
kus editálás, bármilyen vál- 
toztatás azt jelenti, hogy 
várnunk kell, míg a sza- 
lagok , újra editálják magu- 
kat". Ez időigényes folya- 
mat. Ami manapság meg- 
oldást jelenthet, az a nem- 
lineáris editálás. Bármen- 
nyire is csökkennek azon- 
ban az árak, a legtöbb ilyen 
rendszer egyelőre elérhe- 
tetlen marad a legtöbb po- 
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tenciális felhasználó szá- 
mára. 

Ahhoz, hogy a nemlineá- 
ris editálás eljusson lehe- 
tőségeinek teljes kihaszná- 
lásához, szükségünk len- 
ne egy igen olcsó és jó mi- 
nőségű eljárásra, amellyel 
tetemes mennyiségű digita- 
lizált videoanyagot tárol- 
hatnánk magában a szá- 
mítógépben (hanganyag- 
gal együtt). 

Az is szükséges, hogy a 
tárolt videoanyag minősége 
kifogástalan legyen. Ha a 
tárolt anyag minősége akár 
csak korlátozott mértékben 
is kifogásolható, a felhasz- 
náló könnyen azon kapja 
magát, hogy rengeteg időt 
és fáradságot szentel arra, 
hogy műsorának alig több, 
mint egy nyersen vágott 
változatát előállítsa. Az 
anyagot ezután egy drága 
szerkezetekkel felszerelt 
laborba kell vinni, ahol már 
kellő minőségben végzik el 
a műveleteket. Ezzel a 
producer egy halom pénzt 
ad ki, amíg eljut addig, 
hogy egy használható 
mesterszalag legyen a ke- 
zében. Mindez természe- 
tesen nem nevezhető 
megnövekedett lehető- 
ségnek! 


Mit hoz a jövő? 


Az olcsó, nemlineáris editá- 
lók és a keverő típusú editá- 
lók természetesen már a 
nem túl távoli jövőben is kö- 
zelednek egymáshoz. Ez 
azért várható, mert a kom- 
pressziós technika, ameny- 


egy igazi 


nyiben tovább tökéletesítik, 
lehetőséget nyújt majd a 
kiváló minőségű videoanya- 
gok utómunkálataira a sze- 
mélyi számítógépen. Csak 
az a kérdés marad nyitott, 
hogy mikor és milyen áron? 


DESKTOP VIDEO 


STUDIO 


PC vagy MAC 

alapú utómunka rendszer 
Video Machine PC verzió, 

Video Machine Macintosh verzió, 


JOG-Shuttle, YUV opció, SC Box, 
Non-lineáris prof. kiegészítők 


Ajánljuk : 


t helyi és regionális TV stúdióknak 
£ reklám utómunka stúdióknak 

$ videőfilmkészítő vállalkozóknak 
$t animációkészítőknek 


£ oktatási intézmények stúdióiba 
$ vállalati stúdióknak 
£ állami szervezetek stúdióiba 


1016 Budapest, Tigris u. 28. 
Tel : 1568 132, Fax : 1755 404 
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A személyi video 
megnövekedett lehetőségei 


A desktop video potenciá- 
lis felhasználóinak is hasz- 
nára válik, ha bölcsen vá- 
logatnak a lehetőségek 
között. 

Ha visszatekintünk, telje- 
sen természetesnek tűnik, 
hogy a számítógép lesz a 
személyi videokommu- 
nikáció döntő tényezője. 
Természetesen megmarad 
a helyük és a létjogosultsá- 
guk a körmönfontan bonyo- 
lult digitális produkciós fel- 
szereléseknek és terjedel- 
mes stúdióknak is, hiszen 
mindig lesz valaki, aki haj- 


landó lesz fizetni a lehető 
legjobb minőségért. A min- 
denhol fellelhető kis számí- 
tógép azonban segített meg- 
törni azt az árhatárt, amely 
mindeddig körülvette a hi- 
vatásos videoprodukciókat. 
A számítógép jóvoltából 
mindazok, akik kép és hang 
útján kívánnak üzenni a kül- 
világnak, elfogadható áron 
juthatnak hozzá a video- 
utómunkálatok szükséges 
felszereléséhez. 
(A Video Systems, 1993/4. 
számának felhasználásával 
összeállította Müller György) 
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VET TA ZT 


VIDEO-PART Kft. 


1092 Budapest IX., Ferenc köré 30. 
Telefon : (36-1) 217-3754.. 9 
Fax : (36-1) 217-1288 
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E. mixer 


JE 7 slus, HI-FI, digitális 10/20 x zoom 
jabb kristálytiszta képalkotás 
CYATEGÓRIÁJÁBAN AZ ÉV KAMERÁJA 
fö SX-KN650, KN750, KN2000, Keyboard 
Rádiós mikrofon (170 Mhz) 














Digitális kompakt 
kazettás magnó (DCC) 


Zártláncú videorendszerek tervezése, 
szállítása, üzembehelyezése garanciával, színes 
és fekete-fehér figyelőkamerák 
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VIBÉGPiLOT 





Editáló 
távvezérlő — 
amatőrök- 
nek Is! 


A videózás hőskorában a nyersfelvételek összevágása nem kis gondot jelentett. Az első editáló 
egységek az akkori technika szintjén bonyolultnak tűnő összeállítások voltak. Ennek ellenére a vá- 
gás sokszor nem volt tökéletes, ami gyakran csak a másolaton vagy egy gyengébb monitoron való 
visszanézéskor derült ki. A technikai probléma, mint tudjuk az, hogy a vágáshoz a lejátszó és a fel- 
vevő képmagnót össze kellett szinkronozni, ami a képmagnók időalaphibájának ismeretében nem 
kis dolog és csak pillanatokra szokott sikerülni. A különleges szervo és vezérlés az editáló gépeket 
drágává tette és sokan máig sem engedhetik meg maguknak ilyen egységek beszerzésést. Az áttö- 
rést — mint oly sok helyen az elektronikában - itt is a digitális technika hozta meg. Ma már ott tart a 
fejlődés, hogy az editálásra szánt összes videoanyagot , besöprik" nagy memóriakapacitású szá- 
mítógépbe, ahol nemcsak az editálást, hanem a jelek korrigálását és a trükközést is széles határok 
között lehet elvégezni, majd hozzáteszik a hangot (ha nem azzal együtt történt a vágás) és a végered- 
ményt visszaírják a megfelelő formátumú videoszalagra. Ez a technika egyenlőre még csak a profi 
területen hódít, de nem nehéz megjósolni, hogy pár év múlva mindennapos lesz az amatőr gyakor- 
latban is. A jelenleg legelterjedtebb editálási eljárásban még bejátszó és felvevő képmagnókat alkal 
maznak, azonban a kettő között egy olyan editáló egység, ill. mixer van, amely a szinkronozást di- 
gitális átmeneti tárolóval (framaestore, TBC) oldja meg. Ez egyben azt a lehetőséget is megteremti, 
hogy a fent említett módon a legkülönbözőbb jelkorrekciókat, illetve trükköket is el lehessen végezni. 
Mivel a legtöbb képmagnó távvezérelhető, csak az összekapcsolást kell elvégezni és már vághatunk 
is. Ezek a készülékek tehát egyesítik magukban az editáló távvezérlőt, a feliratozót és a trükkegysé- 
get, ill. mixert. Az újabb editáló vezérlők bevonják a játékba a számítógépeket is; csaknem mindegyi- 
ken található egy port valamilyen PC számára, amely elsősorban a feliratozásban, a snittlista keze- 


lésében és esetleg a trükközésben segít. 


A z itt ismertetett Videopilot V330 hosszú, csaknem kétéves 
vajúdás után született meg. Első darabját még 1991-ben 
mutatták be a párizsi Video Show alkalmából és akkor nagy szen- 
zációnak számított. A késlekedést talán az is okozhatta, hogy 
egyaránt gondok voltak a szoftverrel és a hardverrel, mivel ez 
a gép is PC-vel való együttműködésre épít: egy Amiga vagy va- 
lamilyen PC-kompatibilis gép kell mellé. 

A szemre tetszetős, elegáns szürke doboz a megannyi 
nyomógombbal impozáns látványt nyújtott. A néha csak te- 
nyérnyi hasonló amatőr készülékekhez képest sok helyet foglal 
(méretei: 390x80X220 mm). Ha hozzávesszük a számítógépet, 
a tasztatúrát, a monitort, a számítógép-monitort, a bejátszó 
képmagnót (amelyből akár három is lehet), a felvevő gépet, 
akkor meg kell gondolni, hogy van-e egy külön szobánk mind- 
ezek elhelyezésére. A kérdés azért is komoly, mert az editálás 
nagy figyelmet igénylő és zajjal járó munka és azt nem lehet tartósan 
a családtagok jámbor türelmére alapozni. A V330 készülék 
minden videocsatlakozója Scart vagy négypólusú mini-DIN 
rendszerű (az S5-VHS jelek csatlakoztatásához), tehát több- 
nyire kétirányú összeköttetést biztosít. A kábeleket azonban 
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magunknak kell beszerezni, mert nem adják a géphez őket. A 
bal oldalon levő tetszetős öt gomb a képmagnók távvezér- 
lésére szolgál és meglehetős erő kell a működtetésükhöz. Jobb 
oldalt található az a nagyméretű forgatógomb, amellyel a 
keresést lehet vezérelni. Legfelül egy sorban vannak a beját- 
szó és felvevő gépet választó, a preview, az AV-edit, az insert- 
edit, az audio dub és a számlálót nullázó gombok. A készülék 
hátlapján temérdek csatlakozó található, ezek azonban a logikus 
csoportosítás következtében jól áttekinthetők. Minden bemen- 
etre felfűzhető monitor is, így ha kedvünk tartja, szépen telerak- 
hatjuk a szobát monitorokkal. Ennek leginkább akkor van 
értelme, ha több bejátszó gépet használunk és sokat kell a 
szalagokon keresgélni a bevágni kívánt felvételek után. A gépek 
távvezérlésére egy tanítható infratávvezérlő szolgál, de közvetlen 
(vezetékes) csatlakoztatás is lehetséges, amennyiben a képmagnók 
erre alkalmasak. 

Ma már nem él meg editáló anélkül, hogy időkódot kezelni ne 
tudna. A V330 bizonyos korlátokkal alkalmas VITC kódok keze- 
lésére (bár az egy percnél rövidebb szakasszal nem boldogul, 
ezért célszerű egy egyperces feketével kezdeni a szalagot). 


VIDEOTECHNIKA 47 








já KREATÍV VIDEO 






IDER.CSELEI 


je Srl 
KEZE 


A V330 menüválasztéka 


, Tudja" az RCTC kódot és a LANC kódhoz szükséges csat- 
lakozóval is el van látva. A csatlakozók között van egy RS232, 
egy kilencpontos és egy huszonötpontos csatlakozó is. A csat- 
lakoztatott Amiga gépben legalább 2 MB RAM-nak kell lennie ah- 
hoz, hogy az editálási és feliratozási funkciókat fennakadás nél- 
kül kezelni tudja. A PC-s változatban nincs feliratozó, ezért kisebb 
a memóriaigény: elegendő 640 K RAM és egy 3.0 vagy maga- 
sabb DOS. Amiga esetén kívánatos, hogy a gépben legyen me- 


Tisztelt Olvasó! 


Most pótolja hiányzó, 1993-as számait! 
Március 31-ig 7096-os áron kínáljuk 


a VIDEOTECHNIKA 


revlemezes tár is, mert különben a rendszer használata nagyon 
lelassul. Az Amiga egérrel is kezelhető grafikus lehetőségei 
kimondottan kellemes környezetet kínálnak. 

A V330 elvileg kompatibilis a legtöbb forgalomban levő gép- 
pel, de a vásárlás előtt erről célszerű próba útján meggyőződ- 
ni, mert pl. bizonyos Sharp képmagnókat ,nem szeret". 

Az installálást a képernyőn felkínált lehetőségek közötti válasz- 
tás segítségével lehet elvégezni. Ebben a formátum, a távvezér- 
lés, valamint az időkód fajtájának, üzemmódjának kiválasztása 
is benne foglaltatik. A távvezérlő kapacitása szűk, mert a 16 
lehetséges parancs kevés, még akkoris, ha csak két (egy beját- 
szó és a felvevő) gépet kívánunk minden funkcióra kiterjedően 
üzemeltetni. Az egyéb választások helyességéről is célszerű, a 
bőség zavara miatt, próba útján meggyőződni. Bizonyos esetek- 
ben a program az installáláskor elakad, de ha egyszer sikerül 
keresztülvinni, számíthatunk a zavartalan működésre, ami ezek 
után meglehetősen egyszerű. Ki kell választani az Edit menüt, 
a V330 vezérlését és a bejátszó képmagnót, majd a bevágás és 
kiállás helyét az Enter megnyomásával meg kell határozni. Beírjuk 
a snitt címét, entert nyomunk és mehetünk tovább. A vágási 
pontok kijelölése történhet akár menet közben, akár szünet ál- 
lásban, amikor is a jog gomb segítségével képre pontosan meg- 
határozhatjuk a vágás helyét. Az ily módon kiválogatott snittek 
sorrendjét megváltoztathatjuk, bizonyosakat törölhetünk vagy 
újabbakat adhatunk hozzájuk — teljesen hasonló módon, mint a 


VIVGNGO 


Vivanco, the europewide leading 
manufacturer of consumer electronics 
accessories products (e.g. Video 
processors, headphones, microphones 
leads and audio/video accessories) 

is loocking for gualification partners 
for its Hungarian operation, to 
support Vivanco Export. 


1993-ban megjelent számait, a 38. számtól a 47-48. számig. 


A megrendelés feladható az ÚJ VIDEOTECHNIKA Kft. 


postacímére 
(1384 Bp. Pf. 759.), 


telephelyének címére (1136 Bp., Hegedüs Gyula u. 9.) 
a szerkesztőség telefonszámán (112-3740) 


vagy telefaxon (269-5444). 


A kért példányokat postán küldjük el 
vagy személyesen vehetők át a szerkesztőségben. 
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de Vivanco 8 Co. (GmbH 8. Co.): Herr Bechler 
Ewige Weide 15: W - 22926 Ahrensburg 
Tel.: 04102/518-194; Fax.: 04102/518-183 
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szövegszerkesztéskor a szöveg esetén. Ezek után assembly 
módban automatikusan összevágja a berendezés az anyagot. 

Inzert és audio dub is lehetséges, ami nem mindig található 
meg a hasonló készülékeken. Ezek azonban néha nem úgy működ- 
nek, ahogy az ember elvárná tőlük. A V330 esetében például 
meg kell határozni az inzert belépésének pontját, majd ahelyett, 
hogy a kilépési pontot adnánk meg, az inzertálandó szakasz hosszát 
kell megadni másodpercekben. Emellett nem lehet rövidebb 
szakaszt megadni, pl. a képek számával, még akkor sem, ha az 
anyagon levő időkód ezt lehetővé tenné. Ez igen bosszantó hát- 
rány, különösen a V330 egyéb, kedvező tulajdonságainak tük- 
rében. Ugyanígy viselkedik a készülék az audio dub esetében is. 

Egyébként az editálás pontossága időkódos szalagok használa- 
ta esetén 4-/— egy kép. 

A V330 többféle trükköt kínál fel. Lehet állóképből indítani a 
snittet vagy a végén befagyasztani. Lehet külső képet az anyag- 
hoz keverni. Mód van feliratok és grafikák bekeverésére is. Há- 
romgépes AVB roll, gyorsított vagy lassított lejátszás stb. egé- 
szítik ki a palettát. Meg lehet (kell!) adni a kívánt trükk hosszát 
és egyéb jellemzőit. A caption vagy A/B roll választásakor az 
assembly folyamat a megfelelő ponton megáll és a kezelőnek 
kézzel kell kapcsolnia a captiontt, illetve manuálisan kell az A 
és B forrás közti átúszást elvégeznie. Van a V330-ban egy 
négyszínű, négy betűtípust tartalmazó feliratozó is; emellett az 
Amiga betűtípusok is elérhetők (a Workbench és a Deluxe 


-25- / 
SZÍNFORMÁJÉKA rrr 


FNESS MOUSE MIGMT BUTTON 
tást á dan tási 





Az editálótábla 


Paint programok betűi is). Ezek használata igen egyszerű.A V330 
bemutatása óta eltelt több mint két év nagy idő, és azóta sok ha- 
sonló szerkezet jelent meg, és az árak is jelentősen csökkentek, 
így számos konkurense támadt, amelyek már a Windows alatt is 
tudnak dolgozni. Azt, hogy a V330 megéri-e az árát, csak a vevő 
tudja eldönteni, igényei, valamint a V330 képességei ismeretében. 
Az Amigára alapozó, VITC kódot használó konfigurációk számára 
a V330 jelenleg a legjobb választásnak tűnik. 


1067 Bp. VI., Teréz krt. 31.! 
Tel. : 269-4378, 269-4379. ! 
Fax: 269-4380 ! 
Telex: 120-2701 it. Kft. H. 
Nyitvatartás: H-P 10-18-ig / 


(Magyarországon a legnagyobb választék. 
Egyedi megrendeléseket is felveszünk rövid szállítási határidőre) 


Auto hifi: Sony — Kenwood - Pioneer . 


Computer: AT 286, AT 386, AT 486 számítógépek teljes 
konvigurációi desktop és notebook kivitelben is 
MYLEX és IBM True Power — minőségi computerek 


Epson printerek 


X track Digital Audio Workstation 
Szolgáltatások: hagyományos editálási funkciók 
4:1...26:1 tömörítés (MUSICAM) 
16 sáv kezelése 
time-stretch stb. 


HP laser és tintasugaras printerek széles választéka 


Kommunikációs eszközök: 
Panasonic telefonok, faxok, írógépek 
Rank Xerox fénymásolók 


Stúdiót építők-bővítők 
figyelmébe ajánljuk 


Mérőműszerek: multiméterek, oszcilloszkóp (100 MHz 


Tektronix) 

Multimédia: Philis foto CD-player (CDF-200) 
— foto disk 

— audio disk (Y/C ill. kompozit kimenet) 


Sony CVG-G700 videoprinter (A képméret max. 16 részre 


osztásával jelentsorok rögzítésére is alkalmas) 


ték hang- és videolejátszásra.) 


vo 


0. DAT - asztali és hordozható kivitelben 


T MD - Sony Mini Disk 
MZ-I recording walkman 
MZ-2P walkman 
DCC - Digitális compact lejátszó-felvevő 
Scoopman - Mini DAT walkman 
Creative Labs -— Sound Blaster Multimédia 
Video Blaster 
Midi Blaster 





"94/1 


MDP-Multi Disc Player (videolemezjátszó — nagy válasz- 


Screen machine kártya 

Video machine kártya 

(Nagy értékű berendezések kiváltása — szoftver- 
bővítéssel) 

Képdigitalizálók, videokártyák 

VGA-PAL átalakítók 

Hangos képújság rendszer 


AV-eszközök 


3M - írásvetítők 

Video Projektorok (200 000 Ft-tól) 

Sony Data Discman 

Turtle Beach Multi Sound (E-MU Proteus kompa- 
tibilis) hangkártya 


Vállaljuk video- és hangstúdiók, 
valamint nyelvi laborok, 
őrző-védő kamerarendszerek 
tervezését, kivitelezését 


Az igényes hangzás kedvelőinek 
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DAT? 


Az új eljárások piaci helyze- 
tét elemezve érvelhetnénk 
azzal, hogy az új technika 
nem mindig gyorsan érvé- 
nyesül. Más szemszögből 
azonban realisztikusabban 
is láthatjuk a helyzetet. Te- 
gyük fel például a kérdést, 
hogy milyen előnyöket nyújt 
a MiniDisc a DAT magnó- 
hoz képest? Az Infosat 
munkatársainak alkalma 
volt összehasonlítani egy 
Sony MZ-1 MiniDisc ké- 
szüléket, egy Sony DTC- 
670 DAT magnót és egy 
Philips DCC-900 DCC 
magnót. Fontos már itt meg- 
említeni, hogy szigorúan 


A MiniDisc 


A MiniDisc éppen a hang- 
zás terén végzett a legrosz- 
szabb helyen. A fejlesztők- 


Kisméretű és kézbe simul, azonban a parányi kezelőszervek csak nehezen 


csak gyakorlati tesztet vé- 
geztek. Ezen azt értjük, 
hogy a készülékeket nem 
vizsgálták mérőlaborban és 
nem is szedték szét. Csak 
olyan ,lakószoba"-körülmé- 
nyek között hasonlítsák 
össze őket, ahogyan azt az 
olvasók is bármikor megte- 
hetik. A vizsgálat szempont- 
jai a következők voltak: a 
könnyű kezelhetőség, a dig- 
itális műholdas rádióadá- 
sok (DSR) felvételére való 
alkalmasság", és minde- 
nekelőtt természetesen a 
szubjektív hangzás. 

" Ez némileg speciális, ám várhatóan 
egyre gyakrabban felmerülő igény. 


nek nyilvánvalóan nem si- 
került a kis  walkmanbe egy 
tisztességes D/A átalakítót 





kezelhetőek. A Sony MiniDisc hangzása is kívánnivalót hagy maga után 
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Az utóbbi hónapokban a digitális felvétel- 
technikával kapcsolatos vitákban előtérbe 
kerül a kérdés: DCC vagy MiniDisc? Mindkét 
felvételi eljárás adatredukciós módszerekre 
épül, és sokan azt várták, hogy kisebb for- 
radalmat váltanak ki a szórakoztató elektro- 
nika piacán. Ez meg is történt, csak kissé más 
kimenetellel, mint ahogyan azt a fejlesztők és 
a gyártók elképzelték. Az ágazat belső hírei 
szerint a DCC és MD készülékek nem hozták 
meg a várt sikert. YZEE TATE az utóbbi 


időben többen vásárol. 


ka DAT magnókat... 


A következőkben az Ínfosat c. német folyó- 
irat vizsgálatai tükrében értékeljük a kialakult 


helyzetet. 


beépíteniük. A hanganya- 
got, digitálisan levéve a 
csatlakozóról, bebizonyo- 
sodott, hogy a problémát 
valóban a D/A átalakító 
okozza és nem az adat- 
komprimálás. A Sony MD 
recorder ugyanis az ugyan- 
csak Sony DAT magnó A/D 
átalakítóján keresztül egé- 
szen jól szól. Ezzel szem- 
ben megintcsak rossz az, 
hogy a Sony MD recorder 
csak 44,1 kHz-cel mintavé- 
telez, ezért csak CD-ről ké- 
szíthetünk felvételt. Ha a 
digitális műholdas rádióadá- 
sokból akarunk digitális fel- 
vételt készíteni, 32 kHz-es 
mintavételi frekvenciára van 
szükségünk. Mind a DAT, 
mind a DCC ezt is , tudja". 

A Philips DCC magnó 
esetében az is érdekes, 


hogy kompatibilis a hagyo- 
mányos kompakt kazettá- 
val is, bár igaz, hogy ez 
csak a kompakt kazetta le- 
játszására igaz. A DCC- 
vel felvételt kizárólag a di- 
gitális DCC kazettákra le- 
het készíteni. Ez sajnos 
már tetemesen korlátozza 
a DCC magnó lehetősé- 
geit a normál kazettás dec- 
kek kiváltásában. Mind- 
azoknak tehát, akik tovább- 
ra is normál kazettára akar- 
nak felvételt készíteni, kell 
legyen egy további mag- 
nódeckjük is. Igaz emel- 
lett, hogy a DCC magnó 
az analóg kazetták leját- 
szásában is bámulatos 
minőséget produkál. Ter- 
mészetesen a Dolby B és 
C zajcsökkentő tetszés 
szerint rendelkezésre áll. 


DDC: jó hangminőség 


A digitális tartományban a 
Philips DCC magnó 
ugyancsak használható. 
A belső digitális-analóg 
átalakító jelét továbbító 
leo kimenet használa- 
ta során tapasztalt kezde- 
ti enyhe csalódottság után 
az optikai digitális kime- 
netről vették le a jelet, és 
az MD esetéhez hason- 
lóan, itt is a Sony DAT D/A 
átalakítóján eresztették át. 
Az eredmény így már min- 
den tekintetben nagyobb 
örömöt okozott. Az adat- 
komprimálás is biztosít 
olyan hangzást, amely alig 
marad el a DAT hangzása 


mögött, ha a D/A átalakító 
minősége megfelelő. Már- 
pedig ez az MD esetében 
nyilvánvalóan nem áll fenn! 
Az MD-ről az analóg ki- 
meneten kapott zene a 
DCC által szolgáltatott mi- 
nőséghez képest , labdába 
sem rúgott". Fátyolos, szi- 
vacsosan puha basszuso- 
kat és harsány magas 
hangokat hallottunk, rövi- 
den: meglehetősen ki- 
egyensúlyozatlan volt a 
frekvenciamenet. A DCC 
ezzel szemben mindvégig 
megmaradt a kellemesen 
hallgatható tartományban, 
és illedelmesen szolgál- 
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tatta az átlagos digitális 
hangzást. 

Az eddigiekhez minden- 
esetre hozzá kell fűznünk, 
hogy a Sony MZ-1 alapve- 
tően walkmannek készült, 
és minden szempontból 
elsősorban ennek megfe- 
lelő a kialakítása is. A mel- 
lékelt fejhallgatóból ugyan 
nem hallunk jobb hangot, 
de a walkman" érzésünk 
megvan, de hát ilyen ké- 
szüléktől nem is szoktunk 
többet várni. Igaz, hogy az 
új MDS-101 típusú asztali 
MiniDisc recorder (ame- 
lyet sajnos nem volt mód 
ugyancsak meghallgatni), 
például az MD-n lévő szá- 
mok átrendezését vagy a 
szünetek törlését elletően 
hihetetlen kényelmi szol- 
gáltatásokat nyújt, hang- 





Nyitva: H-P 107-18" 


Magyarországon a legnagyobb 
hifi-választék. Behallgatótermünkben 
megtalálja az igazi ,angol" hangzást. 







Videoeditáló rendszerek, 8 
félprofesszionális és professzionális 
összeállításban. 


Kérjen árlistákat, 
illetve ingyenes szaktanácsadást! 
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A Philips DCC magnó jobban a muzsikál", mint a Sony MiniDisc. Hangminősége meglehetősen jó, ánálóú kom- 
pakt kazetták lejátszására is alkalmas és a felhasznált szalag is viszonylag kedvező árú 


zása ázonban, a híreink 
szerint, kisebb , testvéré- 
hez" képest nem sokkal 
jobb. Ezzel szemben a 
DCC-900 a zenekedve- 
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1067 Budapest, Szondi u. 5/7. 
Telefon/ Fax : 269-4377 
Telefon : 269-5532, 269-5533 
(Béke szálló oldalával szemben) 
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lők számára mindvégig a 
jó ízlés határán belül ma- 
rad. Az MD a teszt szerint 
kizárólag — eléggé drága 
— walkmannek ajánlha- 
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tó, bár ennek is csak 
fenntartással, mivel az 
akkumulátor kapacitása 
igencsak szűkösre sike- 
rült. 


l 
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A teszt győztese a , jó öreg" asztali DAT magnó (Sony DTC-670) 


DAT: adatkomprimálás nélkül 


Térjünk rá arra a rendszer- 
re, amelyet a két újabb fej- 
lesztésű trónkövetelőnek 
le kellene pipálniuk, ez pe- 
dig a Digital Audio Tape 
(DAT). A DAT nem alkal- 
maz adatkomprimálást 
(adatredukciót), tehát meg- 
őriz minden rendelkezésre 
álló információt, akár meg- 
haladja a hallásküszöböt, 
akár nem. Amikor a ,nagy 
áttörés" nem akart bekö- 
vetkezni, a DAT-ot, a digi- 
tális felvételek első osztá- 
lyú minősége miatt, egy- 
szerűen , átsorolták" a profi 
felhasználások területére. 
A szórakoztató elektronika 
, fogyasztóinak" meg felkí- 
nálták az adatkomprimált 


rendszereket, vagyis az 
MD-t meg a DCC-t. Mind- 
ezt azonban olyan áron, 
amennyiért a már kiforrott 
DAT rendszert is meg lehet 
kapni. A DCC legalább 
rendelkezik egy megle- 
hetősen jó D/A átalakító- 
val, a Sony MD-t azonban 
a hifi kedvelői inkább külső 
D/A átalakítón keresztül 
használják. A Sony DTC— 
670-es DAT magnó D/A 
átalakítója ezzel szemben 
kifogástalan hangzást biz- 
tosít. De hát ki az az , őrült, 
aki csupán azért vesz ma- 
gának egy DAT magnót, 
hogy a D/A átalakítóján 
keresztül hallgassa az MD 
anyagokat? 


Az ár a DAT mellett szól 


A DAT előnyei még akkor 
is kézenfekvőek, ha a 
hangzástól eltekintünk. A 
DCC-vel ellentétben a 
számokhoz igen gyors a 
hozzáférés és az MD-vel 
ellentétben nincs szükség 
semmiféle különleges ká- 
belre, ha a készüléket az 
erősítőhöz akarjuk csat- 
lakoztatni. A DAT kazetták 
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könnyebben kezelhetők, 
mint a DCC kazetták, vi- 
szont sokkal ügyetleneb- 
bek, mint az MD-k. Ehhez 
jön még a készülék ára. 
Ha az árakat a német piac 
hírei alapján tekintjük, ak- 
kor a Sony DTC-670 pél- 
dául már 750 márkáért is 
megvehető. A DCC úgy 
1200 márka körül van és 





a MiniDisc walkman a leg- 
jobb esetben is 900 már- 
ka. A Sony DAT-walkman 
ugyan 600 márkával töb- 
be kerül (lista szerint), cse- 
rébe azonban ennek meg- 
felelően jobban is szól és 
használható a házi beren- 
dezésben is. 

További tényező a Mini- 
Discek ára a DAT szalag- 
hoz képest. Egy DAT ka- 
zetta műsorpercenként ol- 
csóbb (90 perc és kereken 
20 márka) mint például az 
MD (60 perc 20 márka). A 
DCC ára ezzel szemben 


A Sony DAT walkman változata 


kedvezőbb (90 perc 16 
márka). 

Világosan az új rend- 
szerek mellett szól a ki- 
emelkedő kiszolgálás, pl. 
az album és a számok 
címének, valamint az elő- 
adónak a kiírása a kijelző- 
re, stb... Hogy az ember 
ilyen szolgáltatásokért 
cserébe lemond-e a jobb 
hangminőségről, és rá- 
adásul még többet is fizet 
érte, mint a DAT-ért, azt 
ki-ki maga dönti el. Két- 
ségkívül az a legjobb, ha 
módunk nyílik a készülé- 
keket kézbe venni és 
meghallgatva összeha- 
sonlítani. Lehet, hogy az 
adott vásárló egyedi igé- 
nyeinek vagy vágyainak 
éppen az a másik készü- 
lék felel meg a legjob- 
ban... 

Az említett rendszerek 
egymás közötti meghall- 
gatásos összehasonlítá- 
sa legalábbis a tesztelők 
számára egyértelműen a 
jó öreg DAT magnót hoz- 
ta ki győztesnek. A máso- 
dik helyen a DCC végzett, 
és messze utolsó a Mini- 
Disc. A DAT előnyeiért, 
véleményünk szerint, nem 
kárpótolnak az új rend- 
szerek , villogó" szolgál- 
tatásai. 
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MA uno 





Hangszórók 


a házimozihoz 





Vitatható ugyan, mégis sokan ál- 
lítják, hogy a hangsugárzó rendsze- 
rek bármilyen Home Cinema rend- 
szerösszeállítás leglényegesebb . ele- 
mét képezik. Igaz ugyan, hogy egy 
kiemelkedően jó minőségű műhold- 
vevő vagy egy AV surround-sound 
erősítő nélkül nem jutunk messzire, 
azonban próbáljuk csak meg, hogy a 
magában megfelelő minőségű jelet 
valamilyen másodosztályú hangsu- 
gárzóra adjuk, és máris búcsút 
mondhatunk annak, hogy valaha is 
kihasználhassuk a hangzásbéli elő- 
nyöket. 


Bose Acoustimass 7 
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Gyakran hangzik el az az érv, 
hogy a hátul elhelyezett surround 
hangsugárzók lehetnek az elülső 
sztereó párnál kevésbé jó minőségű- 
ek is, mivel a surround sávszélesség 
eleve korlátozott. Így igaz, a sáv alsó 
széle 100 Hz-en, a felső meg 7 kHz-en 
van, azonban ebben a sávban is sok 
minden van vagy lehet, ami zavarba 
hozhat egy gyengécske hangszórót, 
tehát nem árt, ha odafigyelünk. 

Keressünk nagy érzékenységű pél- 
dányokat: minél nagyobb az érzé- 
kenység, annál nagyobb hangerőt 
kapunk adott teljesítményű meghaj- 


tásnál. Ez azért fontos, mert sok AV 
erősítő meglehetősen , göthös" a hát- 
só csatorna meghajtásában, úgyhogy 
minden fellelhető segítséget meg kell 
adjunk neki. 

Az utóbbi években népszerűvé vál- 
tak a szubbasszus modulból és kö- 
zépmagas sugárzókból (a szokásos 
elnevezéssel: szatellit hangsugárzók- 
ból) álló rendszerek, mivel ez lehető- 
séget ad a basszusok sugárzásának 
jelentős javítására, anélkül, hogy 
nagyméretű, önálló lábazaton elhe- 
lyezett  hangsugárzó rendszereket 
kellene telepíteni. 
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A rendszer elve egyszerű. Rendeljük 
a basszushangok frekvenciatartomá- 
nyának feladatát egy külön basszus- 
sugárzóhoz (subwoofwer, szubbasz- 
szus modul), amelyet akár el is lehet 
rejteni valahol, ezután a közép- és 
magashangok tartományát már el le- 
het , intézni" egy pár kisebb méretű 
hangsugárzóval is. 

Ezt a konstrukciós elvet már a váro- 
si lakásokban élő zenekedvelők is me- 
legen üdvözölték, de talán még ennél is 
nagyobb örömmel fogadták a házimo- 
zi rajongói, ugyanis az akció- és ka- 
landfilmek tisztességes hangsugárzást 
igényelnek a hangfrekvenciás sáv al- 
ján, ha azt kívánjuk a rendszertől, 
hogy a robbanások, fegyverropogás, 
üldözések vagy légiharcok jeleneteiben 
az elvárt maximumot nyújtsa. Sok 
gyártó éppen ezeket az igényeket tar- 
totta szem előtt, amikor a házimozi 
számára hoztak piacra a szubbasszus- 
modul és a szatellit sugárzók elvén ala- 
puló hangsugárzó rendszereket. 

A következőkben öt ilyen rendszert 
veszünk szemügyre, a What Satellite 
TV című angol folyóirat 1993/10. szá- 
ma alapján, amelyek árban a gazdasá- 
gosnak mondható, Angliában 200 fon- 
tért (kb. 30 000 forintért) beszerezhető- 
összeállítástól a legkorszerűbb, min- 
den létező  vívmánnyal felszerelt, 
150 000 forintnál is többe kerülő válto- 
zatig terjednek. 


BOSE Acoustimass-7 Home Cinema 
hangszórórendszer 


Ez egy olyan szubbasszus-szatellit- 
sugárzó összeállítás, amely a többi ha- 
sonlótól abban különbözik, hogy ha- 
gyományos rezgő membrán helyett az 
AM-17 basszusmodul a hangot egy rez- 
gő levegőtömeggel állítja elő. Két len- 
gőtekercses meghajtó (tkp. hangszóró) 
három, egymással csatolásban lévő 
akusztikai üregbe , dolgozik bele", 
amelyek sugárzó légtömegekként visel- 
kedve 125 Hz-en 36 dB/oktáv levágású 
rendszert alkotnak. 

A kompakt kivitelű basszusmodul 
három, mágnesesen árnyékolt szatellit 
hangsugárzót hajt meg, ezek képezik 
az elülső sztereó párt és a külön közép- 
ső csatornát. A szatellit sugárzók mé- 
retei szinte hihetetlenek: magasságuk 
mindössze 162 mm és egy-egy pár 5 
cm-es hangszórót tartalmaznak, ame- 
lyek két, egymástól független, egymást 
fölött elhelyezkedő dobozba vannak 
szerelve. A két doboz elforgathatóan 
csatlakozik egymáshoz, így az egymás- 
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sal bezárt szögüket tetszésünk szerint 
magunk állíthatjuk be. A készlet egy 
pár, árnyékoltan szerelt BOSE VS100 
surround hangszóróval egészül ki. 
Hogy ez az egész ésszerűnek tűnik, 
vagy sem, eldől az igazi próbán, hogy 
milyen minőségű hangot állít elő. Eb- 
ben a vonatkozásban az Acousti- 
mass-7 egyértelműen jó minősítést ér- 
demel. 

Szinte teljesen lehetetlen meghatá- 
rozni a basszusmodulból áradó mély 
hangok irányát, a teljes helyiséget 
betölti a basszushangzás. A szatellit- 
sugárzók pedig fülcsilingeltető ma- 
gas hangokat szolgáltatnak, ami iz- 
galmasan elevenné teszi a robbaná- 
sokat és az akciók sorozatát. 

A BOSE nem ad meg érzékenysé- 
gadatokat az Acoustimass sugárzók- 
ra, azonban a rendszer a satellitsu- 
gárzók kis mérete ellenére igen impo- 
náló, erőteljes hangteret produkál. 

A kb. 150 000 forint vételárat per- 
sze nem akárki szurkolja le, de aki 
ezt megengedheti magának, annak 
melegen ajánljuk, hogy hallgassa 
meg az Acoustimass-7 rendszert, mi- 
előtt arról dönt, hogy mit is vásárol- 
jon. A renszer , hatalmas" hangzást 
állít elő, és majdnem észrevehetetlen. 


JAMO System-4 Home Cinema 
hangsugárzók 


A System-4 egyike a Jamótól be- 
szerezhető, egymással keverhető ösz- 
szeállításban alkalmazható házimozi 
hangszórórendszereknek. — Számos 
különböző terhelhetőségű (teljesít- 
ményű) szubbasszus és szatellit su- 
gárzóból állítható össze a rendszer. 
A különféle rendszerelemek megfele- 
lő csoportosításával kialakíthatunk 
olyan rendszert, amely leginkább 
megfelel igényeinknek. 

Az itt vizsgált kombináció ára 
mintegy 75000 forint, tartalmazza 
az SW300 szubbasszus sugárzót 
(subwoofer), egy pár Sat 300 szatel- 
litsugárzót az elülső sztereó csatorna 
számára, egy pár Sat 150 sugárzót a 
hátsó surround csatornához, vala- 
mint a Jamo Centre 100 középhang- 
szórót. A rendszer valamennyi eleme 
a meglehetősen egészséges, 90 dB-es 
érzékenységgel büszkélkedhet, ami 
nagy hangerőt ígér még korlátozott 


erősítés esetén is. 


A basszusmodul konstrukciója ér- 
dekes: reflex-rendszerű, a reflexnyi- 
lás körül forgatható műanyag gyűrű 
van. Ha ezt a gyűrűt forgatjuk, ízlé- 


sünk szerint állíthatjuk a basszusok 
szintjét — ez kellemesen használható 
ötlet. 

A Centre 100 középső sugárzó a 
Jamo különféle hangszórókombiná- 
cióinak közös darabja. Az árnyéko- 
lása kitűnő, a formaterve is vonzóra 
sikerült, nem beszélve arról, hogy a 
hangzása is példamutató. Használa- 
tával a párbeszédek melegsége és 
tisztasága megragadó. 

A Sat 300 sugárzók az elülső szte- 
reó csatornákat szolgáltatják a szub- 
basszus modullal együttműködve. 
Ezek is kellemes hatást keltenek 
mindaddig, míg nem akarunk tőlük 
túl sokat. Ha jobban feltekerjük a 
hangerőt, kissé nyersen és darabosan 
kezdenek szólni. 

Ugyanez az enyhe kátka illetheti 
a Sat 150-eseket 15, amelyek a hátsó 
surround csatorna szolgálatában áll- 
nak. Ha itt is Sat 300 típusokat hasz- 
nálunk, sokkal kiegyensúlyozottabb 
eredményt kaphatunk. 

Általában elmondhatjuk, hogy a 
rendszer viszonylag elérhető árú, jó 
rendszer, és ne felejtsük el, hogy szá- 
mos más összeállítást is összerakha- 
tunk a kínálatból. 


JPW Home Cinema hangszórórendszer 


A JPW első házimozi-hangosító 
rendszere hat sugárzó dobozból áll és 
kb. 30 000 forintos árával, legalábbis 
a papírforma alapján, jó vásárnak 
ígérkezik. Az összeállításban öt mini 
monitor található, ezek kompakt ki- 
alakítású hifi hangszórók, amelyek 
már jó ideje kaphatók, ebben a for- 
mában pedig új élettér bontakozik ki 
előttük AV rendszer alakjában. 

A monitorok közül csak az egyiket 
alakították át a házimozi felhaszná- 
lásra, mégpedig azzal, hogy különle- 
ges, szóráscsapdaként szolgáló mág- 
neseket szereltek bele, hogy ne szí- 
nezze el a képet, ha a tévékészülék 
tetejére állítva használjuk. 

A rendszert egy 80 W-os szubbasz- 
szus sugárzó egészíti ki (melyet a té- 
vékészülékkel egy síkban ajánlott el- 
helyezni), ez két 165 mm-es basszus- 
sugárzót (meghajtót) tartalmaz, és 
sokat ígérő 95 dB a megadott érzé- 
kenysége. 

A monitorok maguk vonzó kiné- 
zetű, kompakt kialakítású dobozok, 
bár méretük valamivel nagyobb a ti- 
pikus szatellitsugárzókénál. Ez vár- 
ható is, hiszen ez a rendszer nem kife- 
jezetten házimozi céljára lett kiala- 
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kítva. A szatellitsugárzók tartalmaz- 
nak egy 135 mm-es középsugárzó 
egységet és egy 14 mm-es csipogót. 
A rendszer teljesítménye, különösen 
az árfekvést is figyelembe véve, kivé- 
teles minőségű. 

A rendszer hiányosságának mond- 
ható, hogy a térhatás jelenlétszerűsé- 
ge kissé hiányos. Fel lehet tekerni a 
hangerőt mindaddig, míg az erősí- 
tőnk megfelelően jó minőségben ké- 
pes meghajtani a hátsó és a középső 
csatornát. 

A JPW azt ajánlja, hogy kísérletez- 
zünk a szubbasszus modul használa- 
tával a hátsó csatornán is, aminek 
kétségkívül az a hatása, hogy feldob- 
ja a surround hatást is. Egy ilyen 
további basszusdoboz kb. további 
10000 forintba kerül, de a JPW 
rendszer még így is a legolcsóbb vál- 
tozat. 

Lehet, hogy nem ez a , csúcs" a 
surround sound hangsugárzó rend- 
szerek között, azonban a JPW dobo- 
zok kétségkívül megfelelő , ellenszol- 
gáltatást" nyújtanak ezért az árért. 


JBL CONTROL Home Cinema 
hangszórórendszer 


A JBL nemsokára komoly táma- 
dást fog intézni a home cinema pia- 
con, mégpedig főleg Angliában, de 
már eddig is jó hírnevet szerzett ma- 
gának a mintegy 80 000 forintért vá- 
sárolható hatdobozos rendszerével, 
amelyet különösen a Pro-Logic hall- 
gatására alakítottak ki. 

Az összeállítás tartalmazza a 
Control SB-1 passzív szubbasszussu- 
gárzót, két Control One típusú su- 
gárzót (ezek szolgálnak az elülső 
sztereó pár kialakítására), valamint 
három Control Micro dobozt a kö- 
zépső és a hátsó surround csatornák 
számára. A kompakt kialakítású 
Control One dobozok szatellitként 
működnek, vagyis a szubbasszus 
modul mélyhangjait a maguk közép- 
tartományával és magashangjaival 
egészítik ki. A szub- és szatellit egysé- 
gek közötti váltási frekvencia értéke 
125 Hz-en van. 

A basszusmodul, amelybe négy 
darab 135 mm-es meghajtót építettek 
és a hátoldalán reflexnyílás is van, 
kemény 11 kilót nyom a mérlegen, és 
a mélyhangátvitelt a padlóremegtető 
50 Hz-re nyomja le. 

Érdekes, hogy a Control Micro 
egységek még kisebbek, mint a Cont- 
rol One dobozok, ami különösen egy 
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házi surround sound összeállításban 
lényeges, ahol a hátsó sugárzók fel- 
tűnésmentes elhelyezése rendkívül 
fontos szempont lehet a házastársi 
béke megőrzésében. 

A rendszer valóban nagyon jól mű- 


ködik. Az SB-I és a Control One kom- 
binációja kitűnő eredményt nyújt, a 
basszusa igazán dögös, és nem talál- 
tunk hangzásbeli kifogást a Control 
One ellen sem. A rendszer átlagos érzé- 
kenysége 87 dB, ez azt jelenti, hogy a 
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JBL rendszer a leggyengébbek ki- 
vételével valamennyi erősítőteljesít- 
ményről jól szól. 

A mágneses árnyékolás megfele- 
lő voltát azonban még a vásárlás 
előtt kinek-kinek a saját tévékészü- 
léke kapcsán kell kipróbálnia. Ha 
a tévé doboza vékonyka, előfor- 
dulhat, hogy a készülék tetejére 
helyezett középcsatornás Control 
Micro némileg elszínezi a képet. 
Ha ettől el tudunk tekinteni, vagy 
szerencsésebb elhelyezést találunk, 
a JBL rendszer igazán kitűnő. 


Mordaunt-Short Home Entertainment 
sorozat 


A Mordaunt-Short cég ugyancsak 
sokoldalú rendszerrel közelíti meg a 
házi — mozizás  hangrendszerének 
problémakörét. Hangszórórendsze- 
rei a CS-1 típusú kompakt , polc- 
hangszóróra" épülnek, de ez minden 
lehetséges kombinációban kapható, 
kezdve az önmagában egyedül álló, 
árnyékolt CS-1I modultól a Pro- 
Logic rendszerek középső csatornája 


Gyártmány 


100 W 
82 


BOSE 
Acoustimass-7 


GBP 
1079 
GBP 500 


Jamo 
System-4 


JPW rendszer GBP 200 


JBL Control 
rendszer 
87 dB 


GBP 550 
GBP 410 
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100 W 
82 
87 dB 


Mordaunt- 
Short rendszer 





nincs megadva 
79 x162x 121 


178 x 269 x 169 


159 x 235 x 140 


160 x 233 x 131 


számára, egészen az itt ismertetésre 
kerülő hathangszórós rendszerig. 

A 410 fontért (kb. 60 000 forint) 
árult rendszer öt darab CS-1 dobozt 
tartalmaz az elülső sztereó, a hátsó 
surround és a középső csatorna szá- 
mára, ehhez járul még az SW-1 100 
W-os szubbasszus sugárzó, valamint 
két fali tartószerkezet a hátsó csator- 
nák sugárzói számára. 

A szubbasszus modul két 165 mm- 
es meghajtót tartalmaz. A frekvenci- 
atartomány egészséges alsó határa 45 
Hz-en van — a szubbasszus sugárzó 
nélkül a CS-1 frekvenciamenete 80 
Hz-ig ér le. A CS-I maga eléggé sze- 
rény, feltűnésmentes küllemű doboz, 
azonban a műszaki adatai, amelyek- 
ben a 100 W-os terhelhetőség 87 dB- 
es érzékenységgel társul, igen jól mu- 
tat leírva. A dobozba egy 100 mm-es 
középhangsugárzó, valamint a magas 
hangok számára egy 10 mm-es polia- 
mid csipogó van beszerelve. 

Nem valószínű, hogy a CS-1-re a 
szubbasszus modul nélkül akarnánk 
surround sound rendszert építeni, 
azonban ha ezzel is kiegészítjük az 
együttest, igen impozáns hatást érhe- 


tünk el. Különösen kiemelkedő a kö- 
zépső csatornára telepített CS-I sze- 
replése. 

Valahogy inkább úgy érvelnénk, 
hogy lehetne javítani a CS-1 érzé- 
kenységén, különösen, ha a hátsó csa- 
tornákra akarjuk használni, ugyanis 
itt gyakran nem elegendő a rendelke- 
zésre álló erősítés, és noha a 87 dB egy 
jó érték, a rendszer javára válna egy 
90 dB-hez közelebb álló érték. A sur- 
round sound rendszer a legjobb eset- 
ben is mindössze a zörejek, robajokés 
csihi-puhi megelevenítője, és hogy 
mindezt kellő energiával szólaltathas- 
sa meg, feltétlenül szükség van a nagy 
érzékenységű hangsugárzókra. 

Mindent összevetve, azért a kb. 
60 000 forintért ez egy jó rendszer. Ne 
felejtsük el azt sem, hogy ha már van 
elülső sztereó hangsugárzónk, ezeket 
kiegészíthetjük három CS-1 dobozzal, 
és így olcsóbban megúszhatjuk. 

Az ismertetett sugárzórendszerek 
adatait táblázatban foglaltuk össze. 


( Felhasznált forrás: 
What Satellite TV 93/10.) 


Terhelhetőség, impedancia, érzékenység, méretek 
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82 

nincs megadva 
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82 

90 dB 
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nincs megadva 
480 x 355 x 191 
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A televíziózás fejlődésének következő nagy lépése a digitá- 
lis televízió kialakulása lesz. Kevesen tudják azonban még, 
hogy ez hogy működik és milyen előnyöket hoz majd mind a 
nézők, mind a műsorszolgáltatók számára. Az általános áttek- 
intés után megtárgyaljuk azt is, hogy mennyire közel áll az 
Egyesült Államok ahhoz, hogy létrehozza az első életképes 
digitális televíziószolgáltatást és hogy ez merre fejlődhet 


tovább. 


A digitális televízió, vagy rö- 
viden csak DTV valószínű- 
leg a 90-es évek egyik leg- 
gyakrabban használt diva- 
tos kifejezése világszerte. 
Nézzük meg, hogy tulaj- 
donképpen miről is van szó, 
és hogy milyen hatással 
lesz az átlagemberre. 

Az emberek otthonában 
már a Compact Disc 1982- 
es megjelenése óta ott van 
a digitális hang. Az olyan új 
fogyasztói médiák megje- 
lenésével, mint a DCC 
(Digital Compact Casette) 
és a MiniDisc, ha akarjuk, 
már rögzíthetjük is a digitá- 
lis hangot. A Nicam sztereo 
hang jóvoltából a digitális 
hangműsorszórás is valóra 
vált. 

A digitális televízióadás- 
nak egy különleges formá- 
ja már a hetvenes évek óta 


"9471 


széles körben elterjedt. Ne 
lepődjünk meg, ez a tele- 
text! Igaz, csak , feliratokat" 
és durva grafikákat közve- 
títenek rajta, ám így is jó 
szolgálatot tesz nekünk, 
nézőknek, azonban nem 
alkalmas nagyobb képfel- 
bontásra vagy mozgóké- 
pek közvetítésére. A szö- 
vegszolgáltatás mindig is 
előttünk lebegő magasabb 
szintje, valódi fogyasztói 
igény hiányában, sohasem 
valósult meg. 

A teljes felbontású digi- 
tális televízió mégis már 
évek óta ,elszabadult" a 
stúdiókban, a műsorkészí- 
tésnél. Miért nem áll akkor 
rendelkezésünkre az ott- 
honi videoszalagon, disz- 
ken vagy a tv-készüléke- 
inken? Énnek az az oka, 
hogy a digitális televízió 
sokkal keményebb dió, 
mint a digitális hang. Mind- 





járt kitérünk rá, hogy miért, 
és hogy miként válik még- 
is lehetővé a legutóbbi idők 


fejlesztési eredményei 
alapján. 
Valamennyi digitális 


rendszer a , valódi" jelet 
nagy sebességű impulzus- 
sorozattá alakítja, ahol 
ezek sebessége és sűrűsé- 
ge arányos a , valódi" jel 
információtartalmával. 
Kiváló minőségű hang- 
anyagok és szövegek ese- 
tében a bitsebesség vi- 
szonylag alacsony, ez eset- 
ben az átvitel és a kom- 


pakt diszken, szalagon 
vagy memóriacsipeken va- 
ló tárolás egyszerűen meg- 
oldható. A színes televízió- 
jel ezzel szemben olyan 
sebességgel állítja elő a 
biteket (bináris számje- 
gyeket), hogy a diszkek és 
a szalagok egyelőre mind- 
össze néhány perces 
műsort képesek belőle tá- 
rolni, és a manapság hasz- 
nálatos átviteli csatornák 
is csak a tv-jel töredékének 
továbbítására alkalmasak. 


Digitális adatredukció 


A második generációs di- 
gitális rendszerek, amilyen 
a DCC és az új digitális tv- 
(DTV) formátumok, azzal 
csökkentik a bitsebességet, 
hogy elhagyják a redun- 


dáns információt és kihasz- 
nálják szemünk és fülünk 
fogyatékosságait. Ilyen eljá- 
rásokkal a bitsebesség ész- 
szerű korlátok között ma- 
rad, vagyis például egy ki- 
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Mit nyújt a digitális televízió? 


A digitális tv-műsorszórás kifejlesztésének három fő 


célkitűzése van: 


1. A tv-műsorszóráshoz szükséges spektrum (ill. 
az anyag tárolásához szükséges kapacitás) csökken- 
tése, hogy ez más célra, vagy a rendelkezésre álló 
csatornák számának növelésére fordítható legyen. 


2. A jobb képminőség biztosítása, beleértve a HDTV 
(nagy felbontású tv) lehetőségét is azok számára, 
akiknek nagyobb a képernyőjük és a pénztárcájuk. 


3. Végül, hogy végre ledöntsék az egymástól külön- 
böző szabványok okozta korlátokat, egy Európa- 
szerte (és talán remélhetőleg világszerte) elterjesztett 
átviteli rendszerrel és képformátummal. 


sebb magnókazettára 90 
perces hifi hangot vehetünk 
fel, egy HDTV jelet szorítha- 
tunk bele a hagyományos 
tv-jel átviteli csatornájába, 
vagy a jelenlegi szabvá- 
nyoknak megfelelő négy ké- 
pet ,szoríthatunk" bele 
ugyanabba a 8 MHz szé- 
les csatornába. 

Az analóg átvitel, ame- 
lyet manapság földi és mű- 
holdas adásokban egyaránt 
használnak, másodpercen- 
ként huszonöt részletgaz- 
dag, és egymástól minden 
részletében különböző ké- 
pet képes közvetíteni. Ezt 
sem a szemünk, sem az 
agyunk nem képes kihasz- 
nálni. Ilyen mennyiségű in- 
formáció csak azokban a 
pillanatokban áramlik, ami- 
kor egy részletgazdag, szí- 
nes és kontrasztokban bő- 
velkedő képről ugrássze- 
rűen váltunk át egy hason- 
ló jellegű, de teljesen kü- 
lönböző másik képre. A 
pontos vizsgálatok kimutat- 
ták, hogy hosszabb távon 
átlagosan a rendszer infor- 
mációátviteli képességének 
csak kicsiny hányadát hasz- 
náljuk. A korszerű digitális 
technika segíteni tud a rend- 
szer kapacitásának és a 
spektrumban elfoglalt sáv- 
szélességének ilyen tékoz- 
lásán, ugyanis kevesebb 
információt szállít, de azt 
sokkal jobban kihasználja. 

A felhasználók meg- 
egyeznek egy átviteli bitse- 
bességben, ami azután 
meghatározza a vett kép 
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minőségét és az ehhez fel- 
használandó spektrális sáv- 
szélesség vagy a tároláshoz 
szükséges kapacitás mérté- 
két. Mindezt olyan számító- 
gépes műveletek teszik le- 
hetővé, amelyek képkocká- 
ról képkockára meghatá- 
rozzák a változás (mozgá- 
sok és más változások), il- 
letve a képenkénti aktuali- 
zálás mértékét, emellett az 
egész folyamat az emberi 
szem és agy élettani tulaj- 
donságaihoz illeszkedik. 
A készülék ,tudja" pél- 
dául azt, hogy mozgó tár- 
gyakon nem tudjuk érzékel- 
ni a részleteket, valamint, 
hogy a képnek legnagyobb 
valószínűséggel a fő motií- 
vumát nézzük és nem a hát- 
tér részleteit. Az ilyen ,do- 
bozból! kiáramló adatok se- 
bessége jóval kisebb, mint 
a bemenetén belépőké, 
azonban a pillanatnyi kép- 
tartalomtól függően időben 
változik. Mindezt egy egy 
vagy két kép kódolt adatait 
tartalmazó közbülső tároló- 
ban kiátlagolják. Ez a tároló, 
a képtartalomtól függően, 
töltődik vagy ürül, a kimene- 
tén azonban állandó sebes- 
ségű bitfolyam jelenik meg. 
Ha előáll az az veszély, 
hogy az említett tároló túl- 
csordulhat, visszajelzés tör- 
ténik a digitális feldolgozó 
egység felé, hogy csökkent- 
se a bitsebességet, vagyis, 
hogy rendszerint észreve- 
hetetlenül parányi mérték- 
ben torzíthatja, vagy homá- 
lyosíthatja a képet. 


A szolgáltatás szintjei 


A digitális rendszerű tv- 
műsorszórás háromféle 
szintű szolgáltatást nyújt 
majd, ha megvalósul. Az 
egyiket a nagyképernyős, 
nagyfelbontású készülé- 
kek kiszolgálására, a má- 
sikat a hagyományos mé- 
retű és hordozható készü- 
lékek számára, a harmadi- 
kat pedig a kisméretű, LCD 
képernyős mobil tv-k szá- 
mára. A vevőkészülékek 
az így definiált felbontási, 
illetve minőségi szintek so- 
rozatában automatikusan 
alacsonyabb , fokozatra" 
kapcsolhatnak olyan ese- 
tekben, amikor a vételi jel 
zavarai mellett így bizto- 
síthatják a ,még kellemes" 
minőségromlást. 

A bemutatott bitreduk- 
ció kézenfekvő előnyökkel 
jár a házi használatú kam- 
korderek és videomagnók 
kialakításában. Ezek szük- 
ségleteit és formátumaik 
specifikációit valóban fi- 


gyelembe vették a műsor- 
sugárzó digitális tv-rend- 
szerek kódolásának kiala- 
kításában. A házi video- 
magnók ennek révén jobb, 
élesebb képeket, valamint 
hibátlan több generációs 
másolatokat szolgáltathat- 
nak. 

Az új technikának von- 
zónak kell lennie annak 
érdekében, hogy a fel- 
használók igénybe is ve- 
gyék. Ilyen vonzó hatású 
lehet az a tény, hogy az új 
szolgáltatást megjelenése 
után igénybe vevő felhasz- 
nálók jobb, élesebb képek- 
re, valószínűleg nagyobb 
hozzáférhető — csatorna- 
számra, talán a különböző 
napszakokban, különböző 
időrésben adott azonos mű- 
sorok kínálatára, valamint 
a zavaroktól, képcsíkozó- 
dásoktól, szellemképektől, 
havazástól és hasonló kel- 
lemetlenségektől mentes 
átvitelre számíthatnak. 
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Mibe kerül a digitális televízió? 


Ahhoz, hogy a képminőséggel nem túl sokat tö- 
rődő nagy nyilvánosság számára: is elfogad- 
ható legyen, a digitális tv-készülékék ára nagy- 
jából a jelenlegi készülékárak szintjén kell mo- 
zogjon, legalábbis azoké, amelyek hasonló kép- 
minőséget nyújtanak. A nagy képernyős, nagy 


ha ic 
felbontású készülékek természetesen arányo- 


n s 1 Professzionális stúdiótechnika 
san többe kerülnek majd. 


A vevőkészülékek leendő ára szorosan össze- és 
függ majd a gyártott mennyiséggel, a tömeg- 
gyártás beindulása azonban majd ésszerű ke- A áncii fi A 
MAL KÖZE ÉnÜÉ. zárt láncú figyelőrendszerek 

A DTV a néző számára sokkal több választási 
lehetőséget biztosít majd. Alkalmas lesz rá, 
hogy a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben 
leszorítsa a költségeit, ha a szolgáltatásokból 
csak azt választja, amire tényleg szüksége van. 
A helyzet hasonló a High band és Low band 
videomagnókhoz: annyi szolgáltatást kapunk, 
amennyiért fizetünk. 


magyarországi 
vezérképviselet 


Hol tart ma 


E ült Áll k? Professzionális videotechnikai 
az Egyesült Államok? 


eszközök teljes választéka az 
S§-VHS-től a legkorszerűbb digitális 


Amint azt a téma iránt 
rendszeresen érdeklődők 
bizonyára tudják, de a 
nagyközönség egyre szé- 
lesebb rétegei is tapasz- 
talják, a fogyasztói elektro- 
nika területén az új termé- 
kek fejlesztése nyaktörő 
iramban száguld. Az elmúlt 
évben az új formátumok 
soha azelőtt nem látott 
gazdag sokasága tört elő 
s máris küszöbön áll a 
digitális mozifilmek meg- 
jelenése kompakt diszken 
(teljes mozgóképes video 
interaktív CD-n). A becslé- 
sek szerint mintegy két év 
múlva a szokásos tv-mű- 
sorcsatornákon legalább 
négy egyidejű tv-műsort is 
kaphatunk, és ezzel egy- 
idejűleg a műholdas csa- 
tornák száma is óriási mér- 
tékben megnőhet. 
Az Egyesült Államokban 
a műholdakat gyártó Hug- 
hes cég által vezetett Di- 
recTVkonzorcium részéről 
most ősszel elhangzott 
ígéret, hogy 150 tv-csa- 
tornát kaphatnak az előfi- 
zetők, csak ízelítő abból, 
ami valószínűleg be fog 
következni. 
A brit ITV is elismeri, 
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hogy országszerte 70 digi- 
tális csatorna állhat ren- 
delkezésre, amikorra a ha- 
gyományos PAL rendsze- 
rű adások élettartamuk vé- 
gére érnek, továbbá ki- 
adott egy közvéleményku- 
tató vitaanyagot arról, hogy 
miképpen vezessék be 
majd az új technológiát. Ha 
ehhez hozzávesszük az 
ASTRA, továbbá riválisa, 
az Eutelsat, valamint végső 
soron a kábeltelevíziók ter- 
veit is, máris háromszámje- 
gyesre ugrik a potenciálisan 
várható csatornák száma. 

A kábel-tv potenciális le- 
hetőségei könnyen elsik- 
kadhatnak, hiszen végül 
is a mintegy kétmillió olyan 
háztartásnak, amelyek 
, mellett" elhalad a kábel, 
csak alig több, mint ötöde 
érdeklődik a műsorok 
iránt annyira, hogy elő is 
fizessen a szolgáltatás- 
ra. A kábel csatornahor- 
dozó kapacitása azonban 
már önmagában is rend- 
kívül nagy. 

A brit Fiberoptic Industry 
Association (FIA) tájékoz- 
tatása szerint a manap- 
ság legkorszerűbb hagyo- 
mányos kábel néhányszáz 
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Mikorra valósul meg a digitális televízió? 


A tényleges adókkal és vevőkészülékekkel végzett 
kísérletek már lezajlottak. A DTV műsorsugárzás 
kitűzött bevezetése az USA-ban 1995, Európában 


1998. 


Sok évig úgynevezett , simulcast" műsorszórás 
lesz, vagyis egyidejűleg sugározzák majd a műsort 
a hagyományos tv-rendszerben és digitális rend- 
szerben is. Az analóg rendszer használatával 
csak mintegy tíz, tizenöt év elteltével hagynak 


majd fel. 


MHz sávszélesség átvite- 
lére alkalmas 100 méteres 
távolságon, ami azt jelen- 
ti, hogy a manapság szo- 
kásos  tv-csatornából 
mondjuk 30 fér el rajta. Az 
úgynevezett egymódusú 
üvegszál ezzel szemben 
100000 MHz sávszéles- 
séget , szállíthat" ugyan- 
ilyen távolságra, ami egy- 
szerűen felfoghatatlanul 
sok. Emellett az ára is ala- 
csonyabb, tíz forintnál is 
olcsóbb métere. A FIA 
szakértői szerint az újon- 
nan létesített brit kábel- 
rendszerek több, mint egy- 
harmada épül egyszerre 
a hagyományos rézveze- 
tékkel és üvegszállal. En- 
nek az az oka, hogy a 
szükséges elektronoptikai 
átalakítók még túlságosan 
drágák ahhoz, hogy az 
egyes előfizetőket elláthas- 
sák velük, így a nagy ka- 
pacitású üvegszálat csak a 
gerincvezetékeken hasz- 
nálhatják. Ha azonban egy 


idő múlva az árak leesnek, 
és addigra már a csator- 
nák is digitálisan kompri- 
máltak lesznek, a felvilágo- 
sultabb kábeltársaságok- 
nak az üvegszálas szaka- 
szaikon olyan bőséges 
számú csatorna áll majd 
rendelkezésére, hogy egy 
egész videokölcsönző 
készletének megfelelő mű- 
sort sugározhatnak estén- 
ként, sőt még finom lép- 
csőben eltolt kezdési idő- 
pontokat is adhatnak 
ugyanannak a műsornak 
több csatornán való köz- 
vetítésével. 

Mindezek mellett még 
olyan játékcsatornák szá- 
mára is volna elegendő 
hely, amilyeneket a Sega 
és a Nintendo már ígér- 
get a nézőknek az Egye- 
sült Államokban és Japán- 
ban, és emellett megvaló- 
sulhatnának azok az inter- 
aktív információs szolgál- 
tatások, amelyekről egyre 
többet lehet hallani. 


A vezérlőközpont 


Felvetődik a kérdés, hogy 
miként birkózhatunk meg 
otthonunkban ilyen hatal- 
mas mennyiségű adatfo- 
lyammal? A mai átlagos 
tv-néző egy marék távke- 
zelővel a kezében küsz- 
ködik a készülék előtt, az 
egyikkel a tv-t, a másikkal 
a videomagnót, a harma- 
dikkal a műholdvevőt vagy 
a kábeltunert kezeli. Né- 
hány előfizető csökkentet- 
te ugyan ezt a zsonglőr- 
készletet azzal, hogy vett 
egy tanítható" távirányítót. 
Az ilyen szerkezetek azzal 
keltik az integrálás illúzióját, 
hogy a rendszerünk min- 
den készülékének képesek 
utasításokat adni. Ez a hely- 
Zet már ma is, a viszonylag 
kisebb műsorválaszték kö- 
zepette. Mi lesz, ha bekö- 
vetkezik az imént felvázolt 
műsoráradat? 

Sokan úgy képzelik, 
hogy ha több száz tv-csa- 
torna között turkálhatunk, 
meg arra is lesz lehetősé- 
günk, hogy tv-játékokat ve- 
gyünk át az adásból, vagy 
grafikus műsorinformációt 
hívhassunk le stb., és ki- 
alakíthatjuk saját egyedi 
nézési és/vagy felvételi 
(rögzítési) szokásainkat és 
időbeosztásunkat, akkor 
elengedhetetlen szüksé- 
günk lesz egy valódi, saját 
intelligenciával is rendel- 
kező központi vezérlő ké- 
szülékre, és ez központi 
helyet foglal majd el ve- 
vőkészülékeink, magnóink 
és egyéb készülékeink 
rendszerében. 


Nem meglepő, hogy a 
játékelőállító cégek feszült 
figyelemmel követik ezt a 
területet, legalábbis a Se- 
ga és a Nintendo kezde- 
ményezéseiből ez derül ki. 
A szoftveripar óriása, a 
Microsoftis bemutat már a 
PC-felhasználók számára 
a Windows rendszer alatt 
futó televízióműsor-mana- 
gement alkalmazás pro- 
totípusát. 

Hogy mit kerekített volna 
ki ebből a helyzetből a Nin- 
tendo elnökének, Mr. Ya- 
mauchinak a nagyapja, aki 
mintegy 104 évvel ezelőtt 
játékkártyagyárként meg- 
alapította a Nintendo vál- 
lalkozást, azt csak talál- 
gathatjuk. Az a megjegy- 
zés azonban, amit az uno- 
kája, Mr. Yamauchi, a jelen- 
legi elnök tett nemrégen 
egy konferencián az USA- 
ban, nevezetesen, hogy 
egyetlen játékgyár sem lett 
naggyá úgy, hogy csak a 
játékgyártás területén mű- 
ködött, jól sejteti, hogy mire 
számíthatunk a jövőben. 

A legtöbb megfigyelő 
egyetért abban, hogy a so- 
kat emlegetett, a házi szá- 
mítógépekre támaszkodva 
széles körben soha ki nem 
épült, otthonról kezelt inter- 
aktív bevásárlás, bankügy- 
letek és információkeresés, 
illetve szolgáltatás ügyét 
most majd tovább lendíti a 
játékokra épülő szórakoz- 
tató központok újabb nem- 
zedéke. 

(Felhasznált forrás: 
What Video 939/9.) 
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Áttérni a széles képernyőformátum- - 


ra, vagy sem - ez az a kérdés, amely 
ma a tv-ipart foglalkoztatja. 

Amikor a filmvilágban bevezették 
a szélesvásznú CinemaScope for- 
mátumot (1953-ban), a fogadtatás 
távolról sem volt egyöntetűen pozi- 
tív. Volt olyan filmdirektor, aki szerint 
az gyászszertatáshoz, vagy kígyók- 
nak való, de nem emberi lényeknek. 
Mások azt tartották, hogy a lehető 
legrosszabb forma, amit valaha is ki- 
találtak. 

Most, 40 évvel később, az elekt- 
ronikus változata igyekszik elfoglal- 
ni a jövő televíziójának szerepét, 
miközben hasonló polémia veszi kö- 
rül ezt a formátumot. 

A széles formátumú televízió főleg 
az elmúlt két évben gerjesztett vitá- 
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kat. Az első készüléket, amelynek 
üvegfelülete 3396-kal nagyobb volt, 
mint hagyományos rokonaié, ama 
optimista elvárások közepette bo- 
csátották ki, hogy az új modell az év- 
tized közepére az európai tv-piac 
5099-át el fogja hódítani. 

A fogadtatás távol állt a lelkesítő- 
től. Az, hogy semmiféle praktikus 
előnnyel nem járt a széles képer- 
nyőre való áttérés, nem népszerűsí- 
tette ezt a sugárzási szolgáltatást, és 
a kis ,levelesláda" szoftver sem, 
amely csak Nagy-Britanniában volt 
kapható. A ,korai adaptálók" (ez az 
iparban használt elnevezése azok- 
nak a lelkes vásárlóknak, akik az új 
fogyasztói-elektronikai trendeket rög- 
tön magukénak vallják) és az ott- 
honi mozirajongók sem siettek ki- 
cserélni készülékeiket. (A 16:9 mé- 
retarányú forma különösen nem elő- 


nyös ama filmrajongóknak, akik a 
régebbi, hagyományos formában 
készült filmek után érdeklődnek, de 
ez egy másik történet.) 

Mindezek után mit lehet monda- 
ni? A cikk alapjául szolgáló ,vadá- 
szat" a legkorszerűbb eszközökkel 
próbálta nyomon követni a jelen- 
leg Európa-szerte működő széles 
formátumú szolgáltatást, és kide- 
ríteni, hogy valóban ez lesz-e a jövő 
technikája. 

Először is egy műholdvevőre volt 
szükség, amely képes pásztázni az 
eget. A Philips STU-909 többmű- 
holdas rendszer, amelyhez egy 90 
cm-es Gregory típusú (offiset) para- 
bolaantenna csatlakozott, megfelelt 
erre a célra. A D2-MAC és PAL vé- 
telre alkalmas, beépített Eurocrypt 
kártyaolvasóval felszerelt, 1500 an- 
gol fontba kerülő kiváló rendszer al- 
kalmas arra, hogy elénk tárja Európa 
széles formátumú tv-programjait. 
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Monitorként a Philips ML-0985 
típusú, 46 colos, hátulról vetítő pro- 
jektor szolgált, amely jelenleg a 
piacon a ,legizgalmasabb" széles 
képernyős készülék. Az ára magas 
(3000 font), de vizuális hatása ki- 
tűnő. 

Hasonlóan az összes széles kép- 
ernyős készülékhez, a 4:3 arányú ké- 
pet ki tudja nyújtani úgy, hogy kitölt- 


se a 16:9-es képmezőt, habár a kép 
tetejét és alját levágja. 
Persze nem az összes tv-program 


használja ki teljesen a 4:3-as for- - 


mátumot, és így le lehet vágni a kép 
egy részét, de a megnagyított, 16:9 
arányú kép nem nyújt természetes 
látványt, amit a csökkent sorszám 
tovább ront. Az eredeti 625 soros 
széles formátumú adás visszaállít- 


ja a készülék , dicsfényét"... Az első 
állomás az Eutelsat II-F3 műhold 
és a TVPlus volt, egy, a Benelux ál- 
lamokra irányított előfizetői szolgál- 
tatás. Ez az esti órákban D2-MAC 
szabványú, széles formátumú mű- 
sort nyújt. A kódolt szolgáltatás blok- 
kolását feloldó kártyák nem kapha- 
tók Európa többi országában, ami 
baj, mert a TVPlus a legjobb rek- 
lám lenne a széles formátumú tech- 
nológiának. 

: Izgalmas volt felismerni a Philips 
tv-n a széles mezőket, amelyekből 
- visszaforgatva — előállt a nagyfel- 
bontású, 16:9 arányú kép. 

A forrásanyag, a képtisztaság és 
a színtelítettség kitűnő volt. 

. Különösen örvendetes volt, hogy 
láthatóan a film a helyes méret- 
arányra volt beállítva, ahelyett, hogy 
egyszerűen levágtak volna belőle a 
16:9 forma eléréséhez. Követke- 
zésképpen a szélesebb , Scope stí- 
lusú" oldalaránnyal készített filmek 
tetején és alján fekete csíkok jelen- 
tek meg. 

Sajnos a TVPlus is szenved a ret- 
tegett műholdas logo egogság 
ben". A képernyő bal felső sarká- 
ban egy színes TVPlus azonosító 
csücsül. Ez egész idő alatt a képer- 
nyőn marad és nagyon bosszantó. 
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Ultranagy sűrűségű diszkek. 
A kaliforniai San Joséban az 
IBM Almaden Research Center 
kutatói bemutattak egy kék lé- 
Zert alkalmazó jelrögzítő mód- 
szert, amellyel az adatok írásá- 
ban és olvasásában minden 
eddigi rekordot megdöntő 2,5 
milliárd bit (Gigabit) helyezhe- 
tő el egy magneto-optikai le- 


mezen. 

Az IBM állítása szerint ez a 
technika egy kék fényt kibo- 
csátó lézerre és a jelenleg is 
meglévő technológiák tovább- 
fejlesztésére épül, Ezzel éri el 
a manapság meglévő legfejlet- 
tebb újraírható optikai lemeznél 
infravörös lézerrel elért adatsű- 
rűség mintegy ötszörösét. 

A kék lézere frekvenciája na- 
gyobb, mint az infravörösé, így 
kisebb pontra fókuszálható és 
ezzel adott területre több adat- 
bit írható fel, Az így elért adat- 
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sűrűséggel egyetlen szabvá- 
nyos, 5,25 col méretű lemez 
mintegy 6,5 Ggbyte adatot tárol- 
hat, ami megfelel 6500 db 250 
oldalas könyv anyagának. 

A bemutató során az IBM 
kutatói megfelelő adathalmazt 
írtak fel egy kék fényre opti- 
malizált magnet-optikai réteggel 
bevont forgó üveglemezre. A 
kék félvezetőlézer egy alumíni- 
um-gallium-arzenid lézerdióda 
fényét frekvenciakétszerezéssel 
alakítja át kék fénnyé. 

A második lépésben a ku- 
tatók az imént felírt adathal- 
mazt ugyanolyan pontosság- 
gal 2 megabit per szekundum 
sebességgel és a jelenleg hasz- 
nálatos infravörös lézereknél 
megszokott kis energiafelhasz- 
nálással vissza is olvasták. A lé- 
zer író/olvasó fejét nagy sűrű- 
ségű adatkódolással és tovább- 
fejlesztett mintavételes szervo- 


nyomkövetéssel helyezték a SE 


barázdamentes kiszajú adatle- 
mez megfelelő sávja fölé. 

A bemutatott szerkezet mé- 
rete körülbelül akkora volt, mint 
egy VHS videokazettáé, és ez 
az IBM véleménye szerint elő- 
ször valószínűleg bankok, biz- 
tosítótársaságok és kórházak 
optikai lemezes tömeg-adat- 
tárolóiban (juke-box) fogják fel- 
használni, nagymennyiségű 
adat tárolására. 

Az IBM fejlesztőgárdája azt 
tervezi, hogy a kék lézeres szer- 
kezetet tovább kicsinyíti, hogy 
bekerülhessen akár egy szemé- 
lyi számítógépbe is. Azt remé- 
lik, hogy a nagy adatsűrűségű 
lemezek mintegy öt éven belül 
olyan áron kerülhetnek forga- 
lomba, mint a manapság már 
kapható újraírható optikai le- 
mezek, vagyis áruk mintegy 
50...100 dollár körül lesz. 


Minőségi ugrás? A Bellcore 
cég fizikusa, dr. Mark Johnson 
feltalált és sikeresen ki is pró- 
bált egy szerkezetet, amelynek 
eredményeképpen az integrált 
áramkörök gyártásában ma- 
napság használatos szabvá- 
nyos 1 u-os felbontású elemraj- 
zolat helyett lehetségessé vál- 
hat a 0,01 u-os alkalmazása. A 
Bellcore híradása szerint ez- 
Zel az eljárással tranzisztorok 
billióit (107) lehet elhelyezni 
egyetlen nagyteljesítményű di- 
gítális lapkán, 

Dr, Johnson ,spintranzisz- 
tora" a kvantummechanika 
egyik jelenségére épül, amit az 
elektronikus áramkörök kuta- 
tói mindeddig nem használtak 
ki, és ez az eletronspin. A nor- 
mál elektromos áramban az 
elektronspin az egyszerűen ,up" 
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mintabolt 
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és ,down" spinnek nevezett 
kvantumállapotok véletlensze- 

" rűen eloszló keveréke. A spin- 
tranzisztor, a fény polarizáció- 
jához hasonlóképpen, egy adott 
folyamat elektronjainak moz- 
gását csupa ,up" illetve csupa 
, down" állapotúvá rendezi. Ezek 
alkotják azután a digitális (leg- 
inkább a bináris) áramkörök két 
alapállapotát. 

Noha eddig még csak egy kí- 
sérleti prototípus készült el, már 
ebben a korai stádiumban is 
két olyan tulajdonsággal ren- 
delkezik, amely rendkívül ér- 
dekes; egyrészt minél kiseb- 
bek a méretei, annál jobban 
működik, másrészt nagy veze- 
tőképességű fémből készül. A 
fém spintranzisztorok elvben 
mikronos méretűre csökkent- 
hetők, mégis nagy jelet szol- 
gáltatnak, 

A spintranzisztor alapszer- 
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kezete egy két mágneses csík 
közé foglalt vékony aranyhár- 
tyából álló , szendvics". Az elekt- 
romos áram hatására polari- 
zált elektronok haladnak az első 
csíkról az aranyhártyára, amely- 
ből a második csíkra lépnek ki 
és az egész folyamattal ,be- 
kapcsolt" állapotba hozzák az 
áramkört. 

Az elektronnak és a második 
mágneses csíknak azonos ,po- 
laritásúnak" kell lennie. Dr, 
Johnson állítása szerint a má- 
sodik csík polaritását egysze- 
rűen meg lehet fordítani, ha a 
mellé helyezett vezetővel gyen- 
ge mágneses teret hozunk lét- 
re benne. A vezetés feltétele 
az, hogy valamennyi elektron 
spinje egyöntetűen ,, je Vagy 
egyöntetűen ,down" állapotú 
legyen. Mivel a második mág- 
neses csík polaritása az áram 


. kikapcsolása után is megma- 
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rad, ,emlékszik" rá a szerke- 
zet, a szendvicsnek memória- 
tulajdonsága is van. 

A Bellcore cég véleménye 
szerint a spintranzisztorokból 
összeállított tömbök elektro- 
mos áram fogyasztása nélkül is 
tárolhatnak információt. Ezen 
túlmenően azt is feltételezik, 
hogy a további kutatások elve- 
zethetnek a spintranzisztorok 
tömbjeiből kialakított logikai pro- 
cesszorokhoz. 

A precíz mágneses terek 
kialakításához használatos 
szupravezető mágnesek krio- 
jee (az abszolút nulla fok 

özelébe lehűtött) körülménye- 
ket igényelnek. A jelenlegi mű- 
ködési hőmérséklet —184 K 
vagy még alacsonyabb. Mind- 
azonáltal dr. Johnson azt re- 
méli, hogy szobahőmérsékleten 
működő spintranzisztorokat is 
sikerül előállítania. 





hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e 


kk 


Digitális videomagnó szab- 
vány. Lehet, hogy a következő 
videomagnó, amelyre majd le- 
cseréljük a jelenlegi készüléket, 
1/4 colos szalagot használ és 
digitális jeleket rögzít és játszik 
majd vissza, lehetőséget nyújt- 
va ezzel arra, hogy tetszésünk 
szerint rögzíthessünk vele 
szabványos tv-műsort vagy 
szinte tetszőleges nagyfelbon- 
tású (HDTV) műsoranyagot. A 
10 legnagyobb videomagnó- 
gyártó cég, nyolc japán vállalat, 
valamint a Philips és a Thom- 
son konferenciát hívott össze, 
hogy kialakítsák az eljövő digi- 
tális korszak videomagnószab- 
ványát. 

A sok gyártó által már eddig 
is elvégzett munka alapján az 
összegyűlt csoport meghatáro- 
zott néhány , alapvető specifiká- 
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Persze, széles formátumú adá- 
sok máshol is találhatók, kissé össze- 
keverve. A sportadások népszerűek 
a France 2 SuperVision-on, ame- 
lyet a Telecom 1C ad. Ezek az adá- 
sok gyakran mennek , élőben" és 
egészen elképesztő minőségűek 
kezdenek lenni. 

Bármilyen furcsa, nem minden 
széles formátumban adott program 
széles formátumú a valóságban! 
Bárki, aki az égbolton keresgél 16:9 
formátum után, hamar belebotlik az 
egyik legfurcsább dologba, a széles 
4:$-ba! Az adás D2-MAC, így a ké- 
szülék nekilát egy 16:9-es kép meg- 
jelenítésének, de a kép hagyomá- 





nyosan 4:3 formátumú. Világos, hogy 
semmiféle új adási és vételi techni- 
kával nem tudnak változtatni azon a 
tényen, hogy a 4:3 programanyag az 
elkövetkezendő évtizedekben is ál- 
landóan egyik főszereplője lesz a 
tv-könyvtáraknak. 

Bosszantó, de ki kell mondani, 
hogy annak a ténynek ellenére, hogy 
a széles képernyős televíziózás nap- 
jainkban még oly korlátozott, az adó- 
társaságok nem tudnak elég széles 
formátumú anyagot találni ahhoz, 
hogy kitöltsék csekély széles képer- 


nyős műsortervüket. A politikai vitát, 
amely a széles képernyős tábort az 
utóbbi néhány évben uralta, jól doku- 
mentálták a szaklapok. Most azon- 
ban úgy látszik, mintha a technika 
mondaná ki az utolsó szót. A MAC 
,expressvonat", amelyet a PAL kisik- 
latására eszeltek ki, és amely meg- 
előzött minden japán technológiai 
mozgalmat, maga is kisiklott egy, a 
digitális adások irányába ható, vi- 
lágszerte tapasztalható elmozdulás 
miatt. 

Sajnos mindez a széles képer- 

nyős készülékek makacs propagá- 
lóit, mint amilyen a Philips, a No- 
kia, és a Thomson (Ferguson), olyan 
helyzetbe hozta, hogy , nincs ruha- 
fogas, amelyre új öltözékeiket fel- 
akaszthatnák". 
. . A legközelebbi lehetséges men- 
tőkötél a PALplus, az a javított adá- 
si formátum, amely 1995-re lesz 
felhasználásra kész. Azonban az 
összes jelenleg árusított széles 
képernyős tv-készüléknél szükség 
lesz egy extra, külső PALplus de- 
kóderre (ami nem a legelegánsabb 
előrelépés), és a PALplus rend- 
szernél még semmi garancia arra, 
hogy tényleg kereskedelmi forga- 
lomba is kerül. 

Az angol fogyasztói elektronikai 
információs szolgálat, a BIS Starte- 
gic Decision úgy véli, hogy alig több, 
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ciót", amelyek a szabványosí- 
tási erőfeszítések megalapo- 
zásául szolgálhatnak. Egy olyan 
rendszer körvonalait vázolták 
fel, amely kompatibilis a létező 
NTSC, PAL és SECAM rend- 
szerekkel, valamint amely re- 
ményeik szerint magába foglal- 
hatja a világ összes HDTV 
szabványát. A rögzítési jelhor- 
dozó 1/4 colos fémgőzölt sza- 
lag kétféle kazettaméretben. A 
kisebbik kazettaméret körül- 
belül fele akkora, mint a mai 8 
mm-es kazetta. NTSC vagy 
PAL rendszerben egyórás, 
HDTV rendszerben félórás 
műsort tárolhat, feltehetően 
kamkorderekben. A nagyobbik 
kazettaméret körülbelül a mai 
VHS kazetta méretének a fele. 
Ez a jelenlegi formátumokban 
4 és fél órás műsort rögzíthet, 
HDTV anyagból pedig ennek 
a felét. 
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A rendszer a videoanyagot 
digitálisan rögzíti a jelenlegi 
videomagnókban használatos- 
hoz hasonló forgófejes tech- 
nikával. A két- vagy négycsator- 
nás hangot impulzus-kódmo- 
dulációval (PCM) veszi majd 
fel. Ha a csoportnak sikerül 
megegyeznie a specifikációk- 
ban, ezeket beterjesztik a 
Nemzetközi Elektrotechnikai 
Bizottság (international 
Electrotechnical Commission 
— IEC) elé is, hogy világszintű 
szabvány válhasson belőle. 

A javaslat azt feltételezi, hogy 
bármilyen jövőbeni HDTV rögzítő 
rendszer mágnesszalagot hasz- 
nál majd a jelenlegi közhaszná- 
latú készülékekhez hasonlóan. 
Igaz, hogy a MiniDisc rendszer 
számára kifejlesztett magneto- 
optikai lemezre rögzítés kapcsán 
egyre nagyobb nyomás hat abba 
az irányba, hogy a jövő fogyasztói 


videorögzítési eljárása lemezre 
épüljön. 
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Video CD. Tíz gyártó cég — a 
többi között a Sony, a Matsushi- 
ta, a Philips és a JVC — egy to- 
vábbi szabványjavaslatot is jó- 
váhagyott, amely a szabványos 
CD lemezekre rögzített teljes 
mozgó videoanyagokra vonatko- 
zik." A Philips és a JVC által 
kidolgozott , Video CD" formá- 
tum, amelyet Japánban már 
használ a Sony és a JVC kara- 
oke alkalmazásokban, maximá- 
lisan 73 percnyi digitális video- 
és audioanyagot képes tárolni 
egyetlen 5 colos lemezen. 

Az ehhez a rendszerhez ké- 
szült lemezek nem írhatók és li- 
neárisak, vagyis minden interak- 
tivitás nélküli egyszerű lejátszásra 
tervezték őket. Kompatibilisek 


lennének az olyan már meglévő 
rendszerekkel, mint a Philips 
CD-I, valamint a számítógépek- 
be épített CD-ROM olvasókkal, 
továbbá a MPEG (Moving Pictu- 
re. Expert Group) kompressziós 
protokolljával, a módosított audio 
CD-játszókkal és a különlege- 
sen tervezett CD videomozi-leját- 
szókkal. 

A brit Nimbus Engineering £ 
Technology, amely már bemuta- 
tott egy rendszert ugyancsak , Vi- 
deo CD" néven - ez egy külön- 
leges adapterrel a tv-készülékhez 
csatlakoztatott normál audio CD- 
játszóvalis lejátszható — tiltako- 
Zott, arra hivatkozva, hogy az új 
video CD elriaszthatja a fogyasz- 
tókat, akik már amúgy is belefá- 
radtak a rengeteg megjelenő új 
formátumba. 

A Nimbus azt állítja, hogy 
rendszere együttműködik a már 
világszerte forgalomban lévő 
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több tízmillió CD-játszóval, az 
ehhez szükséges dekóder pedig 
nem kerül többe 200 dollárnál, 
ezzel ellentétben az új rendszer 
a kompatibilitás megőrzéséhez 
az audio-CD-k költséges átalakí- 
tását igényli. A Nimbus szerint a 
két , Video CD" rendszer egy- 
máshoz hasonló, csak egyetlen 
fontosabb különbség van közöt- 
tük. Mindkét lemez alapjában 
véve CD-ROM adatlemez. Min- 
den jelenlegi adatlemez a tarta- 
lomjegyzékében egy digitális jel- 
zőkódot tartalmaz, amely ,lesü- 
ketíti" a kimenetet, ha normál 
audio-CD-játszón játsszák le. Az 
új Video CD megtartja ezt a jel- 
zőkódot, de az audio-CD-játszók 
módosítását igényli, hogy ezt a 
jelzést figyelmen kívül hagyják. 
" (Erről a témáról a VIDEOTECHNI- 
KA előző számában részletesen 
írtunk.) 
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IBM videojátékok. A játék- 
gyártók veteránja, az ATARI 
cég, egy szerződést írt alá az 
IBM-mel, hogy közösen gyárt- 
sák az ATARI újonnan bemuta- 
tott házi videojátékrendszerét, 
amelyet a Nintendo, a SEGA, 
valamint a raffinált új 3DO 
szabvány versenytársaként 
kívánnak forgalmazni. Az 
ATARI Jaguar rendszer, mely- 
ről büszkén állítják, hogy tel- 
jes egészében amerikai ter- 
mék, 64 bites RISC proces- 
szort használ 24 bites True Co- 
lor grafikával, melyet az ATARI 
szóhasználatával , valós idejű 
világban manipulálnak". Ter- 
vezni fognak hozzá egy 32 bites 
bővítő portot, hogy ezzel lehes- 
sen a kábel- és telefonhálóza- 
tokra csatlakozni. Mindemellett 
audio CD-k, CD-Plus grafika 


és Photo CD lemezek leját- 
szására is alkalmas lesz. A já- 
ték hangja 16 bites sztereo ki- 
vitelű lesz, hogy valósághű kí- 
sérőhangokat, zörejeket és em- 
beri beszédet szolgáltasson. A 
beharangozás szerint mindezt 
még ezen az őszön vagy télen 
piacra akarják dobni, várható 
ajánlott ára körülbelül 200 dollár 
lesz, ellentétben a Panasonic 
által gyártott első 3DO játékgé- 
pekkel, amelyeken várhatóan 
700 dolláros árcédula fityeg majd. 


kk 


Az APPLE tv-kalauza. Az 500 
csatornás tv-műsorszolgáltatás 
korszaka képernyőn megjelenít- 
hető műsorkalauzainak széle- 
sen sarjadó listájára az Egyesült 
Államokban újabb nevet kell fel- 
vésniük a felhasználóknak: ez 
az APPLE Computer. Mint azt 


mindenki tapasztalhatja, a me- 
zőny már meglehetősen zsúfolt, 
olyan rendszerek vannak benne, 
mint a StarSight, a Trakker, a 
Prevue Networks, a Your Choice 
TV és a TV Guide On Screen. 

Az Apple rendszerét úgy ala- 
kították ki, hogy a kábelteleví- 
Zió-rendszerek konverterébe be- 
építve egy különleges kézi táv- 
kezelő egységről kezelhető. A 
néző ezzel műsorlistákat bön- 
gészhet végig, melyeket műsor- 
fajták és egyéb alcsoportok sze- 
rint elrendezhetnek. A rendszer 
aztis lehetővé teszi, hogy a fize- 
tős rendszerekben , belenézhes- 
sünk" a műsorba, azonnali táv- 
vásárlást bonyolíthassunk le és 
egyetlen gombnyomásra készít- 
hessünk videofelvételt. Esetleg 
kívánság szerint a képernyőre 
vetíthet olyan adatokat is, mint pl. 
a folyamatban lévő meccs köz- 
beni baseball statisztikák. 
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mint 50 000 széles képernyős tv- 
készüléket adtak el Európában 
1992 folyamán, ami , csepp a ten- 
gerben" az évenként eladott 20 


képest. 


millió hagyományos készülékhez 


Ez főleg azért van így, mert nin- 
csen összehangolt elmozdulás a 


széles formátumú adás területén. A 
D2-MAC adási szabvány úgy jelent 
meg, mint egy elegáns továbblépés 
a 4:3-as képektől a 16:9-esek felé, 
a ,full high-definition" (egészen nagy 
felbontású) televízió felé való nagy 
ugrás előtt, amely most jelentősen 
megtorpant. 

Több MAC műholdas szolgálta- 
tás speciális területek felé orien- 
tálódik (Skandinávia az egyik ilyen), 
azonban bármiféle esély az univer- 
zálisabb elmozdulásra a széles for- 
mátumú D2-MAC felé megszűnt, 
amikor a digitális műsorszórás beke- 
rült a műsorszórási lexikonba. 

A Thomson Electronic Group ve- 
zetői lemondóan nyilatkoznak a 
fejlesztésekről: szerintük a mosta- 
ni, adásokkal kapcsolatos bonyo- 
dalom csupán arra jó, hogy késlel- 
tesse a megtérülését annak a ha- 
talmas tőkének, amelyet a Thom- 
son a széles képernyős technoló- 
giába beinvesztált. 

(Felhasznált forrás: 
What Home Cinema 93/10.) 


Barangolás 1993 
,1eg"-jei között 


Ilyenkor, év elején, a különböző folyóiratok hasábjain egy- 
re-másra jelennek meg a legváltozatosabb értékelé- 
sek, elemzések és összehasonlítások az előző év ,ter- 
méséből". A német Video című folyóirat pl. a tavalyi év 
:1eg"-jei között mazsolázott. A következőkben ezek kö- 
zül mutatunk be néhányat. 

A válogatásban résztvevők több, mint 240 készülék 
jellemzőit hasonlították össze a legkülönbözőbb szem- 
pontok szerint. A ,leg"-eket három kategóriában osztot- 
ták ki, nevezetesen a ,legjobb készülék", a ,legjobb 
vétel", és a , legjobb ötlet" kategóriákban. A , legjobb ké- 
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szülék" a saját osztályában legjobb jellemzőkkel rendel- 
kező készüléket jelenti, a , legjobb vétel" a legkedvezőbb 
ár-teljesítmény viszonnyal jellemezhető készülékre 
utal, a ,legjobb ötlet" pedig a legszellemesebb megoldá- 
sokat tartalmazó, a jövő koncepciótt, ill. technológiáit meg- 
testesítő megoldásokat illeti. ? 

A készülékeket különböző osztályokba sorolták. Így 
kiosztották a ,leg"-eket a videomagnók, a kamkorderek, 
a tv-készülékek, a műholdvevő berendezések, a Dolby 
Surrounad-os készülékek, a multimédia-eszközök, vala- 


mint a videofilmek között. 





1. ábra. 1993 , legjobb videomagnója" a 
eegtt Video c. német szaklap szerint: Sony 
a SLV-E9 
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magnók osztályában 


A videomagnó készülékosztályban a , legjobb készü- 
lék" büszke címet a Sony SLV-Egtípusjelzésű VHS-rend- 
szerű hifi videomagnója nyerte el. A Tri Logic OPC-s sza- 
lagbemérő rendszerrel ellátott készülék képminősége 
megközelíti az S-VHS rendszerű képmagnókét, hang- 
minősége kiváló és a kezelése is igen könnyen elsajá- 
títható (1. ábra). 

Ugyancsak Sony gyártmányú a , legjobb vétel" kate- 
gória győztes készüléke is. A mindössze 1100 márká- 
ba kerülő SLV-ES5 szintén Tri Logic OPC rendszerrel van 
ellátva. 

A legjobb ötlet" kategóriában 1993-ban a Show- 
View elnevezésű, igen egyszerű videomagnó-prog- 
ramozási rendszer lett, amely ellentétben a többi 
programozási rendszerben használatos fogalmakkal 
(dátum, programhely, start- és stopidőpont) csupán 
egy négytől kilenc jegyig terjedő számsort használ, 
amit viszont a programfüzeteknek kell tartalmaznia 
(2. ábra). 

A kamkorder készülékosztályban a Panasonic 
NV-SgsSEtípusjelű készüléke kapta a legtöbb sza- 
vazatot a ,legjobb készülék" kategóriában, meg- 
előzve még a Sony félprofesszionális, 3 chipes 
CCD-vXTEtípusjelű, nagy sikert aratott kamkorderét 
is. Az S85 digitális jelfeldolgozó rendszere kitűnő kép- 
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2. ábra. Távszabályozók a ShowView video- 
programozási rendszerhez. A ShowView 
kiérdemelte a , legjobb ötlet" címet a video- 
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minőséget biztosít az S-VHS-C rendszerű készü- 
léknek. A Panasonicnak ez a modellje mind hang- 
minőség, mind pedig kezelhetőség tekintetében is 





3. ábra. A Panasonic NV-S85E kamkorder volt 1993 , legjobb 
kamkordere" 
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4. ábra. Szintén Panasonic termék lett a , legjobb vétel" cím vi- 
selője a kamkorderek között (NV-S20E) 


maga mögé utasította a teljes minikamkorder me- 
zőnyt (3. ábra). 

A kamkorderek körében az 1993-as év — úgy tűnik 
— a Panasonic éve, erre utal legalábbis az a körül- 
mény, hogy a , legjobb vétel" kategóriában is sikerült 
győznie. Az ár-teljesítmény viszony szempontjából 


ugyanis a mindössze 1700 márkába kerülő 
NV-S20E igen sok előnyös tulajdonsággal ren- 
delkezik. Átlagon felüli képminősége, nagyméretű 
és áttekinthető kezelőszervei, nagylátószögű alapob- 
jektívje, valamint a komfortos élességbeállító gyűrű 
igen népszerűvé tették ezt a kamkordert a vásárlók 
körében (4. ábra). 

Mint az várható volt, a ,legjobb ötlet"-nek a Sharp 
Viewcam fantázianevű készülék-konstrukciója bizo- 
nyult. Szinte a világ minden szaklapja — így (az elsők 
között) a Videotechnika is — részletesen foglalkozott 
már ezzel az újszerű megoldással. A hagyományos 
kereső helyett alkalmazott nagyméretű LCD-képernyő 
újradefiniálja a felvételkészítés eddig kialakult gyakor- 
latát. A legnépszerűbb a VL-H400S típusjelű Hi8-as 
készülék lett (ennek ára kb. 3000 márka), de a 
VL-E30S típusjelű, Video 8-as rendszerű és a legegy- 
szerűbb kivitelű VL—-E30S típusjelű készülékek is si- 
kert arattak. Jelentősen növeli a készülékek felhasz- 
nálási körét a külön beszerezhető mini tuner, amelynek 
segítségével a kamkorderek tv-készülékként is hasz- 
nálhatók (5. ábra). 

A tv-készülék készülékosztályban érdekes módon a 
Toshiba lapos képcsövével kialakított Grundig Monolith 
M 72-795 kapta a legtöbb szavazatot a , legjobb készü- 
lék" kategóriában. A kitűnő képélesség, a telített színek 


5. ábra. Az új koncepciójú, Sharp gyártmányú Viewcam kapta a , legjobb ötlet" díját 
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és a jelentős kontraszt nagyon jó képminőséget biztosít 
ennek a készüléknek. Az ATS-Europlus keresőrendszer, 
valamint a legújabb távszabályozási konstrukció igen le- 
egyszerűsíti a kezelést. A Grundig tervezőmérnökei 
még olyan apróságokban is igyekeznek a tv-nézők ked- 
vébe járni, mint pl. az a megoldás, hogy még mielőtt a 
távszabályozó eleme kimerülnie, figyelmeztető jelzés 
jelenik meg a képernyőn. 

Jellegzetesen a német piacra utal a , legjobb vétel" 
kategória első helyezettje, a Ouelle áruházlánc által 
árusított Univerzum márkanevű, 63 cm-es képátlójú tv- 
készülék, amelynek ára mindössze 1299 márka. Bár 
ebben az árkategóriában nem lehet csúcsteljesítménye- 
ket várni, a kellően éles kép, és a megfelelő kontraszt 
kiegyensúlyozott képminőséget biztosít, ami a kedvező 
árral párosulva igen jó ár-—teljesítményviszonyt hozott 
létre. 

Nemzetközi mércével mérve sokkal reálisabb ered- 
ményt hozott a , legjobb ötlet" kagetória, amelyben a 
színes tv-ipar egyik óriása, a Sony diadalmaskodott. 
A sikerről a KW-HD 3215 típusjelű, kb. 15 000 márká- 
ba kerülő készülék gondoskodott. Ez az új, 82 cm- 
es képátlójú tv-készülék 16:9-es képformátummal ren- 
delkezik és a 100 Hz-es technika mellett valameny- 
nyi tervezett HDTV-szabványú tv-adás vételére alkal- 
mas. A készülék digitális zajcsökkentő rendszerrel és 
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6. ábra. A minden lehetséges szolgáltatással felszerelt Sony 
KW-HD 3215 jelű tv-készülék lett kategóriájában a , legjobb ötlet" 
cím viselője 


beépített műholdvevő tunerrel is el van látva (6. 
ábra). 

A műholdvevő készülékosztályban a , legjobb készülék" 
kategóriában a Nokia Sat 2202 CS receiverre épülő 
műholdvevő berendezés kapta a legtöbb szavazatot. A 
kiváló kép- és hangminőséget biztosító szet ára kb. 


7. ábra. A , legjobb ké- 
szülék" (Nokia), a ,,leg- 
. jobb vétel" (Wisi) és a 
s legjobb ötlet" (Grundig) 
cím viselői a műholdve- 
vők kategóriájában 


S 
g 
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1300 márka. A 2202-es receiver D2-MAC jelek vételére 
is képes, méghozzá a D2-MAC vételnél gyakori zavarc- 
síkok nélkül. A 2202-es receiver emellett HD-MAC 
vételre is alkalmas és beépített Eurocrypt dekódert is tar- 
talmaz. 

Ebben a készülékosztályban a , legjobb vétel" ka- 
tegóriát a Wisi cég OR 55 típusú receivere nyerte (60 
em átmérőjű antennával). Az OR 55 hangminősége 
túltesz a Panda-1-Wegener-dekóderes Nokia Sat 
1202 CS receiver hangminőségén is, a Wisi anten- 
na installálásához pedig semmilyen szerszámra 
nincs szükség. A komplett berendezés ára 650 
márka, ami igen kedvező ár-teljesítmény viszonyt ad 
(7. ábra). 

A műholdas vételtechnikában a ,legjobb ötlet"- 
nek a zömében német szavazóközönség a Grundig 
STR 312 receiverére voksolt. Ezt a receivert egysze- 
rű kezelhetősége és a távszabályozóval vezérelt 
képernyőmenü helyett a saját kezelőszerveire épülő 
használata emeli ki a műholdvevő receiverek széles 
választékából. é 

A Dolby Surround készülékosztályban a , legjobb ké- 
szülék" kategóriában az angol hangfalspecialista cég, 
a Bowers and Wilkins (B8.W) vitte el a pálmát. A 7 
részes Dolby Surround-kombináció ára 12000 márka, 
és 3 azonos frontsugárzót, 2 mélysugárzót és 2 Sur- 
round-hangfalat foglal magába (8. ábra). 

A legjobb vétel" kategória a Kenwood KR-V 7050tí- 
pusjelű AV-receiverének győzelmét hozta. Az 1100 már- 
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kába kerülő készülék ProLogic dekódert is tartalmaz, és 
a házi stúdió vezérlőközpontjaként is kiválóan használ- 
ható. 

Az év , legjobb ötletének" ebben a készülékosztályban 
a Dolby-Surround technikával készített tv-készülék bi- 
zonyult. A tervezők ugyanis ezúttal igen egyszerű és frap- 
páns megoldást választottak a Dolby-Surround techni- 
ka alkalmazására: a komplett erősítőrendszert és a 
hangszórók többségét beépítették a készülék házába 
és a nézőnek nincs más dolga, mint a készülék dobozá- 
ba már végképp nem beépíthető hátsó hangszórók 
csatlakoztatása a készülékhez. Ezt a megoldást több cég 
is alkalmazta (Saba, Telefunken, Normende stb), közülük 
a Hitachi CP-—2874 típusjelű készülékét emeljük ki külön, 
amelynek ára 2400 márka és ez az ár csupán 500 
márkával haladja meg a Dolby-Surround technika nélküli 
változatát. 

A mulimédia készülékosztályban az 1993-as év ,leg- 
jobb készüléke" egy kábel, a , Video Director" névre 
keresztelt csatlakozókábel (plusz vezérlő szoftver) lett, 
amelynek ára 400 márka és amely helyettesíteni képes 
egy hagyományos vágásvezérlő-áramkört. A vágási 
folyamatban részt vevő felvevő és lejátszó videomag- 
nóknak LANC csatlakozóval kell rendelkezniük. További 
feltétele a kábel alkalmazásának, hogy a rendszerben 
egy személyi számítógépre (PC-re) is szükség van, 
amelyen a vezérlő szoftver futtatható. 

Ebben a készülékosztályban a ,legjobb vétel" 
kategóriában egy CD-ROM játék, a The seventh guest 


8. ábra. B8(W Dolby 
Surround kombináció 
kategóriájának győz- 
tese 
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9. ábra. CD-ROM játék grafikái és effektusai kategóriából a , ,leg- 


jobb vétel" címet kapta 


lett az első. Ez a játék reális filmjeleneteket, szenzációs 
grafikákat és 3D-effektusokat is tartalmaz (9. ábra). 

A legjobb ötlet" a CD-lemezre rögzített játékfilm lett. 
A digitális felvételi technikának és az adatredukciónak 
köszönhetően jelenleg már 72 perc műsoridejű játék- 
filmek is rögzíthetők egy hagyományos CD-lemezen. 
Természetesen a lejátszáshoz már nem felel meg a 
hagyományos CD-lejátszó, helyette pl. a Philips CD-I 
lejátszóját kell használni. 

Végül a film témakörben a legjobb 1993-as film Robert 
Altman , The player" című alkotása lett, amelyben Peter 
Falk-tól Jack Lemmon-ig a nemzetközi sztárok egész 
sora szerepel. 

A , legjobb vétel" 1993-ban A dzsungel könyve című 
műsoros videokazetta lett, amely 26 évvel a legendás 
Disney-film bemutatása után lett kazettán is népszerű. 
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A legjobb ötlet"-nek ebben a témakörben egy lézer- 
lemez bizonyult. Nevezetesen a The Abyss című, víz- 
alatti felvételeket bemutató film PAL-verziójához fűződik 
a siker. A lemezen a 164 perces hosszúságú film mel- 
lett egy 60 perces riport is helyet kapott, amely a világ 
legnagyobb medencéjében készített víz alatti felvételek 
forgatási munkálatait mutatja be. 

(Felhasznált forrás: Video 93/12.) 
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Nem panaszkodhatnak az 1993-as évre a szórakozta- 
tóelektronikai újdonságok iránt érdeklődők, hiszen szin- 
te minden készülékkategóriában soha nem látott, szé- 
les választék áll rendelkezésre, miközben újabb és 
újabb készülékkategóriák is születnek (pl. foto-CD, mul- 
timédia eszközök stb.). 

A kamkorderek körében is tart a nagy versenyfutás, 
méghozzá egyszerre több , versenyszámban" is: ver- 
senyeznek egymással a cégek, hogy melyiknek a ké- 
szülékei érnek el nagyobb piaci sikert, de versenyeznek 
egymással a videorendszerek is (VHS, S-VHS, Video- 
8, Hi-8), és versenyeznek a különböző méretű kamkor- 
derek maguk is (minikamkorder, kézikamkorder, váll- 
kamkorder). A sokoldalú verseny következtében fan- 
tasztikusan megnövekedett a kamkorderek választé- 
ka. Divatos kifejezéssel élve úgy is mondhatnánk, 
hogy a kamkorderek világában az 1993-as év az 
innováció éve volt. 

Természetesen mint minden versenyben, úgy itt is 
vannak győztesek és vesztesek, de ebben a verseny- 
ben egyelőre a vásárlók a legnagyobb győztesek, 


A rendkívül egyszerűen kezelhető és Japánban igen népszerű 
Panasonic NV-CS1 
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mert egyrészt egy jobb minőségű és egyre sokolda- 
lúbb készülékek állnak rendelkezésünkre, másrészt 
a legújabb típusú kamkorderek megjelenésével az 
előző szériák jelentősen olcsóbban vásárolhatók 
meg. 

A kamkorderek iránt a hazai piacon is fokozatosan nö- 
vekszik az érdeklődés, aminek az említetteken kívül 
talán az is oka lehet, hogy az inflációt ugyan csak csi- 
galassúsággal követő bérnövekedés következtében, 
egyre elérhetőbbé válnak az ilyen jellegű tartós fo- 
gyasztási eszközök. Hiszen a kezdeti többszázezer Ft- 
os árat követően ma már 70-80 ezer Ft-ért is lehet 
kamkordert vásárolni. (Ugyanakkor eközben a hús ára 
pl. a többszörösére növekedett. Nem csoda tehát, ha a 
piaci vásárlásokban is részt vevő férfiak viszonylag 
könnyen rászánják magukat pl. egy új kamkorder- 
kazetta vásárlására, mert látják, hogy annak ára — egy 
hétvégi bevásárlás pillanatok alatt füstté váló kiadásai- 
hoz képest -— nem is olyan tetemes). 

Igy azután hazánkban is egyre több kamkordertulaj- 
donos van, és mind többen vannak azok is, akik a kö- 
Zzeljövőben szándékoznak azzá válni. A kamkorderek vi- 
lágában tett rövid körsétánkkal elsősorban ezeknek az 
olvasóinknak szeretnénk hasznos információkat szol- 
gáltatni. 

A VIDEOTECHNIKA hasábjain már nagyon sok 
kamkordert bemutattunk, és számos táblázatot is kö- 
zöltünk a jellemző tulajdonságaikról. Körsétánk első 
részében ezért elsősorban az 1993-as évben megis- 
mert új ötletekkel és érdekes megoldásokkal foglal- 
kozunk. 

A Panasonic termékválasztékában megjelent az első 
,one button"-elv szerint kialakított kamkorder. Az elne- 
vezés kissé emlékeztet az amerikai fotóóriás, a Kodak 
cég , You push the Button — we do the rest" (Ön csak 
megnyomja a gombot, a többit mi elintézzük) jól ismert 
szlogenjére. A kamkorderek esetében a ,one button"- 
elv azt jelenti, hogy csak egy gombot kell megnyomni, 
minden egyebet a készülék elvégez. Ez a megállapítás 
majdnem teljesen helytálló, mert az NV-CST a felvételi 
start/stop gomb mellett valóban alig tartalmaz más 
kezelőszervet (nagylátószögű tele kapcsoló, önkioldó). 
Minden egyéb funkciót (automatikus fókuszálás, auto- 
matikus fehéregyensúly, automatikus rekeszbeállítás 
stb.) a készülék saját maga elvégez. A VHS-C formá- 
tumú fixfókuszos kamkordernek lejátszási üzemmódja 
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CCD-VXI: a Sony 3-chipes 
csúcskészüléke 


nincs, áramfelvételét jelentősen lecsökkentették, így 
az akkumulátoros üzem mellett 4 db ceruzaelemmel 
is működtethető (10. ábra). A mindössze 71 114 188 
mm-es befoglaló méretű készülék tömege is csupán 
0,6 kg. 

Megjelentek az első 3 CCD-chipes amatőr kamkor- 
derek is, amelyek mindhárom alapszín számára külön 
CCD-chipet használnak és ezáltal jelentős javulást 
képesek a természethű színvisszaadásban elérni. A 
professzionális kamerákban már régóta használt meg- 
oldást pl. a Sony az amatőr kamkorderek körében is al- 
kalmazta. A CCD-VXT ára kb. 5800 márka, így a 3 CCD- 


A Canon legújabb Hi8 kamkordere: VCSHi 





[tl] 








chipes technika használatát egyelőre még csak kevesek 
engedhetik meg maguknak (11. ábra). 

Nagy feltűnést keltett a Sharp cég által kifejlesztett, 
, Viewcam" névre keresztelt, nagyméretű LCD-képernyős, 
különleges konstrukciójú, újszerű készülékcsalád, amely 


. forradalmasíthatja az egész kamkorderipart (I. az 5. 


ábrát). 

A 3 CCD-chipes technika jelenleg még meglehetősen 
költséges megoldás a színhűség javítására, ezért a 
tervezők más megoldásokkal is kísérleteznek. A Pana- 
sonic pl. az NV-S65 és NV-S85-ös minikamkordereibe 
mindkét jelenleg alkalmazott fehérkiegyenlítési eljárást 
(a TTL-es és a szenzoros rendszert) beépítette, és egy 
kellően intelligens áramkör mindkét megoldás előnyeit 
képes kihasználni; jelentősen megjavítva ezáltal a kam- 
korder színvisszadását. Emellett a jelfeldolgozó áramkör- 
ben a 8 bitesről áttértek 9 bites technikára, ami szintén 
a képminőség javulását eredményezte. 

A verseny a képstabilizáló rendszerek között is javában 
folyik. Bár a profik szerint ez a kérdés már akkor eldőlt, 
amikor az első fényképezőgép-állványt megkonstruál- 
ták (mivel az ő véleményük szerint egy jó állványnál nincs 
jobb képstabilizátor), a kamkordergyártó cégek mégis 
igen nagy energiát fektetnek ennek a funkciónak a 
tökéletesítésébe. Ugy tűnik, hogy most már nem csak 
az abszolút kezdők és a gyakorlatlan amatőrök prob- 
lémáit akarják különböző automatikákkal megoldani, 
hanem a dilettánsokét is. A verseny mindenesetre ezen 
a téren is egyre jobb megoldásokat produkál. A digitális 
képstabilizátorok átmeneti sikerei után most ismét az 
optikai képstabilizátorok felé kezd a mérleg nyelve bil- 
lenni. Már a Sony ,Steady Shot" elnevezésű optikai 
képstabilizáló rendszere is jól vizsgázott a gyakorlatban, 
a Canon most továbbfejlesztette ezt a rendszert, és 
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Beépített, ill. kibillenthető lámpával látták el a Canon E300 kam- 
kordert 


sikerült a még kikompenzálható rezgési frekvencia fel- 
ső határát a ,Steady Shot" rendszer 4-5 Hz-es határér- 
tékéről 15 Hz-ig megnövelni, oly módon, hogy a kom- 
penzálási sávszélesség nem változott, azonban a kom- 
penzálási tartomány változtathatóvá vált. A megnövelt 
felső határfrekvencia lehetővé teszi, hogy nemcsak a kéz- 
remegés okozta bemozdulásokat, hanem pl. egy robogó 
vonat vagy gépkocsi által okozott vibrációkat is ki lehes- 
sen küszöbölni. A Canon UC 5 Hi kamkorderét már 
ilyen képstabilizátorral hozták forgalomba (12. ábra). 

A jelek szerint a Canon a kamkorderválasztékát a , min- 
denkinek jusson valami" elv szerint alakítja ki. A kam- 
kordercsalád E300 és E700 típusjelzésű tagjait a vál- 
tozatosság kedvéért beépített videolámpával látták el. 
A burkolatba süllyesztett videolámpa egy retesz segít- 
ségével billenthető ki, és kb. 1 másodperc elteltével 
automatikusan be is kapcsol. A 4 W-os halogén izzólám- 
pa kb. 35-os szögtartományt világít be, és 2 m távol- 
ságban 35 Ix megvilágítást képes létrehozni. Ez a meg- 
világítás természetesen nem nagy, de rossz fényviszo- 
nyok között mégis nagy segítséget jelenthet egy-egy 
közeltéri felvétel elkészítésekor, az a tudat pedig, hogy 
a felvételek elkészítéséhez ,minden eshetőségre ké- 
szen", rendelkezésre áll egy olyan videolámpa, amelyet 
nem kell külön tartani, esetleg a csatlakozóvezetékeit 
kerülgetni, igazán jót tesz minden videoamatőr lelkivilágá- 
nak (13. ábra). 

A fenti példákból jól látható, hogy a bőséges kamkor- 
derválaszték és a szolgáltatások sokfélesége alapos fej- 
törést okozhat azoknak, akik mostanában akarnak kam- 
kordert vásárolni. Felmerül a kérdés, hogy vajon melyek 
azok a funkciók, amelyekre igazán szükség van a hasz- 
nálat során? Az alábbiakban röviden ezzel a kérdéssel 
foglalkozunk. 

Természetesen egy-egy szolgáltatás vagy funkció 
hasznossága attól is függ, hogy mennyi gyakorlata van 
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a kamkorder kezelőjének, így pl. a manuális fehérki- 
egyenlítési üzemmód egy abszolut kezdőnek teljesen 
felesleges, míg egy gyakorlott amatőrnek sokszor szük- 
sége lehet rá. A továbbiakban ezért egy átlagos amatőr 
lehetséges igényeiből indulunk ki. 

Az élességről, a megvilágításról és a fehérkiegyen- 
lítésről általában automatikák gondoskodnak, egyes 
esetekben azonban szükség lehet arra, hogy egyiket 
vagy másikat manuálisan is lehessen szabályozni. Ilyen 
eset pl. olyankór fordulhat elő, amikor az automatika va- 
lamilyen ok folytán nem működik helyesen, vagy pedig, 
ha valamilyen speciális effektus előállítása a cél. Az 
automatikus megvilágítás-szabályozásról pl. olyan eset- 
ben célszerű áttérni a manuális beállításra, ha az utcai 
vagy a szobai lámpák fénye becsapja a fénymérőt. Elő- 
fordulhat, hogy a kevés fény vagy a csekély kontraszt 
gátolja az autofókusz rendszer kifogástalan működését. 
Ilyen esetben az élességet célszerű manuálisan beál- 
lítani. Ezek a manuális fünciók azért tekinthetők fontos- 
nak, mert adott esetben elkerülhetővé tehetik az olyan 
szituációkat, amikor az automatikával vagy lehetetlen 
lenne a felvenni kívánt jelenetet elkészíteni, vagy pedig 
élvezhetetlen lenne a felvétel. A legfontosabb tehát, 
hogy a kamkordernek azok a tulajdonságai, amelyek 
döntő mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy egy felvételt 
egyáltalán el lehessen készíteni, azok lehetőleg minél 
megbízhatóbbak legyenek. Az összes többi funkció 
csak ezután következhet, a fontossági sorrendben. 

Számos olyan funkció található a kamkordereken, . 
ami bizonyos körülmények között igen hasznos lehet. 
Ilyen pl. a nagysebességű zár, amelyre a sportfelvéte- 
lek készítésekor lehet szükség, vagy a fader, amellyel 
a jelenetek elkezdésekor vagy befejezésekor lehet fo- 
kozatos átmenetet létrehozni. 

A színes kereső igen kellemes szolgáltatás lenne, 
azonban a jelenlegi színes keresők képminősége még 
igen sok kívánnivalót hagy maga után, így nem kell 
szívfájdalmat érezni annak, akinek , csak" fekete/fehér 
keresős kamkordree van. 

A digitális zoom is olyan funkció, amelyről nyugodtan 
lemondhatunk, mert minél erősebb közelítést alkalma- 
zunk, annál jobban romlik a felbontás. Sokkal jobb 
eredmények érhetők el az optikai konverterekkel. 

A különböző digitális effektusok inkább az utómunká- 
latokhoz tartoznak, és csak kevés amatőr képes arra, 
hogy egyidejűleg jó felvételt is készítsen és ügyes effek- 
tusokat is létrehozzon. 

Függetlenül attól, hogy normál- vagy szuperrend- 
szerű kamkorderről van szó, a hifi sztereo hangról nem 
érdemes lemondani, éppúgy, mint a külső mikrofon 
bemenetéről. Az utóbbi különösen hasznos lehet, amikor 
a mikrofont a felvenni kívánt jelenet közelében célszerű 
elhelyezni. 

A kis méret, a csekély tömeg, a kezelőszervekhez 
történő könnyű hozzáférés, a könnyű kezelhetőség, a 
megfelelő csatlakozási lehetőségek, a vágási munká- 
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latokat megkönnyítő funkciók és csatlakozók, és még 
hosszasan sorolhatnánk az ilyen és ehhez hasonló tu- 
lajdonságok sorát, amelyek önmagukban mind-mind 
fontosak lehetnek, és amelyeket mind célszerű figyelem- 
be venni a vásárláskor, azonban azt is tudni kell, hogy 
olyan készüléket, amely ,mindent tud" amit manapság 
tudni lehet, vagy nem gyártanak, vagy pedig annyira drá- 
ga, hogy az már meghaladja az amatőrök anyagi lehe- 
tőségeit. Éppen ezért mind a vásárlók, mind pedig a 
gyártók részéről igen nagy szerepe van a kellő komp- 
romisszumkészségnek. Ez a gyártók részéről abban nyil- 
vánul meg, hogy ahelyett, hogy egyetlen készülékbe 
igyekeznének minden lehetséges funkciót összezsúfol- 
ni, inkább készülékcsaládokat hoznak létre, amelyek tag- 
jai különböző felhasználási területekre vannak spe- 
cializálódva, célszerűen csoportosított funkciókkal, a 
vásárlók részéről pedig abban, hogy egyrészt felmérve 
a tényleges igényeiket választják ki a megfelelő típust 
(lemondva esetleg bizonyos funkciókról), másrészt 
pedig a fő hangsúlyt a felvételt alapvetően meghatározó 
tulajdonságokra helyezik (mint pl. az autofókusz rend- 
szer stabil és gyors működése, a megvilágítási automa- 
tika kellő alkalmazkodási képessége a gyorsan válto- 
zó fényviszonyokhoz, a minél jobb kép- és hangminő- 
ség stb.). 

Végül a sok általános jellegű megállapítás után kivá- 
lasztottunk egy kamkordert (amelyet leginkább a fentebb 
kissé negatív értelemben emlegetett , mindentudó cso- 
damasina" kategóriába sorolhatnánk), amely jelenleg a 
legdrágább minikamkorder a világon, és azért talán 
mindenképpen érdemes arra, hogy kissé részleteseb- 
ben is bemutassuk. 

A 4000 márkába kerülő GR-SZ1 a JVC csúcskészü- 
léke az S-VHS-C kategóriában (14. ábra). Már az op- 
tikája sem akármilyen: a kihúzható frontlencsének két 
pozíciója van, amelyhez két zoomtartomány tartozik. 
A betolt állapothoz a 6,4...25 mm-es tartomány, a kihú- 
zott állapothoz pedig a 6,8...71 mm-es tartomány. 
Emellett digitális zoomfunkcióval is el van látva, amely- 
lyel 142 mm-re növelhető a fókusztávolság. Ez össze- 
sen 22-szeres digitális zoomot jelent. A frontlencsét tel- 
jesen kihúzva, a nagylátószögű tartomány is tovább 
bővíthető (4 mm-re). Ez már valódi nagylátószögű tar- 
tomány, és tekintélyes geometriai torzítása is van. A 
kivehető lencse és a fix objektív közé egy tubust is be 
lehet iktatni, és akkor mikroszkópként használható a 
készülék. A nagyítás a digitális elektronikával még 
meg is kétszerezhető. 

A digitális elektronikát más funkciók megvalósításá- 
hoz is felhasználták. Így pl. a digitális képstabilizátor (DIS: 
Digital-Image-Stabilizer) még a teleobjektív-tartomány- 
ban is bemozdulásmentes felvételek készítését teszi 
lehetővé, de ugyancsak a digitális elektronika hozza létre 
a strobl effektust és a , Classic-film" effektust is, sőt a 
blendevezérlést és az automatikus (64 mérőmezős) 
fehérkiegyenlítést is. 
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A ,Snap Shot" funkció segítségével az előzőleg a 
memóriában eltárolt állóképeket be lehet iktatni a felvé- 
telbe, méghozzá úgy, hogy a kamkorder egy fényképe- 
zőgép redőnyzárát utánozza: a képet fokozatosan , húz- 
za" be a képernyőre, és eközben egy tükörreflexes 
fényképezőgép zármozgásának zaját hallhatjuk. 

A beépített vágó komputer 8 különböző jelenetsor el- 
tárolását, és a kívánt sorrendben történő lejátszását 
teszi lehetővé. A távszabályozó a felvevő videomagnót 
is képes működtetni, akkor is, ha az nem JVC-termék 
(ennek feltétele azonban, hogy Akai, Hitachi, NEC, 
Normende, Philips, Panasonic, Saba, Sanyo, Fisher, Se- 
leco, Sony vagy Telefunken termékről legyen szó). 

A 470 000 képpontos, CCD-chipes, színes keresős, 
nagy fényérzékenységű (1 Ix) kamkordernek azonban 
— mert hogy , mindent" azért ez a kamkorder sem tud — 
vannak gyengébben sikerült moduljai is. Így pl. a hang- 
fokozat konstrukciós problémái tehetők felelőssé azért, 
hogy a JVC cégnek ez a top-modellje mégsem lett lis- 
tavezető a legjobbak között. Sem a magas-, sem a 
mélyhangátvitele nem éri el a hifi minőséget. A 200 Hz 
alatti mélyhangok erőteljesebb vágása indokolható 
ugyan a szélzajok szándékos elnyomásával, a mély- 
hangok vágását végző szűrőt azonban a mikrofon- 
erősítőbe építették be, aminek következtében külső 
mikrofon használatával sem csökkenthető ez a hatás. 
Ugyancsak a hangfokozat konstrukciós hibájának tekint- 
hető, hogy a 4000 márkás ár ellenére fejhallgató-ki- 
menetre már , nem tellett" a tervezőknek, pedig ez iga- 
zán nem egy haszontalan és még csak nem is túlságo- 
san költségesen megvalósítható üzemmód. 


kik 


Természetesen a kamkordereket gyártó cégek közöt- 
ti versenyre utaló címbeli , KamkorDERBY" 1994-ben is 
folytatódik, aminek következtében egy év múlva bizo- 
nyára ismét bőséges választék áll majd rendelkezé- 
sünkre, amikor az elmúlt év újdonságairól fogunk beszá- 
molni. 


Jelenlen a világ legdrágább minikamkor- 
dere a , mindentudó" JVC GR-SZ1 
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EM anósusz 


Hétköznapi életünket egyre inkább átszövik a különbö- 
ző hordozható elektronikus minikészülékek, amelyekben 
a csúcstechnológia révén fantasztikus bonyolultságú in- 
tegrált áramkörök kapnak helyet. Ezek az áramkörök a 
szolgáltatások sokaságát képesek igen magas műsza- 
ki színvonalon biztosítani (lásd kamkorderek, hordozha- 
tó DAT-ok, hordozható CD-lejátszók, automata fény- 
képezőgépek, walkmenek stb.). 

Természetesen a hordozható üzemeltetéshez 
olyan energiaforrásokra is szükség van, amelyek 
kellően hosszú időn keresztül képesek a készülékek 
áramköreit táplálni. A méretek (és ezzel párhuzamo- 
san a fogyasztás) csökkenésével előtérbe kerültek 
a ceruzaelem méretű és még az annál is kisebb 
méretű áramforrások. Pillanatnyilag a legnagyobb 
mennyiségben a ceruzaelem (mignon-elem) mére- 
tű áramforrásokat használják. A tv-reklámokból min- 
denki értesülhet róla, hogy a hagyományos ele- 
mekhez képest mennyivel jobb féltartós, tartós szu- 
pertartós és még szuperebb tartós elemek kaphatók 
— magától értetődően szuper árakon. Sokszor ezért 
nagy csalódás éri a gyermekeket, amikor az ajándék- 
ba kapott sétálómagnó vagy valamilyen elektronikus 
játék telepcseréjére egyszerűen nem telik a családi 
kasszából. 

Erdekes módon a hosszú távon legolcsóbb megoldás- 
ról, az akkumulátoros üzemről sokkal kevesebb szó 
esik, pedig az akkumulátorok is jelentős fejlődésen 
mentek keresztül az utóbbi években. Néhány garnitúra 
szupertartós elem áráért már lehet kapni egy garnitúra 
akkumulátort, amit viszont többszázszor újra fel lehet töl- 
teni. 

Ezúttal a mignon-akkumulátorok választékába és jel- 
lemző paramétereibe nyújtunk bepillantást. 

Jelenleg még szinte kizárólag NiCd-cellákat használ- 
nak a mignon-akkumulátorokban. A néhány évvel ez- 
előtti típusok kapacitása még 400—500 mAh körüli ér- 
ték volt, a szinterezési technológia elterjedésével és tö- 
kéletesedésével azonban ma már gyakoriak a 600—700 
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maAhb-s típusok, de előfordulnak már 850 aAh-s mignon- 
akkumulátorok is. Ezeknek az akkumulátoroknak az 
áramterhelhetőségét is sikerült megnövelni, feszült- 
ségstabilitásuk pedig a kisülés során eddig is jobb 
volt a hagyományos elemekénél. Legnagyobb hátrányuk 
a jelentős önkisülés, aminek következtében a hosszú 
élettartamot igénylő alkalmazásokban (pl. órákban, 
hőmérőkben) ezek az energiaforrások nem használ- 
hatók, mert utántöltés nélkül egy-két hónap alatt 
lemerülnek. Az akkumulátorok töltési kérdéseivel ezút- 
tal nem foglalkozunk, csak annyit jegyzünk meg, hogy 
a NiCd-akkumulátorok kényesek a túltöltésre, a mély- 
kisütésre és ún. memóriaeffektus is fellép, ezért a he- 
lyes töltésük kellő szakértelmet, ill. megfelelő töltőké- 
szüléket igényel. 

A Funkschau c. folyóirat laboratóriumában számos 
különböző cég által gyártott mignon-akkumulátort 
teszteltek, amelynek az eredményét az 1. táblázatban 
foglaltuk össze. A táblázatban feltüntetett jellemzők 
— a névleges kapacitást, a névleges kisütési feszült- 
séget és az árat kivéve — nem katalógusadatok, ha- 
nem a tesztvizsgálat során született mérési eredmé- 
nyek. A táblázatban helyet kapott két újfajta akkumu- 
látor, a nikkel-metálhidrid (NiMh) és az alkáli-mangán 
akkumulátor is. 

A NiMh-akkumulátorban a kadmium helyett kevésbé 
mérgező fémhidridet alkalmaztak. Erre az akkumulá- 
tortípusra nem jellemző a memóriaeffektus, a túltöltés- 
re azonban érzékenyebbek, és az önkisülésük igen je- 
lentős, ami a magasabb ár mellett egészen a legutób- 
bi időkig erőteljesen akadályozta az elterjedésüket. A 
Friwo cég legújabb NiMh-akkumulátorának önkisülése 
már nagyon sokat javult, így tekintélyes kapacitása 
(1100 mAh) és jelentős áramterhelhetősége következ- 
tében — magas ára ellenére — ez a típus bizonyult a teszt- 
vizsgálat győztesének. 

Erdekes újdonság az alkáli-mangán cella, amely 
egyrészt magán viseli az akkumulátorok újratölthe- 
tőségi képességét, másrészt viszont a kapocsfe- 
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1. táblázat. MIGNON-AKKUMULÁTOROK JELLEMZŐ PARAMÉTEREI 


Friwo Gold Peak Gold Peak — Golden 


Power 
NiMh NiCd 


NiCd NiMh 


9.9 3,75 8.95 2é 


Hitachi Müller . Panasonic Varta 


, Sanyo 


Vivanco 


Power 
NiMh alkáli- 
mangán 


6.9 3,75 3.95 3,25 3.9 


NiCd NiCd NiCd NiCd NiCd 


45 3.25 


1 1.2 12 452 12 1,2 


1100 850 1200 500 
1248 — 1012 960 610 
1145 871 926 468 
1065 596 119 447 


Megjegyzés: 





15 32 12 13 í8 

1000 700 600 700 800 750 600 
676 1072 
665 478 
580 86 


Egyes gyártó cégek különböző kapacitású mignon-akkumulátorokat forgalmaznak. Ezek közül a táblázatban minden esetben a nagyobb kapacitású típusokat vizsgáltuk. 


szültsége a szárazelemeknél megszokott 1,5 V-os 
érték. Fő előnye a csekély mértékű önkisülés, a 
jelentős kapacitás, és a nagy kapocsfeszültség, 
hátránya viszont a kis terhelhetőség és az, hogy még 
a NiCd-akkumulátornál is érzékenyebb a mélykisü- 
lésre. Alkalmazása olyan esetben előnyös, amikor 
nem elegendő a szokásos mignon-akkumulátorok 1,2 
V-os kapocsfeszültsége. Töltéséhez a NiCd-akkumu- 


"— 


ZZÍNFORMÁJÉKA err 


látorokhoz használt töltőkészülékek nem használ- 
hatók. 

A NiCd-akkumulátorok közül a nagyobbik kapacitású 
Sanyo és a Gold Peak bizonyult a legjobbnak. 800 mAh 
körüli kapacitásuk, jelentős áramterhelhetésük és a még 
elviselhető önkisülésük következtében ezek a típusok igen 
jól használhatók a különböző hordozható készülékekben. 

(Felhasznált forrás: Funkschau 93/26.) 


1067 Bp. VI., Teréz krt. 31. 
Tel. : 269-4378, 269-4379 
Fax: 269-4380 

Telex: 120-2701 it. Kft. H 
Nyitvatartás: H-P 10-18-ig 


(Magyarországon a legnagyobb választék. 
Egyedi megrendeléseket is felveszünk rövid szállítási határidőre) 


Auto hifi: Sony — Kenwood - Pioneer 


Computer: AT 286, AT 386, AT 486 számítógépek teljes 
konvigurációi desktop és notebook kivitelben is 
MYLEX és IBM True Power — minőségi computerek 


Epson printerek 


X track Digital Audio Workstation 
Szolgáltatások: hagyományos editálási funkciók 
4:1...26:1 tömörítés (MUSICAM) 
16 sáv kezelése 
time-stretch stb. 


HP laser és tintasugaras printerek széles választéka 


Kommunikációs eszközök: 
Panasonic telefonok, faxok, írógépek 
Rank Xerox fénymásolók 


Mérőműszerek: multiméterek, oszcilloszkóp (100 MHz 


Tektronix) 

Multimédia : Philis foto CD-player (CDF-200) 
— foto disk 

— audio disk (Y/C ill. kompozit kimenet) 


Sony CVG-G700 videoprinter (A képméret max. 16 részre 
osztásával jelentsorok rögzítésére is alkalmas) 
MDP-Multi Disc Player (videolemezjátszó — nagy válasz- 


ték hang- és videolejátszásra.) 


Stúdiót építők-bővítők 
figyelmébe ajánljuk 


Screen machine kártya 

Video machine kártya 

(Nagy értékű berendezések kiváltása — szoftver- 
bővítéssel) 

Képdigitalizálók, videokártyák 

VGA-PAL átalakítók 

Hangos képújság rendszer 


AV-eszközök 


Az igényes hangzás kedvelőinek 


DAT - asztali és hordozható kivitelben 
MD - Sony Mini Disk 
MZ-1 recording walkman 
MZ-2P walkman 
DCC - Digitális compact lejátszó-felvevő 
Scoopman - Mini DAT walkman 
Creative Labs - Sound Blaster Multimédia 
Video Blaster 
Midi Blaster 





3M - írásvetítők 

Video Projektorok (200 000 Ft-tól) 

Sony Data Discman 

Turtle Beach Multi Sound (E-MU Proteus kompa- 
tibilis) hangkártya 


Vállaljuk video- és hangstúdiók, 
valamint nyelvi laborok, 
őrző-védő kamerarendszerek 
tervezését, kivitelezését 
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(Folytatás a 39. oldalról) 


Néhány szó 
az MPEG-ről 


Az ISO keretén belül mű- 
ködő Mozgókép Szakér- 
tői Csoport (MPEG) a 
mozgó képek tömörítésére 
és kibontására már szá- 
mos szabványtervezetet 
dolgozott ki és adott köz- 
re. Az MPEG-1, MPEG-2 
és MPEG-3 különféle bit- 
sebességeket céloz meg. 
A csoport az MPEG-1 
szabványt 1991 decem- 
berében adta ki. 

A MPEG-I a mozgóké- 
pek számára 1,2 Mbit/s, a 
hanganyag számára 0,2 
Mb/s átviteli sebességet 
irányoz elő. Hangátvitelben 
FM minőséget ígér, a kép- 
minőség tekintetében pe- 
dig az egyszerű kivitelű 
házi videomagnók minő- 
ségét nyújtja. 

A csoport 1992 végén 
a mozgó képek tömöríté- 
sére az MPEG-2 előírás- 
ban állapodott meg. Ez a 
szabvány 3-tól 8 Mbit/s át- 


viteli sebességeket alkal- 
maz. Ha az átviteli sebes- 
ség 5 Mbss, ez a szokásos 
NTSC műsorszórás kép- 
minőségének felel meg. A 
8 Mb/s és 10 Mb/s átvite- 
li sebesség már a Clear- 
Vision vagy az Extended 
Definition TV (EDTV) kép- 
minőségét biztosítja. 

A csoport jelenleg az 
MPEG-3 specifikáció be- 
fejezésén dolgozik, és azt 
reméli, hogy ezt még 1994 


vége előtt közre tudja adni. 


Ezek az ajánlások már 40 
Mb/s átviteli sebességre 
is kiterjednek és célba ve- 
szik a nagyfelbontású tele- 
vízióval (HDTV vagy Ja- 
pánban Hi-Vision), vala- 
mint más megnövelt fel- 
bontású rendszerekkel va- 
ló kompatibilitást is. 


A lézerlemezek 
egyedülálló jellemzői 


A lézerlemezek a CD leme- 
zekhez hasonlóan számos 
különféle formátumban és 
változatban léteznek. Itt is 
minden változat más és 


4. táblázat A lézerlemezcsalád elsődleges specifikációja 


a 


li formái 


étel 


Felvi 


Hang 120 perc, 60 perc 


Állókép 54000 kép (CAV) 


120 perc (CLV 30 cm) 
60 perc (CAV 30 cm) 


Mozgókép 


Analóg, CD-DA 


NTSC LD formátum 


Felvételi funkció Nincs 
csak lejátszás 


Fő felhasználás Kiemelkedő 
hang és kép 
A rendszerekben 
Lejátszó rendszer e Lézerlemezjátszó 
s Lézer és CD lemez Í lemez 
kompatibilis lejátszó 
s LD-ROM lejátszó 
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Kiemelkedő 
hang és kép 
rendszerekben 


e Lézerés CD 


kompatibilis 


Kiemelkedő 
hang és kép 
rendszerekben 


más célt szolgál. Sok külön- 
böző méretű lézerlemez 
van, analóg és digitális for- 
mátumokat kezelnek és kü- 
lönféle rögzítési eljárásokat 
használnak. (4. táblázat). 


LD (LDD) 


E lézerlemezek átmérője 20 
és 30 cm. Változatai az LD 
Single, azaz egyoldalas LD, 
a kétoldalas (szabványos) 
LD és az ún. LDD (laser di- 
gital disc). Állandó lineáris 
sebességű (CLV — Constant 
Linear Velocity) és állandó 
szögsebességű (CAV - 
Constant Angular Vel-ocity) 
rögzítésmódot különbözte- 
tünk meg. A CD lemezekkel 
ellentétben a lézerlemeze- 
ken nem található tartalom- 
jegyzék (TOC). 

A CLV változat oldalan- 
ként 60 percet táartalmaz- 
hat és a belső (a közép- 
pont felé eső) sávokon sá- 
vonként egy képkocát tar- 
talmaz, a külsőkön pedig 
sávonként hármat. Ennek 
eredményeként a lejátszó 
szerkezet percenkénti for- 


30 cm, 20 cm 30 cm 30 cm 
lemezkazetta 


dulatszáma lecsökken, ami- 
kor a szedő a külső sávokra 
ér. A CAV változatok má- 
sodpercenként 25, oldalan- 
ként összesen 54.000 video 
képkockát tartalmaznak. A 
CAV verzió forgási sebessé- 
ge állandó. 

A lézerlemezek analóg 
felvételi rendszereket al- 
kalmaznak a képekhez, a 
hanghoz azonban vagy 
analóg, vagy analóggal 
kombinált digitális (a CD 
lemezek digitális hangfel- 
vételi eljárásával azonos) 
felvételi eljárást használ- 
hatnak. Az LDD-k a hangot 
kombinált analóg és digitá- 
lis rendszerben rögzítik. 

A 30 cm-es lézerlemezek 
a CAV vagy a CLV felvéte- 
li eljárást használják, ezzel 
a CAV rendszerben olda- 
lanként 30 percet (10800 
képkockányi állóképet), CLV 
rendszerben pedig oldalan- 
ként 60 percet rögzíthetnek. 
A 20 cm-es lézerlemezek 
hasonló módon, az említett 
két eljárás valamelyikét al- 
kalmazzák, ez CAV rend- 
szerben 14 perc, CLV rend- 


Hi-Vision 
lézerlemez 


Magneto-optikai. ! Optikai 


Szabványos 
CD-ROM 
(High SHERA 
formátum) 


kompatibilis 


CD-DA CD-DA Analóg, CD-DA, ] Iidőkompressziós T Hi-Vision 
ADPCM rendszer, PCM formátumú hang 
CD-DA 


NTSC NTSC NTSCLD Video analóg Hi-Vision, MUSE 
formátum összetevő 


Multimédia Mesteranyag 
játékok editálása 
stúdiókban 


" VDR lejátszó 


Nincs 

csak lejátszás 
Kiemelkedő 

hang és kép 

A/V rendszrekben 
9 Hi-Vision MUSE 
rendszer 
lézerlemezjátszója 
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Digitális adat 





8 
a) CD-ROM és CDi Jel spektruma 
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(analóg) 
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CD-ROM felvételi kapacitása 





dB 


PCM hangjel 2! 
FM hangjel 









FM képjel 
(analóg) 


2 4 
Lézerlemez digitális hanggal 
b) Lézerlemezes médiumok felvételi spektruma 


8. ábra. A lézerlemez és a CD felvételi jelének spektruma 


szerben 20 perc felvételt 
jelent oldalanként. 

Az LD single lemezek, 
nevükhöz híven (single - 
egyetlen, egyedüli) csak 
a lemez egyik oldalán tar- 
talmaznak felvételt, emel- 
lett vékony kialakításúak 
(mint a CD-k). 

A lézerlemezek házi és 
üzleti alkalmazásokban 
használatosak, mozifilm- 
szoftvert, mozgó képekkel 
tarkított zenei szoftvert, va- 
lamint mozgóképekkel és 
betétszámokkal tarkított ka- 
raoke műsorokat tartalmaz- 
nak. A szabványos lézer- 
lemezjátszók a lézerlemez- 
szoftver számos változatát 
le tudják játszani. Kaphatók 
a piacon multi-lemezjátszók 
is, melyek CD lemezeket 
és lézerlemezeket egyaránt 
le tudnak játszani. 

Az ipar manapság a lé- 
zerlemezekhez szabvá- 
nyos formátumot használ, 
ez a formátum tartalmaz- 
za a lézerlemez-i-grafika 
(LD--G) specifikációját, va- 
lamint az alapvető fizikai 
és elektromos jellemzőket 
és a felvételi formátumot is. 


LD-3G 


Az LD-1-G grafikák (animált 
képek, grafikus mintáza- 
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tok, illusztrációk, egyéb 
grafikus karakterek) rög- 
zítésére alkalmas. A hard- 
ver a grafika megjeleníté- 
sét ki-be kapcsolgathatja. 
Az LD-G formátumban 
rendelkezésre álló általá- 
nos és házi használatú 
szoftver között található 
külföldi film dialógus-feli- 
ratokkal és oktatási, műve- 
lődési szoftver egyaránt. 

Az LD4G szoftverhez 
egy LD--G dekóderrel el- 
látott lézerlemezjátszót 
kell használni. Bizonyos 
összeállításokban a fel- 
használó különálló egy- 
ségként (opció) is besze- 
rezhet LD--G dekódert és 
ezt a szabványos lézerle- 
mezjátszó optikai digitális 
kivezetéséhez kapcsol- 
hatja. 


CD-Video 


A CD-Video (CD-V) igen 
sajátos lemezkategória, 
mivel azonos más lézerle- 
mezekkel, azonban tartal- 
maz a CD lemezekre jel- 
lemző tartalomjegyzéket 
(TOC) is (9. ábra). A leg- 
több CD-V termék a borí- 
tóján hordozza a CD-V lo- 
gót is, a szabványos lé- 
zerlemezes termékektől 
való megkülönböztethető- 


14MHz 


1 60 perc mozgókép jes. 
és hangi 





LD-ROM felvételi kapacitása 
c) CD-ROM és LD-ROM felvételi kapacitása 


dB 


FM hangjel 









FM képjel 
(analóg) 


I Digitális adat 


14MHz 


LD-ROM 


ség érdekében. A gyártók 
ezen kívül kínálják még a 
Video Single Disc (VSD) 
lemezt is, amely a CD-V 
lemeznek a 12 cm-es 
lemez egyik oldalán 5 per- 
cnyi analóg képet és digi- 








l 
Piros Könyv 


9. ábra. A CD-V formátum 


1JA . 
PA (.Hang rész ) 4 


€8 Piros Könyv (CD-Dp)——— ih —.] 


Piros Könyv" 


tális hangot tartalmazó vál- 
tozata. 


LD-ROM 


Mint azt a neve is mutatja, 
az LD-ROM a lézerlemez- 
nek és a csak olvasható 
memóriának a kombiná- 
ciója. Ezeknek a lemezek- 
nek a specifikációját a 
Pioneer dolgozta ki, és ő is 
kínálta először LD-ROM 
formátum néven. A fizikai 
jellemzők specifikációja azo- 
nos a szabványos lézerle- 
mezekével, az LD-ROM 
logikai formátuma pedig a 
CD-ROM-éhoz hasonlóan, 
megfelel az ISO 9660 elő- 
írásoknak. 

A szabványos lézerle- 
mez funkciókon, felvéte- 
len, lejátszáson, analóg 
mozgóképeken és hangon 
kívül az LD-ROM-ok még 
adatokat és programokat is 
tárolnak, továbbá külső 
számítógépvezérlést fo- 
gadnak. Házi és üzleti cé- 
lú multimédia berendezé- 
sekben használatosak. A 








10. ábra. A Pioneer LaserActive játék-gépe az LD-ROM2-vel 
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Pioneer ezen a nyáron bo- 
csátotta ki az LD-ROM2 
rendszert, amely a Laser- 
Active házi használatú já- 
tékokhoz való interaktív lé- 
zerlemez-rendszerből, egy 
fő egységből és egy vezér- 
lésre használatos IC-ből 
és kazettából áll (10. ábra). 


Hi Vision lézerlemez 


A Hi-Vision (a japán ana- 
lóg HDTV rendszer) cél- 
jaira használt lézerleme- 
zek alapsávi (besaband) 
és MUSE formátumban lé- 
teznek. (A MUSE betűszó 
a MuUltiple SubNyauist 
Encoding kifejezésből 
származik, ami a Hi-Vi- 
sion jelek sajátságos 
tömörítési technikája.) A 
MUSE formátumú jeleket 
az 1125 soros, 60 Hz-s 
HDTV képfelépítésnek 
megfelelő formátumban 
rögzíti. A hangjelek eze- 
ken a lemezeken a CD- 
lemezekkel azonos, két- 
csatornás, kiterjesztett 
frekvenciamodulációs (Ex- 


tended Freguency Modu- 
lation — EFM) eljárással 
vannak rögzítve: A mód- 
ban (más néven 3-1 rend- 
szerként is ismeretes) 
négy csatornán, vagy B 
módban, két csatornán. 

A MUSE formátumú Hi- 
Vision lézerlemezek szin- 
tén a CAV és CLV rögzíté- 
si eljárást használják 20 
és 30 cm-es lemezméret 
mellett. Ezeknek a válto- 
zatoknak a műsorideje 
ugyanolyan, mint más 20, 
ill. 30 cm-es CAV, ill. CLV 
lemezeké. 

A Hi-Vision képek alap- 
sávi rögzítésénél a sáv- 
szélességet felosztják és a 
Hi-Vision jeleket három 
CAV formátumú, 30 cm-es 
lemezre veszik fel. A leját- 
szó ezután ezt a három 
lemezt egyidejűleg játssza 
le és így állítja helyre az 
eredeti sávszélességet, 
valamint jeleníti meg a 
képet megfelelő minőség- 
ben. Ebben a rendszer- 
ben a lemez 36 000 állóké- 
pet tárol oldalanként, ami- 


5. táblázat A DCC elsődleges specifikációja 


Felvételi idő 


Szalag 
Szalagszélesség 


Szalagsebesség/sec 


Sávok száma 


Sávok szélessége 
Sávköz 
Kazetta méretei 


Mintavételi 
frekvencia 

Kódolás 

Audio bitsebesség 
Hibajavító rendszer 
Modulációs 
rendszer 
Előkiemelés 


Csatornák száma 
Frekvenciamenet 


Dinamikatartomány 
Harmonikus torzítás 
Nyávogás 
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max. 2 45 perc-90 perc 
(120 perces változat 
kísérleti stádiumban) 
króm állásban 

3,78 mm 

4,76 cm/sec 

8 sáv digitális hang 

1 sáv szabályzójel 
185 um 

195 um 

102 64 9.6 mm 


48,.. 44,1... 32 kHz 


PASC rendszer 

384 kbit/sec 

C,, C, Reed-Solomon 
8-10 moduláció (ETM) 


Opcionális 


2 csatorna (sztereo) 

f,48 kHz: 20...20000 Hz 
f44,1 kHz: 20...20000 Hz 
f,32 kHz: 20...14000 Hz 
min. 95 dB 

min. 92 dB 
kvarcpontosságú 





ből 40 percnyi felvétel, illet- 
ve lejátszás adódik. 

A Hi-Vision lézerlemez 
formátumát öt cég, a Pio- 
neer, a Sony, a Matsushi- 
ta, a Toshiba és a Sanyo 
közösen javasolta, bele- 
értve a MUSE rendszer- 
lemez specifikációját is. 
Ezen a nyáron a Pioneer, 
a Matsushita és a Sony 
házi használatú MUSE 
rendszerű lézerlemezeket 
bocsátott ki Hi-Vision ké- 
pek lejátszására. 


Felvételre is alkalmas 
videolemezek 


A felvételre is alkalmas vi- 
deolemez (VDR — Video 


Disc Recordable) töröl- 
hető. Felépítése szerint 12 
cm-es magneto-optikai 
lemez, amelynek mindkét 
oldala alkalmas ismételt 
felvételre, lejátszásra és 
törlésre. A VDR profesz- 
szionális alkalmazásokban 
használatos, mint például 
műsorszóró állomásokon 
mesterfelvételek tárolása 
és szerkesztése. Az olda- 
lankénti 32 perces moz- 
góképfelvételi képességén 
kívül ugyancsak oldalan- 
kénti 32 percnyi sztereó 
hangot és 1 MB számító- 
gépes adatot is felvesz. A 
jövőben a gyártók kidol- 
gozzák a házi használatú 
VDR változatokat is. 


Videoszalag-trendek 


A hangrögzítés területével 
összevetve, aholis egy sor 
digitális formátum látott nap- 
világot, mint a CD, a digitá- 
lis hangszalag (DAT), az 
MD és a digitális kompakt 
kazetta (DCC), a video terü- 
letén még nem jelent meg 
házi használatra alkalmas 
digitális jelhordozó közeg 
(médium) (5. táblázat). A 
professzionális felhasználók 
azonban már 1987 óta dol- 
goznak digitális formátumok- 
kal a műsorszóró állomáso- 
kon és az editálást végző 
stúdiókban. A digitális médiu- 
mok viszonylag korai megje- 
lenése a piacnak ezen a te- 
rületén azt jelzi, hogy a pro- 
fesszionális felhasználók 
mennyire igénylik a kiemel- 
kedő képminőséget. 

A professzionális felvevő 
berendezések, melyeket a 
házi használatú VCR-től (Vi- 
deo Casette Recorder) 
megkülönböztetésképpen 
VTR-nek (Video Tape 
Recorder) szokás nevezni, 
három digitális formátum- 
ban léteznek az NTSC 
rendszerben, ezek a DT, a 
D2 és a D3. Ezen túlme- 
nően számos digitális VTR 
szabvány létezik még a Hi- 
Vision műsorokkal foglal- 
kozó műsorszórók körében. 


A gyártók a házi hasz- 
nálatú jelrögzítés digitalizá- 
lása során számos problé- 
mába ütköztek, a többi kö- 
zött a berendezés méreté- 
nek és tömegének csök- 
kentése miatt. A piacon 
kapható jelenlegi legköny- 
nyebb VTR berendezés tö- 
mege is több, mint 30 kg. 
Nehézségek lépnek fel 
továbbá a már létező NTSC 
berendezésekkel kívánatos 
kompatibilitás miatt is, amit 
a HDTV bevezetendő funk- 
ciói kapcsán is meg kell tar- 
tani, az NTSC-hez képest 
megkétszerezett sorszám 
mellett is. Ezen okokból 
csak két japán gyártó van, 
a Victor Company of Japan 
(JVC) és a Hitachi, akik 
olyan házi használatú VHS 
VCR berendezéseket gyár- 
tanak a piacra, amelyek di- 
gitális hangot és analóg ké- 
peket rögzítenek. 

A JVC januárban beje- 
lentette, hogy kidolgozta a 
házi használatú videomag- 
nók számára a W-VHS 
szabványt. A szabványos 
NTSC rendszerrel kompa- 
tibilis W-VHS formátum az 
alapvető VHS szabványok- 
ra épül, de ezt kiegészíti a 
HDTV rendszerek felé való 
kompatibilitással. 


94/1 


A W-VHS rendszer a 
képek felvételére nem di- 
gitális, hanem analóg rend- 
szert használ. Ehhez egy 
speciális metálszalag szük- 
séges, a kiemelkedő kép- 
minőség biztosítására. A 
Hi-Vision jeleket két külön 
sávra veszi fel. A videojel 
két csatornára bontása teszi 
lehetővé, hogy a W-VHS 
rendszer megcélozhassa a 
világszerte alkalmazott 
HDTV rendszereket, a többi 
között az Egyesült Államok- 
ban alkalmazott Advanced 
TV (ATV) formátumot, és 
az európai HD-MAC rend- 
szert egyaránt. 

A gyártók a digitális és 
az analóg eljárásokat kom- 
bináló rendszerek helyett 
keresik a teljesen digitális 
házi használatú jelrögzítő 
médiumokat. Ennek során 


a japán és más nemzetisé- 
gű cégek, a Sony, a Matsu- 
shita Electric, a Philips, a 
Thomson és más A/V gyár- 
tók szeptemberben nem- 
zetközi konferenciát ren- 
deztek, hogy megvizsgálják 
a HDTV rendszerekkel 
kompatibilis, házi használa- 
tú digitális videomagnók 
lehetőségeit. A résztvevők 
megtárgyalták a jelenleg 
létező rendszerekkel való 
kompatibilitás megtartásá- 
nak módozatait, és felvá- 
zolták a japán, amerikai és 
európai HDTV rendszerek 
által igényelt specifikációkat. 
Mire a gyártók kibocsátják 
a jövő házi használatú digi- 
tális videomagnóit, ezek al- 
kalmasak lesznek a multi- 
média jelrögzítési feladatai- 
nak ellátására az optikai le- 
mezekkel együttműködve. 


Optikailemez-trendek 


Az utóbbi években az A/V 
berendezések gyártói nagy 
hangsúly fektettek az op- 
tikai lemezeknél alkalmaz- 
ható nagy sűrűségű jel- 


rögzítési technikák kidol- 
gozására. Végső céljuk az, 
hogy olyan digitális video- 
lemezt alkossanak, amely 
digitális kép- és hangjele- 


6. táblázat Az egyes gyártók digitális videolemez-prototípusai 


. — Csak lejátszás Felvétel és lejátszás 
Sanyo (most keze) 


Gyártó 


ket tud rögzíteni 12 cm-es 
optikai lemezre. Remé- 
nyeik szerint ez a cél az el- 
következő öt év során meg 
is valósul. 

A digitális videolemezek 
specifikációit három gyár- 
tó, a Sony, a Pioneer és a 
JVC legalább részben kör- 
vonalazta. A meglévő CD 
lemezekkel megegyező 
(12 cm) átmérőjű lemezt, a 
mai lézerlemezekénél jobb 
képminőséget és oldalan- 
ként 60 percnyi video fel- 
vételi, illetve lejátszási időt 
szeretnének megvalósí- 
tani. 


Ezzel egyidejűleg a Phi- 
lips és a Sony egy olyan 
digitális videolemezt sze- 
retne kfejleszteni, amely- 
nek több mint 120 perces 
műsorideje lenne (6. táblá- 
zat). Ennek elérésére a 
mozgóképtömörítési tech- 
nikát olyan optikai lemez- 
zel kell kombinálni, amely- 
nek jelrögzítési sűrűsége a 
jelenlegi CD lemezekének 
nyolcszorosa. 


A jelsűrűség növelése 


A megnövelt jelsűrűségű 
technika egyik legfonto- 
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Fényforrás hullámhossza 


11. ábra. Az optikai lemezek rögzítési sűrűsége a lézer hul- 


lámhosszának függvényében 


Több mint 60 perc 
egy oldalon 
6,5 Mbps adatátvitellel 


Kb. 60 perc egy 
oldalon 
10 Mbps adatátvitellel 


Lemezátmérő 
55 perc CLV 
lemezen oldalanként, 7,6 
Mbps, lejátszásnál 30 
perc egy oldalon CAV 


Lejátszási idő 120 perc egy 
oldalon, 5 Mbps 
adatátviteli 
sebességgel (10 
Mbps-nél 60 perc) lemezen 


Fényforrás 532 nm zöld 670 nm vörös 406,7 nm 670 nm vörös 532 nm zöld 

SHG lézer félvezető lézer Kr ion lézer félvezető lézer SHG lézer 
Objektív névleges 0,525 0,5 Nem ismert 
apertúrája 


Keavköze ee sdjosam  fozam fogam fogam fm] 


60 perc egy oldalon 
4,5...5,6 Mbps 
adatátvitellel 


CLV (fix lineáris 
sebesség 


Lemezfogatási 
mód 

Egyéb 
szolgáltatások 


Hullámforma- Egy konferencia beje- Í Ultra felbontási Magneto-optikai 
moduláció (VFM), kb. ] kiegyenlítő áramkört lentése szerint 30 perc] technikával zsugorítot- ( lemezzel, mindkét 
4092-kal jobb alkalmaz, neuron- analóg mozgóképet ták a fénypontot oldali felvétel 1995-ben 
sűrűséggel, mint a CD ( hálózattal sikerült rögzíteni 38 dB egymillió Won-ért kerül 
lemezek nyolc-tizen- kép jel/zaj viszonnyal. piacra 
négyes modulációja Kapacitása olyan, mint 
(EFM) a lézerlemezé 
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sabb összetevője a felhasz- 
nált lézerfényforrás hullám- 
hosszának csökkentése. A 
hullámhossz csökkenésé- 
vel a kirajzolt pont átmérő- 
je is csökken. [A pont az 
objektív által fókuszált lé- 
zersugárból áll elő. Ha a lé- 
zerpont átmérője csökken, 
a jelsűrűség nő (11. ábra).] 

A manapság használatos 
legtöbb CD játszó 780 nm 
hullámhosszú félvezető lé- 
Zert használ a lemez leta- 
pogatására. Ha a 780 nm- 
es lézert 500 nm-esre cse- 
réljük, ezzel az optikai le- 
mez jelrögzítési sűrűségét 
a jelenlegi CD lemezeké- 
hez képest 2,5-szeresére 
növeljük. A fejlesztők éppen 
annak lehetőségét vizsgál- 
ják, hogy a jelenleg haszná- 
latos félvezető lézereket ké- 
keszöld félvezetőlézerek- 
kel vagy második harmoni- 
kust előállító (Second Har- 
monic Generation — SHG) 
lézerekkel helyettesítsék. 
Így a fényhullámhossz a 
420...530 nm tartományba 
tehető át, és ezzel a jelrög- 
zítés sűrűsége megnövel- 
hető. 


Képtömörítés 
(kompresszió) 


A videolemezek sikeres fej- 
lesztése maga után vonja 
majd a mozgóképek tömö- 
rítési technikájának fejlődé- 
sét is, beleértve a MPEG-1, 
MPEG-2 és MPEG-3 
szabványokat. A MPEG-2 
szabvány végleges alakjá- 
nak elfogadása után az 
Egyesült Államok tavaly úgy 
döntött, hogy ezt fogja alkal- 
mazni a kábel-tv és a 
műholdas tv adásaiban. 

A MPEG-2 szabvány 
tényleges alkalmazása ma- 
gával hozza majd az elő- 
írásoknak megfelelő kódo- 





lást, illetve dekódolást meg- 
valósító nagy integráltsági 
fokú áramkörök (LSI) piaci 
megjelenését is. Ha a gyár- 
tók ezeket a félvezető áram- 
köröket ésszerű áron tudják 
előállítani, a készülék- 
gyártók valószínűleg a digi- 
tális videolemezjátszók ki- 
alakításában is ezeket az 
integrált áramköröket alkal- 
mazzák majd. 

A képkompressziós tech- 
nikát még más elemek is 
befolyásolják. Az adatáviteli 
sebesség, a képminőség és 
a lejátszási idő szoros kap- 
csolatban áll egymással. 
Ezek szerint adott tároló 
kapacitás mellett az átvite- 
li sebesség egyenesen ará- 
nyos a képminőséggel és 
fordítottan arányos a leját- 
szási idővel. Másképpen fo- 
galmazva, a nagy átviteli 
sebesség javítja a képmi- 
nőséget, míg a lassú átvitel 
hosszú lejátszási időt ered- 
ményez. 

Ha az átviteli sebesség 
4...6 Mb/s, ezzel a jelenle- 
gi NTSC műsorszórásban 
megszokott képminőséget 
érhetjük el. Ha a sebesség 
8...10 Mb/s-ra nő, a kép- 
minőség arra a professzio- 
nális szintre emelkedik, 
amelyet a tv-stúdióban a 
szalag közvetlen lejátszásá- 
val érhetünk el. A HDTV 
számára szükséges minő- 
ség elérésére az adatátvite- 
li sebességet legalább 20 
Mb/s-ra kell növelni. 


Konkrét termékek 


A JVC a digitális videole- 
mez kidolgozásához veze- 
tő utat egy olyan karaoke 
rendszer kibocsátásával je- 
lölte meg, amely mozgóké- 
peket is képes közvetíteni. 
A Pioneer ezután egy digi- 
tális videolemez kidolgo- 


zásába kezdett. Ha minden 
a vezetés tervei szerint tör- 
ténik, a cég a közeljövőben 
kibocsát egy prototípust 
CD-Alpha néven. Ez a ter- 
mék egyórás karaoke fel- 
vételt nyújt egy olyan leme- 
zen, amelynek jelrögzítési 
sűrűsége háromszorosa a 
szabványos CD lemezeké- 
nek. Adatátviteli sebessége 
úgy 5 MbIs körüli. 

A brit Nimbus Techno- 
logy and Engineering Ltd. 
egy videóra is alkalmas CD 
kereskedelmi forgalomba 
hozatalát fontolgatja digi- 
tális mozgóképek szolgálta- 
tására. Ez a lemez megfe- 
lel a MPEG-1 mozgókép- 
tömörítési szabványnak és 
adatátviteli sebessége 1,5 
Mb/s. A szoítver 135 percig 
fut. 

Sok gyártó keresi tehát a 
legalább a létező NTSC 
rendszerek minőségét elérő 
video előállításának módját 
10 Mb/s vagy alacsonyabb 
adatátviteli sebességű le- 
mez segítségével. 


Egyéb akadályok 


A 12 cm-es lemez alkalma- 
zásával a gyártóknak ne- 
héz dolga lesz, ha 120 perc- 
nél hosszabb HDTV hang- 
és képműsort akarnak leját- 
szani, mert az ilyen képmi- 
nőség a jelenlegi CD leme- 
zek kapacitásának sokszo- 
rosát igényli. Szükségessé 
válhat tehát, hogy 20 cm-es 
átmérőjű vagy még ennél 
is nagyobb lemezeket al- 
kalmazzanak. A lemezát- 
mérő 12 cm-ről 20 cm-re 
növelése a felvételi kapaci- 
tást 2,5-szeresére növeli. 
A 30 cm-es lemez alkalma- 
zása a szabványos CD ka- 
pacitásának sokszorosát 
kínálja, tehát hordozhatja a 
120 percnyi HDTV felvételt. 


ELŐFIZETÉS VÁLTOZATLAN ÁRON! 


Egy évre 1716 Ft, fél évre 858 Ft -- postaköltség. 


A megrendelőlap e számunk 84. oldalán található , de amegrendelés feladható telefaxon (269-5444) 
vagy telefonon (112-3740) is. 


Általában elmondható, 
hogy a gyártók kétféle úton 
haladnak a digitális videole- 
mez megalkotása felé. Az 
első irányzat tartalmazza a 
kompakt méretű digitális vi- 
deolemez előállítását, a má- 
sodik a felvételi kapacitást 
kívánja növelni és a 
CD-ROM technológiát 
akarja felhasználni. 

A legtöbb gyártó jelen- 
leg arra összpontosít, hogy 
először csak lejátszásra al- 
kalmas digitális videolemezt 
állítson elő. Ezzel ellentét- 
ben a koreai Samsung 
Electronics készen áll egy 
felvételre és lejátszásra 
egyaránt alkalmas digitális 
videolemez piacravitelére, 
amely 55 percnyi képfelvé- 
telt és lejátszást ad egy 13 
cm-es magneto-optikai l1e- 
mez egyik oldaláról. Japán- 
ban a Sharp és a Matsu- 
shita Electric hasonló, digi- 
tális képfelvételre és visz- 
szajátszásra alkalmas ter- 
méken dolgozik. Ezeken a 
területeken a fejlesztők más 
és más magneto-optikai és 
fázisváltozásos optikai le- 
mezt kultiválnak. A fázis- 
változásos optikai lemezek 
lehetővé teszik a digitális 
videolemezek adatainak fe- 
lülírását, és gyorsabb adat- 
átvitelre biztosítanak lehe- 
tőséget, mint a többi lemez- 
fajta. 

Végezetül meg kell álla- 
pítanunk, hogy bármilyen 
házi használatú digitális vi- 
deolemez forradalmi vál- 
tozásokat hoz a jelrögzítő 
közegek (médiumok) vilá- 
gában. Az efféle változás 
még a mágnesszalagot is 
kiütheti az A/V jelrögzítő 
közegek között mind ez 
idáig elfoglalt kiváltságos 
helyzetéből. 

(Felhasznált forrás: 
JEV 93/11.) 
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Csere — vétel — eladás 


I Stúdiók, figyelem! Ha szükség van a 
VIDEO MACHINE magyar fordítására, for- 
duljon hozzám! Telefon: 135-5576, Bara- 
bás Csaba. 


I Eladó SONY KV-D29215D Black Tri- 
nitron tv-készülék és SONY SLV-815 hifi 
Vvideomagnó. Telefon: 06-99-360-571, Vi- 
rágh Imre. 


I Panasonic MS4 S-VHS garanciális 
kamera eladó táskával, hozzá való speciá- 
lis akkumulátorral. Az akku a kamerát -t 
egy 150 W-os lámpát elébír. Halmai Gá- 
bor, Szentlőrinc, Munkácsy u. 23. Telefon: 
06-73-371-534. 


I Revox A77 NK II típusú félprofi, orsós 
magnó eladó. Telefon: (88) 327-502, este. 


I Videósok! Stúdiók! Garanciális MS4 
típusú videokamera, plusz tartozékok el- 
adók. Számlaképes vagyok. Telefon: (77) 
321-648. 


II IBM PC AT 286/20/25; 1 MB RAM, 
1,2 MB és 1,44 MB FDD, 80 MB HDD, 
SVGA monitor (színes) - vezérlő, 101 
gombos billentyűzet, 25 1p egér 4 pad. 
Telefon: 166-3395. 


II Panasonic M40, M10, M25, MS4 ka- 
merához való 7 A-es akkumulátor és töltő 
eladó. Halmai Gábor, 7940 Szentlőrinc, 
Munkácsy Mihály u. 23. 


MI Eladó DTC 59 ES Sony DAT magnó, 
1994. áprilisig jótállás. Érdeklődni: 252- 
6666/24-62 mellék. Munkanap: este 10- 
től 11-ig. 


II HIFISEK, STÚDIÓK, MŰVHÁZAK! RE- 
VOX A77, Technics—1550 orsós magnók, 


FISHER zajcsökkentő adapter és REVOX 
hangfalak eladók. Tel.: 46/368-104. 


II Panasonic AG—450 S-VHS kamkor- 
der, az MS-1 ipari kivitele, tartozékai- 
val4-fémtáskával 175 000 Ft-ért, vala- 
mint egy Panasonic NV-J 35 4 fejes, au- 
dio dub, insert, $9-LP VHS videomagnó 
38000 Ft-ért eladó. Érdeklődni: Gyön- 
gyösi Tibor, 6120 Kiskunmajsa, Móra F. u. 
3/A. Tel.: (77) 381-304 


I PANASONIC MS-I S-VHS videoka- 
mera sok tartozékkal és HITACHI S80 tí- 
pusú S-VHS videorekorder újszerű álla- 
potban eladó. Tel.: 36/325-756 


HI AMIGA 500-as (1.3, 1 MB RAM) tv- 
modulátorral (videokimenet), szakkönyv- 
vel eladó 29 900 Ft-ért. Tel.: 175-0154 


A PANASONIC NV-G2 VHS-C videoka- 
mera (SP/LP, beépített lámpa, címbeírás 
8 szín, 4 módon) 1,5 éves 65 000 Ft-ért 
eladó. PANASONIC NV-J45EE VHS vide- 
omagnó (4-1 fej insert, audio dub, SP/ 
LP, index, vonalkód stb.) 1 éves 42 000 
Ft-ért eladó. Német Norbert, 9023 Győr, 
Földes G. u. 29/B VIII/30. Tel.: 96/426- 
640 


I Kábeltévé tervezésében, építésében 
és üzemeltetésében jártas okleveles villa- 
mosmérnök e területen munkát vállalna. 
Tel. : 227-0975 


I Panasonic NV-MS1 kamkorder tarto- 
Zékokkal, Sony SLV 363 E és JVC 
HR-D210E videomagnó, Waltham 37 cm- 
es tv-készülék, Technics RS-TR515 két- 
kazettás deck, TAV 2001 antennaerősítő. 
Téglás, Kossuth u. 42. Telefon: 52/384- 
620 


HIRDETŐK 
NÉVSORA 


Allegro Bt. 

Bétacom Kft. 

Corg-Computer Kft. 

CableWorld Kft. 

DataM Marketing Kft. 

DataM Marketing Kft. 
Elektro-spot 

Ferroglobus 

FUBA Magyarországi Képviselet 
Hiírschmann-BHG 
Infohold Kft. 

Informatéka Kft. 

Infotec Kft. 

Infovox Kft. 

Ipari Technológiai Intézet 

Kereki Kft. 
KON-PAT K: 
KT Electronic Kft. 

MABEDU LINE 

MAGNEW 

MARTINI INTERDRINKS Kft. 
Melektronika 

Mikrotechnika Electronic Kft. 
MICRON Gmk 
MIKROPO Kft. 

MOLNÁR Elektronikai Kft. 





Kedves Olvasónk! Ha Ön is úgy dönt, hogy belép előfizetőink sorába, kérjük, hogy 
a megrendelő lapot küldje el címünkre: VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó Kft. 


1136 Hegedűs Gy. u, 9. A megrendelő lap ellenében elküldjük Önnek a befizetéshez 
szükséges csekket. 


Pixel Graphics Kft. 
RAKOTRADE Kft. 
































Megrendelő lap RAMOVILL 
amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot Satex Kft. 
SATSYSTEM Kisáruház 
félévre példányban [] egy évre 1§ől SECURITON 


Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 


SINUS Elektronikai Rt. 
Név: Y/esén ; mea Bsz Studiotech Hungary Kft. 
CET ZELLZÉSA sát . EZEKET Teletronic GmbH 
Dátum: AZ ZS e side a FEL ÁRÉRT Video-Part Kft. 

XFer Kft. 
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NEMZETKÖZI FILM KFT 


Színes, szinkronizált am. film (101) 
Rendezte: Arthur Hiller 
Főszereplő: John Goodman 


Csodálatos hatalmas stadion a bevezető kép- 
sorokon. A baseball szentélye. Történetünk 
kezdete egy kicsit régebbre nyúlik vissza. 
Csodálkozó kisfiút vezet be édesapja a rá- 
csos kapun az intézetbe. Szigorú pap fogad- 
ja őket. , Hány éves?" Akkora, mint egy 
ökör, legalább 11-nek látszik — hangzik a nem 
éppen barátságos fogadtatás. Apja pa- 
naszkodik. Nem jár iskolába, folyton a kikö- 
tőben lóg. Nem bírnak már otthon vele. 
Egyelőre maradhat. De sokáig csak akkor, 
ha teljesen javíthatatlannak bizonyul. A ,kis" 
George tiltakozik. Kitépi magát a papok ke- 
zéből, néha beléjük is rúg. Nehezen bír- 
nak vele. Végül egy baseballütővel fej- 
beverik. Most került életében először 
George Hermann Ruth kapcsolatba a ba- 
EiosÜETAZAVat tsz keret etan VET Eta e ÉTaN 
A szürke egyenruhás gyermekek szót- 
lanul dolgoznak. George céltáblájukká 
válik. Hiszen még a szülei sem látogatják. 
Egyszerűen csak ,ocsmány dagadék - 
nak becézik. Néha szétcsap közöttük, de 
ennek is csak bűntetés a vége. A papok 
a gyerekeket kikapcsolódásként base- 
ballozni tanítják. George itt is ügyetlennek 
bizonyul. Am dühében egyszercsak hirte- 
len ráérez a dolog nyitjára. Hatalmasakat 
üt. Még a templom ablakát is bezúzza. Ta- 
nára mégsem haragszik. , 30 éve könyörgök 
Xavéri Szent Ferencnek, tegyen csodát. 
Azt hiszem, megtette." A fiú félelmetes 
őstehetség. A szülei általi kitaszítottság óriási 
akaraterőt fejleszt ki benne. Es George Her- 
mann , Babe" Ruth elindul szédítő karrierje 
felé. Ő volt a 20-as évek legnagyobb ba- 
seballsztárja. 


Eva 








(Disaster on 
the Coastliner) 






rö FRED KÖEHEKÁMP 
Színes, szinkronizált am. film (967) 
Rendezte: Richard Sarafian 
Főszereplők: Lioyd Bridges, Raymond 
Burr, Robert Fuller 


2 RICHARD SARAPAN 


Amerika a nagy távolságok országa. A tör- 
ténet főhőse két expresszvonat és a mo- 
dern technika. Az egyik vonat Los Ange- 
lesből indult, a másik San Franciscóból. 
Utirányuk ellentétes, de valahol egy pon- 
ton egymás mellett fognak elszáguldani. 
Pontosabban ez eddig mindig így történt. 
Van valaki, aki ezt meg akarja változtat- 
ni. A vonateltérítés azonban a mai kom- 
puterizált világban nem könnyű. A vasu- 
tak központi vezérlőterme a legmodemebb 
technikával van felszerelve. A komputer 
Mezei ae ossze ge telnet etgál[e [As E 
Ezer műveletet végez el egy másodperc 
töredéke alatt. Egy napon a biztonsági 
szolgálat magas rangú tisztje érkezik ide. 
Feladata a zavarmentes üzemelés biz- 
tosítása, mert az ország alelnökének fe- 
lesége az egyik expresszvonat utasa. Az 
irányítóközpont nagyhírű tudós vezetője 
és munkatársai felesleges aggodalom- 
nak tartják jelenlétét. A komputer tökéletes, 
nem tud tévedni. Legfeljebb csak akkor, 
ha egy hozzáértő szakember szándékosan 
kárt tesz benne. Ez az eset azonba kizárt. 
A biztonsági tiszt nincs ilyen bizalommal. 
, Ahhoz, hogy elszúrjunk valamit, komputer 
kell." - mondja. Aggodalma nem alaptalan. 
Prescott, az egyik komputerjavító súlyos 
lelki sérülést hordoz magában. Egész család- 
ját elveszítette egy súlyos vasúti baleset 
következtében. A balesetet a vállalat egyik 
emberének felelőtlensége okozta. Prescott 
bosszúra készül a vasúttársaság ellen. 
Szándékos hibát csinál a központi kom- 
puterben, és a Los Angeles-i, valamint a 


San Franciscó-i expresszvonat iszonyú 
sebességgel száguld egymással szemben, 
mit sem sejtő utasaival együtt ugyana- 
Zon a vasúti sínpályán. 
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NEMZETKÖZI FILM KET 





(Manneguin 
on the move) 


Színes, szinkronizált am. filmvígjáték (927) 
ö Rendezte: Steward Raffill 
Főszereplők: Kristy Swanson, William 

Ragsdale, Terri Kiser 


Fiatal, jóképű dalia vágtat a sűrű erdőben. 
0 a herceg. Szerelme, Jessie egyszerű, 
de gyönyörű parasztlány. Epedve várja már 
hercegét. Nagy a boldogság, mikor végre 
egymásra találnak. Gyorsan papot kell 
keresni és megesküdni, mert a zord anya, 
a királynő nem kedveli a vegyes házassá- 
gokat. Az idő azonban ellenük dolgozik. 
Fegyveresek tűnnek fel és fogják közre a 
szerelmeseket. A herceg ádáz küzdel- 
met vív velük. A harcnak a királynő meg- 
jelenése vet véget. Gyönyörű nyakéket 
ajándékoz a lánynak, lelépés fejében. A 
herceg csak azért is a lány nyakára csatol- 
ja az ékszert, aki ebben a pillanatban 
mondulatlanná válik. Es az átok szerint 
egészen addig mozdulatlan marad, míg 
bele nem szeret egy másik férfiba. A 
történet 1000 évvel később folytatódik. 
Idegenvezető meséli a régi legendát Jes- 
sie-ről a turistáknak. A lány továbbra is 
ugyanolyan mozdulatlanul áll, mint azelőtt. 
A régi történet többi szereplőjével is sorra 
találkozunk. Ök azonban már az ősük 
ük-ük-ük-leszármazottai. Jason, aki meg- 
szólalásig hasonlít a hercegre, új állást kap. 
Próbababák előkészítésével foglalkozik. 
Nemsokára előléptetik. A teljhatalmú go- 
nosz főnök kirúg egy dolgozót, és Jason 
kerül a helyére. Segédje lesz a nagy- 


LAKNA: 





nevű, meleg rendezőnek. Itt találkozik 
Jessie-vel, aki próbababaként áll egy 
sarokban. Jasont érdekelni kezdi, igaz-e a 
[o oega ése korzeti ol elgettezta asz] 
a nyakéket. Es a lány megelevenedik. 





(Whispering 
death) 





Színes, szinkronizált német film (95) 
Rendezte: Jürgen Gaslar 
Főszereplők: James Faulkner, 
Christopher Lee, Trevor Howard, 
uldej álat 


Az afrikai törzs békésen éli életét. Az asz- 
szonyok főznek, a gyerekek táncolnak, 
játszanak. Egyszercsak fegyveresek tömek 
be. Gyilkolnak, erőszakoskodnak, törnek- 
zúznak. Igy dolgozik a Suttogó Halál és 
bandája. A színhely még mindig Afrika. Ter- 
rick Hondelt parancsnoka hívatja. Eppen 
Terrick jelentését olvassa. Nincs vele 
megelégedve. A beszámoló a járőrözés 
során tapasztaltakról szól. Túl sok benne 
I EGYAV oj UA AVES e ee! 
tények. Egy fehér ember valahol furcsa dol- 
gokat hirdet magáról. A fehérek elleni 
je ostee Lee Az a Kea e Naon 
szerint ez a terrorizmus egyik fajtája. Tör- 
zsi szokásokat, szertartásokat is beleke- 
vernek a lázításba. Terrick 5 nap sza- 
badságot kap. Csodaszép menyasszonya 
már vár rá. Nemsokára összeházasodnak. 
Terrick házába mennek. Felvigyázó em- 
bere, Katchemu félelmetesen néz ki, de 
mindenki szereti errefelé. A fiatalok sétalo- 
vaglásra indulnak. A lány, aki itt nőtt fel 
Afrikában, megmutatja egyik gyermekkori 
játszóterét. Elég félelmetes hely, a szik- 
lák között. Otthon jövőjüket tervezgetik. 
Gyermekekről ábrándoznak. Meglátogatják 
Solly apját is. Ugy látszik, minden rend- 
ben van. Terrick bajtársaival legénybú- 
csút tart. Vidám a hangulat, folyik az ital. 
Ezalatt az otthon egyedül levő Sallyt el- 
rabolja a Suttogó Halál és bandája. A ve- 
zér megerőszakolja és meggyilkolja a 
lányt. A házat felgyújtják. Terrick a meg- 
torlást nem bízza a hivatalos szervekre. 
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bIZYTA2 ESZA EYIT dani 


Színes, szinkronizált am. krimi (121) 
Rendezte: Bruce Robinson 
Főszereplők: Andy Garcia, Uma Thurman 


Fültől fülig átvágott torkú hulla látványa nem 
lehet túl épületes. Ovja is a telep őrének 
6 év körüli kisfia a rendőröket, hogy vigyáz- 
ezen ege Koleetgateeala eocén ete ke tá 
áldozatot. Es valóban nem szép látvány. 
Egy öreg csöves összeszabdalva. A nyo- 
mozást vezető őrmester a helyszínen ta- 
lálkozik John Berlin őrmesterrel, akit ide 
helyeztek Los Angelesből. Régi barátok. 
Tovább vizsgálják a helyszínt. Találnak egy 
levágott kezet is. Akad még döglött kutya, 
és véres melltartó is. A laboratóriumi vizs- 
gálatok során kiderül, a levágott kéz egy 
MEKA ENE ERAT East ee KEKE E3 
volt fagyasztva. Közben John azt is megtud- 
ta, nemrég volt itt egy rejtélyes gyilkosság, 
mely azóta is felderítetlen. Fiatal női holt- 
testet találtak fej és kezek nélkül. Az ügy 
Jennifer néven futott. Egyre jobban úgy 
tűnik, a levágott kéz kapcsolatban van a 
Jennifer-üggyel. John újra bele akar kez- 
deni. Barátjával elkezdik kutatni az utób- 
bi időkben eltűnt fiatal lányok körülményeit. 
[ree V elole ezel Szet olol K-i 
fiatal lány. Erte jött valaki, és elvitte, azóta 
nem tudnak róla. Helena, a fiatal vak ne- 
velőnő próbál felvilágosítást adni. Sok 
minden olyat is érzékelt, amire látó emberek 
LAST aa rre vettette tá a eeáte KTV USA LEE 
selkedése után ítélve, szintén vak volt, 
Johnnak hívták és erős dohányos volt. 
A további nyomozás során megtalálták 
a lány vakvezető kutyájának tetemét is. 
Fejbe lőtték. A szálak egyre inkább a va- 
[eltel aezzaa terel ezzzt ig teitó 






(A shock to 
the system) 


Színes, szinkronizált am. film (90) 
Rendezte: Jon Egleson 
Főszereplők: Michael Caine, 
Elizabeth McGovern 


Graham Marshall nincs valami jó szériában. 
Sem otthoni, sem munkahelyi körülményei 
nem valami rózsásak. Felesége kevesli a 
[ra cttotá se lakezzz ta Ete egett Ete KÉo] 
a villanykapcsoló is megrázza. Túl van 
terhelve a hálózat, ki kellene cserélni az 
egészet, csak ehhez pénz kell. Sok pénz. 
Egyetlen reménye, hogy munkahelyén 
előrelépésre van esélye. Megüresedett 
az osztályvezetői állás. Ő a rangidős, ne- 
ki járna igazság szerint a kinevezés. Egy- 
kedvűen indul a munkába. Minden nap 
ugyanaz. Vonatozás naponta kétszer. 
Oda és vissza. A cégénél nagy átszerve- 
zések vannak. Ujak a tulajdonosok. Előtérbe 
kerültek a fiatalok. Odabenn Grahamet 
nagy tisztelettel veszik körül. Többen már 
előre gratulálnak az előléptetéshez. A fia- 
tal kollégák ebédre hívják. , Fiatalok va- 
gyunk, büszkék, ne szégyelljük eddigi si- 
eleg eetászánalolate Este válto igéz lna 
denki megkülönböztetett tisztelettel beszél 
vele. Ő elnéző mosollyal szemléli őket. S 
elérkezik a nagy nap. Dönt a vezetőség. 
Megtörténik a kinevezés. A hír bombaként 
robban. Nem Grahamet, hanem egy fiatal 
kollégáját neveztek ki osztályvezetőnek. 
Ő már öreg, nem illik bele az új program- 
ba. Graham dühöng. Hazafelé, dünében 
véletlenül a metró alá lök egy rátámadók, 
csavargót. Az esemény furcsa gondola- 
tokat ébreszt benne. Lehet, hogy továb- 
bi gyilkosságok további karrierjét is előse- 
eljigta a eea 


e 


VAR ASRAN ts ZJHT E ARATTA ZANDT AEK LAT Ö8 2 E RIE EZESRET SE SZÉNATKEN TENOR SSE ENTER SRE TNSRNESÉ ST ÉSÉR ENE e et NEMESEMBER TENNÉNEK ETTE NET EE TEK ÉSE  SöSE SEBE EE A 












Színes, szinkronizált am. thiller (89) 
Rendezte: Michael Scott 


ZA CACM EESEl FROST ő Mégis 
EL cigataeánal ete AE UE NoZáVi osz eátetetal a] 
sem tárgyal vele komolyan az ügyről. , Ne 
gondolkozz! Gyűjts bizonyítékokat és írj 
jelentést róluk!" - mondja a főnöke. Van 
elég más ügyük is, mint ezt az egyet túl- 
mplikálják. Megpróbál életén is változ- 
tni. Elmegy a ,Magányos Szívek" társ- 






férfi jómódú, elegáns, jóképű. Elmegy ve- 
le szórakozni. Ettől kezdve kapcsolatuk nap- 
ról napra szenvedélyesebbé válik. Mi- 
chaelben azonban ott szunnyad a rendőr. 
A férfi ellentmondásokba keveredik és 
egyre gyanúsabb lesz. Egyre több össze- 


függés akad az utóbbi időkben meggyilkolt 
nők és közötte. 


Színes, szinkronizált am. rajzfilm (957) 
Hanna-Barbara produkció 


Zuhog az eső. Dörög, villámlik. Pöttöm, aki 
történetesen egy kicsi, de nagy önbizalom- 
mal rendelkező kutya, úgy érzi, remek 
formában van. Kócosnak nem nagyon 
tetszik sem az időjárás, sem pedig az 
előttük álló feladat. Pöttöm súlyemelés 
közben majdnem kiesik az autóból. Scooby- 
doo menti meg, akit egyszerűen csak 
maflabácsinak szólít. Scooby-doo pon- 
tosan úgy néz, ki mint Pöttöm, csak három- 
szor nagyobb kiadásban. Megtudjuk, hogy 
egy lányiskolába igyekeznek. Itt Scooby 
edző lesz. Előre ábrándoznak a , jó kajákró!", 
amit majd főz nekik a ,sok kis csaj". A 
kísérteties viharban egy kísérteties kas- 
tély elé érkeznek. Ez Frász-kisasszony 
leányiskolája. A kapu kinyílik, behajtanak 
rajta. A vár körül várárok is van, igazán kár, 
hogy híd nincsen hozzá. A hirtelen fékezés 
következtében Scooby az ajtónak csapódik, 
és elterül. Nyílik az ajtó, egy fehér, test 
nélküli kézfej nyúl ki érte és beemeli. Bent 
apró termetű, sárkányszerű szömyeteg tá- 
mad rá, lángokat fújva. Scooby menekül. 
Egyenesen egy középkori lovagi páncél 
karjaiban köt ki, egyúttal feldöntve egy 
sor páncélt. A nagy zűrzavarban leeresz- 
kedik a felvonóhíd. Kócos és Pöttöm is be- 
jönnek. Közben előkerül Frászthoz kis- 
asszony is. Rendreutasítja a szörnyecs- 
két, aki Pörzsi névre hallgat. Minden titok- 
EzoSASA kata Ede VI [atetatettó 
de késő. Scoobyt szabályos szerződés köti 
az álláshoz. Előkerülnek a lánykák is. 
Sibella, Dracula gróf lánya, Wonita, a 
ELERTE AE e laallatál ate ai taste HET B 
Mindnyájan vámpírok. Nem látszik köny- 
nyűnek a feladat. 


YT 
NNAYYAZ EVEZ TATE Ta 










(Blackmail) 


Színes, szinkronizált am. krimi (937) 
Rendezte: Ruben Preuss 
Főszereplők: Susan Blakely, Dale 
Midkiff, Beth Tonssaint, John Saxon 


Lucinda Sullivan túl van már a fiatal éve- 
in, de azért nagyon csinos és ápolt hölgy. 
Férje elfoglalt ember. Kapcsolatuk hűvös 
és udvarias. Az idő múlása már rányom- 
ta bélyegét. Lucinda, hogy élete ne legyen 
túl egyhangú, időnként vásárolni megy. Az- 
az vásárlás ürügyén felkeresi nálánál jó- 
val fiatalabb szeretőjét. Igen szenvedélyes 
órákat töltenek együtt. Scott, a fiú jóképű 
és jó erőben van. Lucinda elköveti azt az 
apró hibát, hogy beleszeret Scottba. Kap- 
csolatuk két hónapja tart. , Néha úgy ér- 
Zzem, eddig nem is éltem." — mondja az asz- 
szony. Az sem baj, ha Scottnak van egy 
korban hozzáillő nője is. Néha féltékeny 
rá, de mindent hajlandó elviselni, cserébe 
a boldog órákért. A túlzott bizalomnak 
azonban később még nagy ára lesz. Min- 
den megy a maga szövevényes útján, 
mikor Lucinda váratlanul zsaroló levelet kap. 
A levél újságokból kivágott betűkből áll és 
klezdaatatagtegelde eza e ká AVE 
hozzá. A követelés a negatívokért 20 000 
dollár. Lucinda megrémül. Ha ezt a férje 
megtudja, képes megölni mindkettőjüket. 
[IGET ÉS eleg teoteá N Tan To jELeN ee elatet et 
zsaroló, de úgy döntenek, fizetnek. Közösen 
összerakják a pénzt. De mi lesz, ha az illető 
újabb követelésekkel áll elő? S valóban, 
a játék a borotvaélén továbbfolytatódik. Lu- 
cinda nem is sejti, zsarolója milyen közel 
áll hozzá. 











((séztekjelol a 
[olte úolg 





Színes, szinkronizált am. fiim (957) 
Rendezte: Lon Antonio 
Főszereplők: Lee Remick, Norma 
Aleandro, Tony Goldwyn 


Gene LePere csodálatos luxushajóra 
száll. Jókedvűnek látszik. Ez persze csak 
látszat. Annak szól, aki kikísérte a hajóhoz. 
A kísérő ugyanis volt férje, akitől éppen most 
MELEG a eV 
jóra. Ugy búcsúznak el, mint két , jóbarát". 
Törökországban csodálatos régi romok 
között sétál a csoport. Az idegenvezető régi 
szokásokról beszél. Ha egy férfinek régen 
nem felelt meg a lefátyolozva házába 
érkező új feleség, csak háromszor azt 
kellett mondania , elválunk" és ezzel el 
volt intézve minden. A csoport tagjai jól 
szórakoznak ezen, különösen a nők. Más- 
nap reggel Gene elkéredzkedik az ide- 
genvezetőtől. Egyedül szeretne lenni és 
fényképezni a romokat. Egyre jobban el- 
távolodik a többiektől. Egy elhagyott helyen 
két férfi állja el az útját. Faragott kőfe- 
jeket erőszakosan kínáltak eladásra. Gene 
fél, hogy lemarad a csapattól, ezért 3 fejet 
megvásárol. A meglepetés a vámvizsgá- 
latnál éri. Az erőszakos árusoktól vett fe- 
jekről múzeumi kiviteli papírokat kérnek. 
Gene-t csempésznek nézik, elveszik az 
útlevelét. A török hatóságok precedenst 
akarnak csinálni az ügyből. Az amerikai 
konzulátus hiába próbál segíteni, hiába hoz- 
nak szakértőt, aki jelentéktelennek becsüli 
a fejek értékét, nem fogadják el. Nem 
utazhat el a hajóval. A konzulátus ügyvédet 
fogad neki. A török törvények szerint akár 
5 évet is kaphat. Gene furcsa álomként 
fogja fel az egészet, addig, míg egy török 
női börtön poklában nem találja magát. 














EZI 
NEVEZTETETT 


Színes, szinkronizált am. filmvígjáték (1059 
Rendezte: Fred Schepisi 

Főszereplők: Dennis Haysbeht, 

Ken Takakura 


Jack Elliot a baseball nagy sztárja. Illetve 
csak volt nagy sztárja. Sajnos ő még min- 
dig az előbbit hiszi magáról. Soha nem élt 
túl sportszerűen. Ugy gondolja, elég jó 
még ahhoz, hogy ezt továbbra is megen- 
gedje. Ejszakázás, ital, nők, részeg szá- 
guldozás. Az újságok szorgalmasan leköz- 
[Aztat e aka dalol kata edudataaádatsi 
az élvonalban sportolni, semmilyen sportág- 
ban. Hát még egy ilyen különösen jó ref- 
lexeket, erőt, koncentrációt és nem utol- 
sósorban jó erőnlétet követelő sportágban, 
mint a baseball. A tv-riporter meg is jegyzi: 
Nem múltak el nyomtalanul fölötte az 
évek. Játéka sokat lassult az utóbbi idők- 
ben. Hibát hibára halmoz. Utései pontat- 
lanok. , Ugy játszik, mint egy nyeretlen 
kezdő." , Ugy látszik, csúfos véget ér ez a 
csodálatos karrier." Es valóban. Közel a 
vége. Másnap, bár csinos nővel ébred 
az ágyban, a folytatás nem tul kellemes. 
Edzői, a csapat tulajdonosai hívatják. 
Közlik, nem tartanak rá igényt tovább. 
Helyére az új néger csodajátékos kerül. 
Jack alkudozni kezd. Nem hajlandó akárho- 
va szerződni, mert ő még mindig nagy 
sztár. Persze rögtön le is forrázzák. Egyet- 
len helyről jött érdeklődés csupán. Ez a 
hely pedig Japán. Jack felháborodik. Ő oda 
ugyan nem megy. Másnap már a gépen 
ül. Japán azonban egy egészen más vi- 
lág, más felfogású emberekkel. Rövidesen 
összetűzésbe kerül új edzőjével. Vajon ki 
húzza a rövidebbet? Sikerül-e betörniük 
a Japánoknak Jacket? 








Színes, szinkronizált francia film (109) 
Rendezte: Jean-Jacgues Beineix 
Főszereplők: Philippe Clevenot, 
Isabelle Pascot 


A cirkuszi porond közepén álló hatalmas 
ketrec méltóságteljes hangulatot áraszt. 
Sehol egy lélek. Estére azonban itt min- 
(olciaaate Zozi ta e OVE 
fogják szórakoztatni a borzongva izguló 
közönséget. Bátor idomárok irányításával, 
akiknek egy hibás mozdulat az életükbe 
is kerülhet. Thierry éppen angolórán vesz 
részt az iskolában. Abrándozásait a tanár 
szakítja félbe. Felelni hívja ki. Rövid felelete 
után nem marad el az értékelés: , Maga 
soha nem okoz csalódást. Maga egy nagy 
nulla." A fiút az angolnál jobban érdeklik 
az oroszlánok. Ora után a cirkuszba siet. 
Bemutató idomítás folyik. Elképedve fi- 
gyeli Roseline, a csinos fiatal idomárlány 
munkáját. Az öreg idomármester átélés- 
sel magyarázza a szakma lényegét. , Az 
állatok nem robotok, az állatok nem gé- 
pek. Minden vadállat egyéniség. Szép- 
ize VLLEKeSV eSzzet a te agstste ULeGÜKE ea eeT átv] 
felettünk ősidők óta. Erintetlenek. Várnak 
bennünket." Roseline bemutatója nagy 
sikert arat. Thierry megszólítja az öreg 
idomárt. Jelentkezni szeretne a tanfo- 
lyamra. A tandíj hatalmas összeg. Oránként 
tízezer. ,Na ja, ez nem autóvezetés." A fiú- 
nak összesen csak egy órára elegendő 
pénze van. Pedig ez a szakma minden- 
napos gyakorlást igényel. A szigorú főnök 
azonban nem rossz ember. Alkalmazza 
a fiút, igaz, egyelőre csak söprögetni. S 
a kocka el van vetve. Thierry bekerül a csa- 
patba, s munkatársi kapcsolata Roseline- 


. val lassan szerelemmé alakul. 
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PHILIPS MATCHLINE 
a 100 Hz-es televízió 
digitális pásztázással 
A PHILIPS kifejlesztette a Match- 
line 100 Hz-es, digitális pásztázású 





ue 


vízió 50, a Matchline 100 Hz-es képfrekvenciával dolgozik. E kü- 





tv-készüléket. A hagyományos tele- 









lönbségnek köszönhetően a kép nem vibrál. A digitális pásztázás 
(állomáskeresés) pedig tökéletes hangolási stabilitást biztosít. 
Vagyis a PHILIPS-nek köszönhetően nemcsak Ön pihen tele- 
víziózás közben, hanem a szeme is. marcn [/ we 


Amikor pihen a tv előtt, akkor a szemének is pihennie kell. 
Ugye egyetért velünk ? 





PHILIPS 
el É 


Én Ha. PHILIPS? 





(Ouietfire) 





Színes, szinkronizált am. akciófilm 
Rendezte: Laurence-Hilton Jacobs 
Főszereplők: Laurance-Hilton Jacobs, 
Robert ZDar, Karen Black / 


Elegáns Mercedes gördül be az udvarra. 
(esnem e ere dl NET 
puban már várják. Bent az udvaron elegáns 
férfiak és nők állnak és az előadót haligatják. 
A beszámoló háborús élményeket idéz. 
Egy bevetésről szól, melynek során csak 
ő maradt életben. Többé senkinek sem sza- 
bad ilyen helyzetbe kerülni. Legközelebb 
jól kell dönteni és akkor győzni fognak. Eh- 
hez azonban szükséges a megjelentek er- 
hos ee ze ea ee árMzE tele 
[dr ee d rá e ELV eze] 
szédet taps követi. A szerző Wheland 
amerikai szenátorjelölt. Egyik munkatár- 
sa félrehívja. Közli vele: a célpontot" nem 
sikerült elpusztítani és az erre kiküldött em- 
berek mind meghaltak. A szenátor nem 
Örül. Ha kiderülnek korrupt üzelmei, nem 
csak a választásokon veszíthet, hanem bör- 
tönbe is kerülhet. A célpontot" minden- 
áron el kell intézni. Még ma. Ez parancs. 
A következő képsorok egy kondicionáló 
teremben játszódnak. Tulajdonosa Jess 
Palmer, egy nagydarab izmos néger. A 
bejáratnál régi ismerőse, volt vietnami 
harcostársa keresi. Az ismerős bajban 
van. Jess segítségét kéri. Jó útra tért ék- 
szerrabló. Jelenleg békés üzletember, de 
benne van a zűrös dolgokban is. Ezt bi- 
zonyítandó, rögtön le is fordul a székről. 
Jess csak most látja, súlyosan sebesült. 
"Te is rajta vagy a listán. Te vagy a kö- 
vetkező." — mondja Jessnek és meghal. 
Jess nem érti és a rendőrség sem hisz 
nagyon neki. Jess ideges és nem alap- 
talanul. Hazatérve már meg is támadják 
lakásában. Jess menekül, ezek tényleg 
meg akarják ölni. Uldőzöi azonban minden- 
hol a nyomában vannak. A fegyverek pe- 
dig ropognak. 


90 VIDEOTECHNIKA 





Színes, szinkronizált francia vígjáték (102) 
Rendezte: Gerard Laulzer 

Főszereplők: Gerard Depardieu, 

Marie Gillain 


André ideiglenesen ismét apa lesz. Elvált 
feleségétől ,kölcsönkapja" 14 éves lányukat 
egy rövid vakáció idejére. Mauritius szi- 
getére utaznak. A lány, Véró, 14 éves, a 
kamaszkor minden normális kompliká- 
ciójával megákiva. André örül, hogy együtt 
lesznek. Még nem is sejti az elkövetke- 
zendő tortúrákat. Már elindulásuk sem 
problémamentes. Mindenki izgatott. Kap- 
kodnak, veszekednek, de végül mégis 
megérkeznek az elegáns szállodába. 
"Rémség ez a hotel, tele van öregekkel" 
— mondja a lány. , Ugyan, tele van fiata- 
lokkaF — hangzik a válasz az apától. Szó- 
val minden csak nézőpont kérdése. Véró 
elhatározza, visz egy kis színt ebbe az unal- 
mas világba. André döbbenten nézi lánya 
merész fürdőruháját, de nincs sok ideje 
a döbbenetre. Véró rövidesen nőt is szerez 
neki. ,Na milyen az apám? Rormjaiban is 
szép, nem? - protezsálja be a hölgynél. 
Persze ez még mind semmi. A lány rájön 
hogy nem egészen jó ez a szituáció. Nem 
akar egy apával a nyakán mászkálni. Ugy 
dönt, kinevezi barátjának és egyben sze- 
retőjének. André csak késve jön rá a do- 
logra, de igyekszik jó képet vágni. Véró 
pedig egyre csak keresi a kalandokat. A 
fiúk körében mind népszerűbb lesz. Bár 


i 


csodálkoznak, hogy járhat ilyen öreg pasi- 


val. Véró fantáziája nem tud nyugodni. 
Fantasztikusabbnál fantasztikusabb szto- 
rikat talál ki. Kinevezi 14 éves kiskorú- 
nak magát, apját öreg szatímak és egy- 
ben titkosü tüntetve föl, akivel há- 
lából kell együtt élnie. Anyja sem tud se- 
gíteni, mert őrült. Hazugság hazugságot 
követ. Lassan talán ki sem lehet keve- 
redni az egészből. 


(Demonwarp) 





Színes, szinkronizált am. horrorfilm (95) 
Rendezte: Emmett Alston 
Főszereplők: George Kennedy, David 
pas ei kett Mae na ej een ő 


Magányos férfi sétáltatja lovát a hegyge- 
rincen. Közben bibliai eljövendöléseket 
olvas fel hangosan. ,Az Ur majd egy nem- 
zetet küld teellened a világ végéről, akik 
gyorsak, mint a szélvész. Egy nemzetet, 
kiknek nyelvét nem fogod érteni, egy ke- 
gyetlen harcos nemzetét, akik nem kímé- 
lik sem a gyermekeket, sem pedig az 
idős embereket. Elpusztítják majd az ál- 
lataidat és földednek minden gyümölcsét, 
míg tönkre nem tesznek és számodra 
majd nem marad sem búza, sem bor, 
Kel ee setal KÁ Ve ee eMáz 
ebben a pillanatban hatalmas krátert ütve, 
Mel uallesesáz terre elole e Ag UTÁLTA a 
kér, a második eljövetel. Az Ur jött el a föld- 
re" — mondja a férfi. Ez volt az előjáték. 
Maga a történet egy erdei ház- 
ban kezdődik. Itt él Julie apjával, aki any- 
jától már régebben elvált. Békésen beszét 
getnek, nem is sejtve, milyen szömyűség 
More LII á o UCEZÁT ÉS 
natban félelmetes és bozontos, hatalmas 
szömyeteg tör be hozzájuk. Az apát leüti, 
Juliet pedig megöli. A következő jelenet- 
ben fiatalok érkeznek autóval erre a vidék- 
[AV ce ezeregy ze le A CSVAT ALA og 
nösen izgatja fantáziájukat a környékről 
kelne oda sodals ái zá uo rare dd 
rodalma. Nem veszik tú 


A ház fel van dúlva. Nem is gondolják, mi- 
Uaey ál area eg e teyzero earl uú 
nemrég. Birtokba veszik a házat. S ezzel 
kezdetét veszi borzalmasnál borzalmasabb 
kalandjaik sorozata, mely sokak számára 
iszonyatos halállal végződik. 


KA 


ászsásá aa al mássz tat sé she eds lná etes sözéásááá tüz züzsszáltákazaásttltsátáássázzétszütéüzzeztsasáütktEKRRKEK 
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GETTING BACK TO THE MAGIC OF HOLLYWOOD 


John Hatch híva 


tól is 


ik nincs túl nehi lat mikor egy elegá 
uttatni jogos tulajdoni 

mit, ve 

Dajuk 

hogy 


Ispái 
Malta-tól 


veszti 


VOood: 


dődnek 


ezt sem nézik tétlenül 
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fa 


KUEDT0 


KILL HEAR 


dolgozil 


bizonyul 


Et ÖL SX 
JOCHAMPA. HICHARD NORTC 








Színes, szinkronizált angol rajzfilm (74) 
Rendezte: David Thwaytes 


Ki ne szeretne olyan dologra szert tenni, 
ami szerencsét, KEST és dicsőséget 
hoz. Pláne, ha egy öreg, hétpróbás jósnő 
kínálja. 7 VT zet FYAC-Ieheieár-te vi 
is. Bár nincs túl jó véleménnyel az öreg- 
asszonyról, hiszen már azt is megígérte, 
hangyává változtatja a szultánt, mégsem 
következett be. Ráadásul nem csak ez, 


pztejzzt ő (oz) 
kesik a folyadék fortyog. A lé színe hirtelen 
pirosra változik, és egy kép jelenik meg 
benne. A képen egy lámpa látható. Va- 
rázserejű lámpa. Mindössze csak Kínába 
kell elutazni érte. A további részleteknek 
azonban ára van. Pontosan az egyne- 
gyede annak, amit a lámpás révén lehet 
szerezni. A sikeres alku után újabb kép 
jelenik meg. A képen egy fa tövében 
szundikáló fiú látható. Az ő segítségére is 
szükség van. Neki kell a lámpást elmozdí- 
(ree o etette E! 
arat ág jáeze e a neee Te 1-1 K-I TET 
el kell mondani a varázsigét. Ekkor a bar- 
lang megnyílik. Ide pedig egyedül csak a 
kiválasztott léphet be. Egyedül ő képes csak 
ee ÜL Ae e távra een t- is] 
még egy gyűrűt is ad az öregasszony. 
Ha baj van, csak meg kell dörzsölni. A kap- 
zsi uraság bőkezűen megjutalmazza a 
jósnőt. A jutalom száz botütés. A történet 
Kínában folytatódik. Aladdint, mert ő a 
fiú, a piacon tévedésből narancstolvaj- 
nak nézik. Üldözői elöl véletlenül éppen 


a csodaszép hercegnő palotájába menekül. 
S ezzel kezdetét veszi Aladdin kaland- 
jainak végtelen sora. 
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Színes, szinkronizált am. film (95) 
Rendezte: Ferdinand Falrfax 
Főszereplők: Jason Connery, Kristian 
Scott Tomas, Joss Ackland 


Jan Fleming, a híres mesterkém, James 
Bond kitalálója, önmagáról mintázta meg 
Fú Te táloAt Tree eleik i 
a maga idejében. Róla szól ez a film. 
Egészen kis korában bentlakásos iskolá- 
[ele e vála T o Eva TUTTA TUNT fe] 
kedvenc ólomkatonáját is elejti meglepe- 
venc ólomkatonájával még mindig ját- 
egy teljesen öltözetlen hölgy hasán sétál- 
EA Majd helyet cserélnek (az ólomka- 
tonával). Sajnos a dolog nem felhőtlen, mert 
közben zt llaszáei a férj. A botrány ered- 
ményeként anyja katonai akadémiára kül- 
di. A gazdag arisztokrata családnak ez nem 
jelent problémát sem anyagilag, sem kap- 
erdeit zu taal elut u] 
menetel. Sajnos ez sem tart sokáig. Sze- 
met vet rá a tábomokné és amilyen peche 
Me eaáe ene e Lá OEK AT Va 
ságírónak adja. Ott nem fogadják nagy lek 
kesedéssel. Semmirekellő arisztokrata 
csemetének tartják. Rá is bízzák a halá- 
lozási rovatot. Egy kicsit zavarja, hogy 
akikről írni kell, még nem haltak meg, de 
egy újságnál nincs idő ilyen jelentékte- 
len dolgokra várakozni. Ha az eset bekö- 
kesz een vu LL ea EÁ see ee 
nak. Rövidesen más megbízást kap. Mivel 
[ser erLTVTa Má [e kelet yaT SL z ettel 
szél, Moszkvába küldik az ottani tudósítót 
segíteni. Sorsa tovább üldözi. Már a vona- 
ton összeismerkedik egy csodaszép orosz 
Miert yo (AV e 
szi a riporteri munka is. S a kalandok 
kezdenek egyre veszélyesebbé válni. 





(Beauty and 
the beast) 


Színes, szinkronizált angol rajzfilm (75) 
Rendezte: David Thwaytes 


Kis falu Franciaországban a XVII. század- 
ban. Szép nagy pelyhekben hull a hó. 
Az erdőszéli házikó ablakaiból bat 

fény szűrődik ki. A házikó lakója az öreg 
ékszerész, három eladósorban levő lányá- 
val együtt. A lányok egész nap csak var- 
rogatnak. Unalmukban igen össze 
is vesznek. A legfiatalabb lány, Beauty, 
érdekes ötlettel fordul apjához. Mi lenne, 
ha az általuk készített dolgokat bevinnék 
eladni a közeli városkába, ahol rokonaik 
DA cuc él Au rudat 
na a sorsuk. Egyik nővére dühösen tilta- 
lyen szegények. Odaáig süllyedtek, hogy 
munkával keli pénzt keresniük. Ekkora 
szégyent nem hozhatnak magukra. Apja 
vigasztalja Beautyt. A boldogság nem 
csak a pénzen múlik. Vannak, akik még 
náluk is szegényebbek. Kiderül, szegény- 
ere NLáleje ne Me ráttejetüe mel e őlVltelg: 18 
lók támadták meg és mindenét elvitték. 
Beauty vigasztalja. Az a lényeg, hogy ő, 
az apjuk életben maradt. Így legalább 
elmehet dolgozni. Hiszen más megoldás 
ezen kívül úgy sincs. ,Nemeslelkű és 
megértő gyermek vagy" - örül az apa lá- 
nya jó ötletének. Egy napon látogatójuk 
érkezik. Az apa gazdag unokatestvére, aki- 
vel a rablás előtt üzlettársak voltak. Kijelenti, 
hajlandó egyszerű dolgozóként foglalkoz- 
tatni az apát. Az összes haszon 29o-át ajánt 
fe ke zak e kerzole tea Mizo YA 
még nem minden. Beauty kezét is kéri 
ráadásul. Az ékszerész gondolkodási időt 
kér. Mikor magukra maradnak, Beauty 
rémülten tiltakozik. Apja azonban lánya 
érdekében hajlik a dologra. A legkisebb 
lány azonban határozottan kijelenti, szó 
sem lehet házasságról, hacsak egy daliás 
herceg nem jelentkezik kezéért. És mit hoz 
a sors, a daliás herceg jelentkezik. Kár, 
hogy nem más, mint egy daliás szömyeteg. 


Yv] 
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EGLZÁT GILL EZT SY ÜLT A 
V/H választás, egyszerü 
kezelhetőség 





Fő jellemzők 
. Infra-távszabályozó, OSG 
(On Screen Graphics), 150 
tv-program és 49 
8 rádióprogram lehetősége, 
! KATA UT KELETEN 
3 német), 950—2050 MHz-es 
TaZ NC EAD ál nAe I 
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2 választható LNB 
csatlakozás, szélessávú RF 
TETT TÁNCA 
EZTÁN KET ÉT 

4 hangkimenet 


Yat0) Eton TURN 


elektronikus polárváltás, 

3 SCART kimenet, 4-szintü 
kontrasztszabályozás, 
szélessávú RF modulátor, 
beépített zajcsökkentő, 
választható LNB, 

Mr dul e zt ddől 
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A világon az első MARTINI SHOP 


Budapesten 


Reklámtárgyak 
Exkluzív férfi és női sportruházat 
Különféle MARTINI italok 





Az új PowerVision család 








Az új Philips PowervVision színes televízió 
család megalkotásakor messzemenően a 
legnagyobb hangsúlyt a minőség kapta. 
Minőség a képben, minőség a hangzásban, 
minőség a felszereltségben és minőség a 
stílusban. Hogy miért? Mert Önnek, Ked- 
ves Vásárlónk, ma már sokkal nagyobbak 
a minőséggel szemben támasztott igé- 
nyei. Jobb technikai színvonalra és jobb 
formatervezésre alapozott magasabb mi- 
nőségű termékeket keres. Nos, itt az új 
Philips Powervision család. 


Philips PowerVision televízió. 


Meglátja, miért 


tökéletesebb - amikor meghallja 


Az utóbbi időben sok szó esik a , hang- 
kép"-ről. A kifejezés a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy a televíziónak nemcsak ma- 
gasabb képminőséget, hanem magasabb 
minőségű hangteljesítményt is kell nyújta- 
nia. A Philips PowerVision televíziókban 
mindez együtt van. Erő a hangzásban, erő 
a képminőségben. A Philips PowerVision 
televíziókba beépített baloldali közép és 
magas, illetve jobboldali tölcséres mély- 
sugárzók a hangok reprodukálását lénye- 
gesen életszerűbbé teszik. 


o 


A Philips PowerVision televízió család 
további kiemelkedő jellemzője a új for- 
matervezési stílus. A készülékek már az 
üzletben felhívják magukra az Ön figyel- 
mét vonzó és modern formájukkal. Egy 
Philips PowerVision élmény az Ön ott- 
honában. Még akkor is jó ránézni, ami- 
kor nincs bekapcsolva. Az új PowerVision 
televíziók három féle méretben — 55 cm- 
es, 5I cm-es és 37 cm-es képátlóval — 
kaphatók a Philips Márkaboltokban és a 
Philips partnerek szaküzleteiben. 


PHILIPS 


A jóban is a legjobb! Ez a 
Sajátos ÍZ... i 


Egy világszerte ismert életérzés. 
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